
 

豊津小学校外構工事１工区 特記仕様書 

 

 

１．工事概要 

 （１）工事名      豊津小学校外構工事１工区 

 （２）場所       京都郡みやこ町豊津 

 （３）工事期間     契約日 ～ 令和８年３月１９日   

  

２．工事時の注意点 

（１）工事の範囲 

  別紙図面参照 

 

（２）施設管理者等の対応 

 ・本工事の始業は基本的に児童の登校後とすること。また、現校舎では、通常の

授業が行われているため、騒音や振動に十分注意して工事を行うこと。 

 ・学校での授業参観などの行事がある場合は工事中止等の制約が生じる。 

 ・工事車両の通行経路は、予め学校教育課の承認を得ること。 

 ・工事の方法、時間帯等の説明を事前に協議すること。また、工事竣工時におい

ても完了協議を行うこと。 

・工事等でのトラブルは、受注者が誠意を持って対応、処理すること。 

・本工事契約時において、隣接箇所で他工事が施工していることが考えられる。

隣接する工事業者としっかりと協議を行い工事の推進を図ること。 

・本工事箇所は、豊津地区の中心付近にあり近隣民家も多く、国道、県道に隣接

する。工事については、騒音や振動に十分に注意するとともに、歩行者や一般

車を優先して作業を行うこと。 

  

（３）産業廃棄物の処理および数量 

 ・最終搬出後は速やかに担当課へ「数量一覧表」を提出すること。また、マニフ

ェストのＥ票の取得に時間を要する場合は、竣工図書における仮資料としてＡ

表の写しを綴ることは差し支えない。 

  

３．その他 

  ・施工計画書や安全訓練時の指導事項には、『土木工事共通仕様書（国土交通

省）』を参照すること。 


