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氏　　　名

設　計　者
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及び所在地

図 

番

工事名称

工事場所

　　　　年 　　月 　　日

R4-5

福岡県京都郡みやこ町豊津2174-1

福岡県京都郡みやこ町豊津2174-1

すどりの里空調設備改修工事

〒824-0008　福岡県行橋市大字道場寺１５０７－１

℡　０９３０－２２－２１４６

Ｅ－０１

（有）高尾設計事務所

高尾　伸博
事務所登録　福岡県知事（１－２００２０）号

すどりの里空調設備改修工事

１級建築士　大臣登録１１４１５８号
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建　　物  　別 工　　　　　　　事　　　　　　　種　　　　　　　別

本工事は、以下の工事を含む。（詳細は、図面参照のこと）

・ 建築工事（別途）

工　　事　　名　　称

工　　事　　概　　要

建　　　　物　　　　名　　　　称 構　　　　造 階　　　数 延面積（ ㎡ ） 防火対象物の種別 備　　  考

・ 電　　灯　　設　　備

・ 動　　力　　設　　備

・ 避　　雷　　設　　備

・ 受　 変 　電 　設 　備

・ 静　止　形　電　源　設　備

・ 発　　電　　設　　備

・ 構内情報通信網設備

・ 構　内　交　換　設　備

・ 情　報　表　示　設　備

・ 映 像 ・ 音 響 設 備

・ 拡　　声　　設　　備

・ 誘　導　支　援　設　備

・ 呼　 出 　し 　設 　備

・ テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

・ 防　　犯　　設　　備

・ 中 央 監 視 制 御 設 備

・ 遠　隔　量　水　器　設　備

・ 構　内　通　信　線　路

・ 構　内　配　電　線　路

一式

・ 太　陽　光　発　電　設　備

・ デマンド監視・制御設備

・ 自 動 火 災 報 知 設 備

電　気　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

・ 

工　事　種　目

．

．

１．総合発注の有無

２．工　事　場　所

３．建　物　概　要

４．工　事　種　目　　（ ○印を付けたものを適用する ）

そ　　　の　　　他

工　　事　　仕　　様．

４．

２８．

２９．

３０．

３１．

３２．

３３．

３４．

３５．

３６．

３７．

３８．

３９．

４０．

４１．

４２．
２０．

・ 撤　去　工　事

ＲＣ造 １ １項（ロ）

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式 一式

一式

一式

・ 住 宅 用 火 災 報 知 設 備

福祉センター

・ 機械設備工事（本工事に含む）

改修

改修

すどりの里

地　中　埋　設　標

１６．

年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。

項　　　　　　目 特　　　　　　　記　　　　　　　事　　　　　　　項

この工事に使用する機材は、監督職員の承諾を受ける。機　　　　　　材１．

また、電線相互の接近により誘導障害が生じるおそれがある場合は、多条敷設は行わないこと。

る技術基準を定める省令」における関連事項に適合した資材の使用、及び施工を行うこと。

接　 地 　の 　種 　別 記　　 号 接地抵抗値 接　　  地　　  極

Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

ＥA･C･D

ＥA･D

ＥA

ＥB

CＥ

ＥD

ＥL

ＥLH

ＥLL

Ｅt

ＥAt

ＥCt

ＥO

接　　地　　極 接地極の材料は下表による。接地極の近くに接地極埋設標９０×１４０×１．５ｔ（黄銅製・刻印）

を設置すること。なお、接地棒 EB（１４）φ の長さは１,５００ｍｍ以上とし、１０φ・１４φは、

Ｗ＝４０として差し支えない。

避雷設備の接地抵抗値は、総合抵抗とする。

本工事における構内交換設備の工事範囲は、以下のとおりとする。

・ 構内交換装置           　　・ 電話機取付け　 （　　　台 ）

・ 配管配線まで本工事         ・ 配管のみ本工事　　　　　　　　・ 配線のみ本工事

工　 事 　範 　囲

構 内 交 換 設 備

電話機１台につき次のものを見込む。

・ TIVF(TIVE)    0.65-2C　　　　　ｍ・ EM-TIEF(TIEE)    0.65-2C　　　　　ｍ

・ EBT　　　　　 0.4-2P　　 　　　ｍ ・ EM-BTIEE 　　　　0.4-2P 　　　　　ｍ

･ ２号ワイヤプロテクタ　　　　　　ｍ

電 話 機 へ の 配 線

本工事における構内情報通信網設備の工事範囲は、以下のとおりとする。

・ 構内情報通信網装置　 　・ ネットワーク管理装置　 　・ 配管配線まで本工事

・ 配管のみ本工事

工　 事　 範　 囲

構内情報通信網設備

拡声設備において、増幅器などの入出力路と配線との接続は、コネクタなどを取付けて行う

自動火災報知設備において、感知器が作動した場合に受信機及び連動制御機と連動して空調

こと。

機並びに送排風機を停止させる。

インターロック

ガス漏れ警報装置

受　　　信　　　機

ガス漏れ警報装置

検　　　知　　　器

防犯設備工事範囲 ・ 配管のみ本工事     　　・ 機器取付調整まで本工事

・ 液化石油ガス用     　　・ 都市ガス用

・ 単  独  　（ ・ 自立形　   ・ 壁掛形　）

機器と配線の接続

LANケーブルの色

発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。発電機回路コンセント

躯体貫通場所 躯体貫通箇所においては探査機を使用し、コンクリート内配筋を避け貫通すること。

多条敷設により埋設管同士を密着させる場合は、「JIS C 3653（附属書含む）」及び「電気設備に関す

　強電配線・弱電配線・その他配管等について、定められた離隔を考慮すること。

ＥＢ（１０）φ × 1（L=1,500mm）

ＥＢ（１０）φ × 1（L=1,500mm）

蓋中央部に県章を刻印すること。また、用途別に「高圧」「電気」「弱電」の刻印をすること。

100mm

70mm

50mm

（左右・上下）

間隔（ｂ）

２００ 〃

１５０ 〃

５０以下

呼び径

埋設管の

０．５ｍ

０．３ｍ

根切り深さ

1.5m以上１以上1.5m未満

根切り深さ

０．５ｍ

０．４ｍ０．２ｍ

０．５ｍ地 下 埋 設 物

地 中 電 線 管 類

１m未満

　ゆとり幅（ａ）及び埋設管相互の間隔（ｂ）は、下表を参照のこと。

ゆとり幅（ａ）
根切り深さ

　法付工法の法幅は、根切り深さに0.3を乗じたものとする。

良質土（山砂など）

間隔(b)

法 幅

ゆとり幅(ａ) 間隔(b)

５０ｍｍ

５０ｍｍ

地中線埋設シート

３００ｍｍ

６００ｍｍ

＋ＧＬ

掘削土埋戻し

（ＧＬ－６００の場合）

地 中 埋 設 配 管

ハンドホール蓋

マンホール

告書」（共に添付書類を含む）を提出すること。

工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報

か、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。

」・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほ

また、「再生資源の利用の促進に関する法律」・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所

生抑制・再利用・適正処理を推進する。

資源の有効利用・環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発建築副産物の処理について

指定副産物（原則として、再資源化施設へ持込むもの） その他の副産物

・廃　　石　　綿　　等

・「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

管理者に引き渡すこと。
る特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設

「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」（環境省大気保全局）に従い、収集・運

搬・処分を行うこと。

・廃　　Ｐ　　Ｃ　　Ｂ　　等

特別管理産業廃棄物

プルボックス 屋外に設置するものには、事前に水抜き穴を設けること。

を設置し集積すること。

ＥＢ（　　）φ × 1（L=1,500mm）

１　適用仕様等

　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。

　適用仕様等、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の基準、指針、要領、標準図等による。

２　補足基準等

　（10）「建設廃棄物処理指針」　厚生労働省生活衛生局

　（９）「建築工事安全施工技術指針・同解説」　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

ただし、改定内容で発注仕様の変更又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。

　（８）「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）」　独立行政法人　建築研究所監修

・ 幹線LAN：赤色　・認証ネットワーク：指定なし　・その他：指定なし

「再生資源利用計画書」の作成

「建設副産物の処理結果報告書」の作成

「建設副産物の処置計画書」の作成

　分別保管場所からの積込み・運搬・処分

　現場内分別保管場所までの運搬

　現場内分別保管場所の設置

　現場内における分別　　

処　　　　理　　　　内　　　　容 備　　　　　考

「再生資源利用実施書」の作成

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

建築副産物の処理内容

※ 参考受入場所は、現場説明書による。

　（４）「電気設備工事監理指針（令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（５）「機械設備工事監理指針（令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（６）「建築工事監理指針（令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（７）「建築改修工事監理指針（令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

通信用（矢指色：黄色）

（２）耐震安全性の分類 （・特定の施設　　　・一般の施設）

（　）書きの数値は防振支持の機器の場合に適用する。

0.6

1.0

0.6

0.4

(0.6)

0.6

(1.0)(1.0)

1.0

(1.0)

(1.0)

(1.5)

(1.5)

1.0

(2.0)

1.5

(1.5)

1.0

(2.0)

1.5

(1.5)

1.5

(2.0)

2.0

中　間　階

地階及び１階

屋上及び塔屋

上 層 階、

設 置 場 所

重要機器 一般機器重要機器一般機器

特定の施設

耐震安全性の分類

機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める。

一般の施設

（１）設計用標準震度（Ks）

なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。

また、機材の選定に当たっては、グリーン購入法に適合したものを優先すること。

・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物電　気　工　作　物２．

電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者を置くものとする。電　気　保　安　技　術　者

・ 第１種電気工事士　 　         ・ 第２種電気工事士(もしくは上位資格)工事に必要な資格

３．

(建設業法に関することを除く)

・ 消防設備士甲種　　類　          ・ あと施工アンカー第　　種施工士(もしくは上位資格)

この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、

及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。

6．

本工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力等を含む）・水及び諸手続等

の費用は、すべて請負者の負担とする。

総合仮設計画

足場　・　構台

仮囲い等危険防止措置

監督員事務所

工事表示板等

工事車両の出入り口

監督員の指示による。

その他

工事用電力・水

工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること

・ 構外搬出適切処理

・　要する　　　　　・　要しない

・　他工事　　　　　・　本工事(詳細図による。）

官公庁その他への手続き５．

８．

９．

１０．

７．

１１．

１２．

残　　土　　処　　分 ・ 構内指示の場所に敷均し ・ 構内指示の場所に堆積

・ 施工区分表による ・ 図面詳細による他工事との取合い

１３．

１４．

但し、絶縁劣化等再使用に耐えない場合は、監督職員に報告すること。

取外し再使用機器は、原則として清掃並びに絶縁抵抗測定を取外し前後で行った後、取り付けること。

設備機器の固定は、すべて「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版）によるものとする。

１５．

（３）地域係数（Z） 地域係数（Z）は、1.0とする。

合成樹脂製可とう 環境対応型合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）の一重管とする。なお、打込配管として使用する場合、
電　　 線　　 管

１７．

原則として呼び径を22までとする。

また鉄筋等への結束には樹脂被覆を施したバインド線を用いること。

プレートの材質１８． ・ 金属製（防水形配線器具を除く）　　 　・ 樹脂製

フロアプレート１９． ベースは、水平高低調整付（空転防止リング付）とする。　　・ 砲金製　　・ アルミ製

ハイテンション ・ 上下動形　 　・ 外部固定形　 　・ 内部固定形

露出配管等の塗装 屋内においては特記がなければ、F☆☆☆☆製品とし、屋外においても低VOC塗料の使用に努めること。

呼　　び　　線

表　　　　　示

長さ　１ｍ　以上の入線しない電線管には電線太さ　１．２ｍｍ　以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。

スイッチ・コンセント及びプルボックスで用途の判別し難いものは、表示する。

地下埋設の線路には、標識シートを２倍長以上重ね合わせて布設するものとする。

２７．

　・　他工事　　　　　・　本工事(詳細図による。）

地中線埋設シート

２１．

２２．

２３．

２４．

２６．

再　使　用　機　器

耐　震　施　工

・設けない　　　・設ける（　10㎡程度）　備品については監督員の指示による。

交通誘導員　　・配置する(　　　適時)　　　　・　配置しない

　（７）「公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年版）」　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修

・ 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置)　          ・ 工事担任者　

２５． 電力用（矢指色：赤色） ・ 樹脂製 ・ コンクリート製 ・ 鉄製

・ 樹脂製 ・ コンクリート製 ・ 鉄製

共　　　　　　　　同

共　　　　　　　　同

Ａ　　　　　　　　種

Ｂ　　　　　　　　種

Ｃ　　　　　　　　種

Ｄ　　　　　　　　種

避　　雷　　設　　備

高   圧   避   雷   器

低   圧   避   雷   器

交　　換　　機　　用

通　　　 信　 　　用

通　　　 信　 　　用

測　　　 定　 　　用

が　　れ　　き　　類

木　　　 く 　　　ず

建  設  発  生  土

汚　　　 　 　　　泥

廃　プ　ラ　ス　チ　ッ　ク

ガラス・陶磁器くず

廃 石 こ う ボ ー ド

金　　属　　く　　ず

繊　　維　　く　　ず

（コンクリート塊）

（アスファルト コンクリート塊）

　根切り深さが1.5m未満の場合は直堀工法とし、1.5m以上の場合には法付工法とする。

　床堀幅は、埋設管類などの外径（底面）の寸法にゆとり幅×2を加えたものとする。

・　廃蛍光灯および廃水銀灯は、水銀使用製品産業廃棄物として処理すること。

・　停電を伴う工事は、施設管理者と事前協議を十分した上で実施すること。

・　施工の際は、分電盤対象回路を遮断すること。

・　建築足場等により、自動点滅器が影に入る場合は、必要に応じて仮設措置を行うこと。

・　余裕期間制度対象工事である。

・　情報共有システム対象工事である。

　（１）「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（２）「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（３）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（４）「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（５）「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（６）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（１）「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

　（２）「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

　（３）「建築工事標準詳細図（建築工事編　令和4年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

　（２）特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。

　（１）該当する項目のみ適用する。

３　特　記　仕　様

ただし、改定内容で発注仕様の変更、又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。

年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。

　（11）建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省 水・大気環境局大気環境課

　（12）「石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第３版）」　環境省環境再生・資源循環局

　（13）「建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集

・「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法」に従い　変圧器を廃棄処分すること。

・廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設

　光和精鉱株式会社　　住所：福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

　　　　　　　　　電話番号：０９３－８７２－２１００
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事務所登録　福岡県知事（１－２００２０）号

１級建築士　大臣登録１１４１５８号

福岡県行橋市大字道場寺１５０７－１

（有）高尾設計事務所
高尾　伸博

℡　０９３０－２２－２１４６

工事名称

図面名称 配置図　Ｓ＝１／３００

す ど り の 里 空 調 設 備 改 修 工 事

Ｎｏ

図　面

承
認

設
計

計画箇所

E-02

福岡県京都郡みやこ町豊津2174-1



ＺＣＴ

構内柱（１２ｍ－１９ー３５０）

３Φ３Ｗ　６,６００Ｖ　６０ＨＺ

ＬＡｎ

ＡＣ１００Ｖ

電圧計

電流計

力率計

電力計

記号 名　　称

凡　　例

Ａ

Ｖ

ｃｏｓψ

Ｗ

備　考

Ｈｚ 周波数計

電圧計切替スイッチ

電流計切替スイッチ

Ｗｈ 電力量計

取引用変成器

取引用積算電力量計

負荷開閉器

真空しゃ断器

電力会社工事

〃ＷＨＭ

ＤＳ

ＶＣＢ

ＬＢＳ

断路器

進相コンデンサ

変圧器

電力ヒューズ

引外しコイル

プライマリーカットアウト

油入自冷式

放電抵抗付

ＴＣ

ＰＣ

ＰＦ

ＴＲ

ＳＣ

零相変流器

計器用変流器

計器用変圧器

〃

モールド型

方向性地絡継電器

ＣＴ

ＺＣＴ

ＤＧＲ

ＳＲ

ＤＣＣ 放電コイル

直列リアクトル

過電流継電器

低圧地絡継電器

零相電圧検出器

ＬＧＲ

ＯＣＲ

ＺＰＤ

ＨＧＲ 高圧地絡継電器 無方向性

ＶＳ 真空負荷開閉器

ＬＡ 避雷器

ＡＰＦＣ 自動力率調整装置

ＶＴ

ＶＣＴ

ＰＡＳ 高圧気中開閉器

工事名称

図面名称

承
認

設
計

Ｎｏ

図　面

事務所登録第（１－２００２０）号

（有）高尾設計事務所

１級建築士大臣登録１１４１５８号

福岡県行橋市大字道場寺1507-1　　　℡０９３０－２２－２１４６

高尾　伸博
E-03

すどりの里空調設備改修工事

改修前後　受変電設備

Ｗｈ

ＴＣ

ＺＣＴ

ＺＰＤ

構内柱（１２ｍ－１９ー３５０）

ＶＣＴ

ＰＡＳ

７.２ＫＶ２００Ａ

ＺＣＴ．ＺＰＤ付

ＡＥ

ＥＡ

ＬＡ×３

８.４ＫＶ

３Φ３Ｗ　６,６００Ｖ　６０ＨＺ

６ＫＶ　ＣＶＴ６０°

Ｉ

ＴＣ

ＣＴ×２
ＣＴＴＯＣＲ

ＰＦ

（瞬時要素付）

３ＰＤＳ

７.２ＫＶ

４００Ａ

ＶＴ×２ Ｆ

×２

ＶＴＴ

Ａ

Ｖ

Ｉ

ＡＣ１００Ｖ

ＬＡｎ

ＨＧＲ

～Ｌ１ Ｌn

低圧電灯盤（１）

ＴＲ

１Φ３Ｗ１００ＫＶＡ

６.６ＫＶ／２１０・１０５Ｖ

ＣＴ×２

ＰＣ×３

５０Ａ

ＭＣＣＢ ＭＣＣＢ

ＰＣ×３

（素通し）

Ｖ
Ｆ

～Ｐ１ Ｐn

低圧動力盤（１）

ＣＴ×２ Ａ

ＴＲ

３Φ３Ｗ２００ＫＶＡ

６.６ＫＶ／２１０Ｖ

ＭＣＣＢ ＭＣＣＢ

Ｖ

Ａ

ＥＢ

Ｗｃｏｓψ

ＥＡ

セレクター２回路

※ａ，ｂ

ＺＣＴ

※ｂ
ＺＣＴ

※a
ＺＣＴ３Φ５０ＫＶＡ

1000/5A

ＬＢＳ
７.２ＫＶ
２００Ａ
ＰＦ７５Ａ

100/5A

ＩＬＡｎ

ＡＣ１００Ｖ

ＬＧＲ

負 荷 リ ス ト

開閉器（ＭＣＢ）

Ｐ

容量
負荷名称

３ ２２５ ２００／

ＡＦ／ＡＴ （ＫＷ）

L-1-1Ｌ１

幹線記号幹線記号

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４

Ｌ５

Ｐ１

容量開閉器（ＭＣＢ）

Ｐ ＡＦ／ＡＴ （ＫＶＡ）

３ ２２５ １７５／

負荷名称

P-1-1,2,3

３

１００ １００／

P-1-4

３ ２２５ ／ １２５ P-1-5,6

３

３

PR-1

PR-1

３ ５０ ５０／ PW-1

Ｌ６

L-1-2,3３ １００ ／ １００

３ ２２５ ／ ２００

３ １００ ／ ７５

L-1-4

L-1-5

L-1-6,7

L-1-9

７５３ １００ ／

３ １００ ／ １００

２ ５０ ／ ２０

２ ５０ ／ ２０

３ １００ ／ １００

３ １００ ／ １００

予備

予備

所内 電源

操作 電源

３２.５

１２.５

３０.５

１１.２

７.５

４.２

(ＣＶＴ１００°)

(ＣＶＴ１００°)

(ＣＶＴ３８°)

(ＣＶ２２°ー３Ｃ)

(ＣＶ２２°ー３Ｃ)

(ＣＶＴ３８°)

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ６

Ｐ７

P-1-7

２２５ ２００／

１００ １００／

３ １００ １００／

３

３

S - 1

S - 2 , S - 3

２５.１

３１.３

１４.３

１４.３

３４.６

４.４

(ＣＶＴ６０°)

(ＣＶＴ６０°)

(ＣＶＴ２２°)

(ＣＶＴ２２°)

(ＣＶＴ３８°)

(ＣＶＴ３８°)

(ＣＶ８°ー３Ｃ)

２２５ ／ １２５３

２２５ １７５／

S - 4

Ｗｈ

ＴＣ

ＺＣＴ

ＺＰＤ

ＶＣＴ

ＰＡＳ

７.２ＫＶ２００Ａ

ＺＣＴ．ＺＰＤ付

ＡＥ

ＥＡ

ＬＡ×３

８.４ＫＶ

３Φ３Ｗ　６,６００Ｖ　６０ＨＺ

６ＫＶ　ＣＶＴ６０°

Ｉ

ＴＣ

ＣＴ×２
ＣＴＴＯＣＲ

ＰＦ

（瞬時要素付）

３ＰＤＳ

７.２ＫＶ

４００Ａ

ＶＴ×２ Ｆ

×２

ＶＴＴ

Ａ

Ｖ

Ｉ

ＡＣ１００Ｖ

ＬＡｎ

ＨＧＲ

～Ｌ１ Ｌn

低圧電灯盤（１）

ＴＲ

１Φ３Ｗ１００ＫＶＡ

６.６ＫＶ／２１０・１０５Ｖ

ＣＴ×２

ＰＣ×３

５０Ａ

ＭＣＣＢ ＭＣＣＢ

ＰＣ×３

（素通し）

Ｖ
Ｆ

～Ｐ１ Ｐn

低圧動力盤（１）

ＣＴ×２ Ａ

ＰＣ×３

４０Ａ

ＴＲ

３Φ３Ｗ１５０ＫＶＡ

６.６ＫＶ／２１０Ｖ

ＭＣＣＢ ＭＣＣＢ

Ｖ

Ａ

ＥＢ

Ｗｃｏｓψ

ＥＡ

Ｉ

ＬＧＲ

セレクター２回路

※ａ，ｂ

ＺＣＴ

※ｂ
ＺＣＴ

※a
ＺＣＴ３Φ５０ＫＶＡ

ＬＡｎ

ＡＣ１００Ｖ

負 荷 リ ス ト

開閉器（ＭＣＢ）

Ｐ

容量
負荷名称

３ ２２５ ２００／

ＡＦ／ＡＴ （ＫＷ）

L-1-1Ｌ１

幹線記号幹線記号

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４

Ｌ５

Ｐ１

容量開閉器（ＭＣＢ）

Ｐ ＡＦ／ＡＴ （ＫＶＡ）

３ ２２５ １７５／

負荷名称

P-1-1,2,3

３

１００ １００／

P-1-4

３ ２２５ ／ １２５ P-1-5,6

３

３

PR-1

PR-1

３ ５０ ５０／ PW-1

Ｌ６

L-1-2,3３ １００ ／ １００

３ ２２５ ／ ２００

３ １００ ／ ７５

L-1-4

L-1-5

L-1-6,7

L-1-9

７５３ １００ ／

３ １００ ／ １００

２ ５０ ／ ２０

２ ５０ ／ ２０

３ １００ ／ １００

３ １００ ／ １００

予備

予備

所内 電源

操作 電源

３２.５

１２.５

３０.５

１１.２

７.５

４.２

(ＣＶＴ１００°)

(ＣＶＴ１００°)

(ＣＶＴ３８°)

(ＣＶ２２°ー３Ｃ)

(ＣＶ２２°ー３Ｃ)

(ＣＶＴ３８°)

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ６

Ｐ７

P-1-7

２２５ ２００／

１００ １００／

３ １００ １００／

３ １００ １００／

３ １００ １００／

予備

予備

２５.１

３１.３

１４.３

１４.３

３４.６

４.４

(ＣＶＴ６０°)

(ＣＶＴ６０°)

(ＣＶＴ２２°)

(ＣＶＴ２２°)

(ＣＶＴ３８°)

(ＣＶＴ３８°)

(ＣＶ８°ー３Ｃ)

７.２ＫＶ
ＬＢＳ

２００Ａ
ＰＦ７５Ａ

500/5A

30/5A

改修前 改修後

改修箇所 改修内容

５０ ５０／ ４.９３

３３.６４

２４.２２

(ＣＥＴ１４°)

(ＣＥＴ１００°)

(ＣＥＴ６０°)

ＰＣ×３

５０Ａ



事務所登録第（１－２００２０）号 承 設
計認工事名称

図　面
１級建築士大臣登録１１４１５８号 高尾　伸博図面名称

Ｎｏ
福岡県行橋市大字道場寺1507-1　　　℡０９３０－２２－２１４６

E-04

（有）高尾設計事務所すどりの里空調設備改修工事

動力盤結線図

動 力 リ ス ト

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

ＡＣＰ－５

空冷パッケージ形エアコン

動 力 操 作 盤 　 標 準 結 線 図 動 力 リ ス ト 注記：　　結線記号を　で囲んでいる回路はＥＬＢを使用すること。〇

直入起動　　（液面Ｒｙによる自動運転　　揚水ポンプ）

電源送りのみ 直入起動

Ｙ－△起動

直入起動

Ｙ－△起動

〇Ａ結線 〇Ｂ結線 電源送りのみ 〇Ｃ結線

〇Ｄ結線

〇Ｅ結線

〇Ｆ結線

Ｙ－△起動　（液面Ｒｙによる自動運転　　排水ポンプ）

直入起動　　（液面Ｒｙによる自動運転　　排水ポンプ）

Ｙ－△起動　（液面Ｒｙによる自動運転　　揚水ポンプ）

液面Ｒｙによる警報

〇Ｈ結線

〇Ｇ結線 〇Ｉ結線

〇Ｊ結線

〇Ｋ結線

ＳＣ：〇要　〇不要 ＳＣ：〇要　〇不要

ＳＣ：〇要　〇不要ＳＣ：〇要　〇不要

受水槽 高架水槽 市水電磁弁排水槽等 消火水槽等

・Ａ１　ＭＣＢ３Ｐ　５０ＡＦ

・Ａ２　ＭＣＢ３Ｐ１００ＡＦ

・Ａ３　ＭＣＢ３Ｐ２２５ＡＦ

・Ｂ１　ＭＣＢ２Ｐ　５０ＡＦ

・Ｂ２　ＭＣＢ２Ｐ１００ＡＦ

・Ｂ３　ＭＣＢ２Ｐ２２５ＡＦ

ＭＣＢ３Ｐ ＭＣＢ２Ｐ ＭＢ ＭＢ

ＣＯＳ ＣＯＳ

Ａ

ＭＢ

Ａ

ＭＣＢ２ＰＭＢ ＭＢ

ＣＯＳ ＣＯＳ

盤名称 幹線 機器番号 機器名称
結線

記号

容量

（ＫＷ） 発停 表示 故障 減水満水

遠方操作監視
動力２次側配管配線 備考インターロック

５２

Ｐ

Ａ

Ｐ

５２

Ａ

ＷＬＲ

ＤＴ

５２

ＰＰ

５２

ＲＲＹ

ＷＬＲ

５２

ＤＴ

Ｐ Ｐ

Ａ Ａ

ＲＲＹ

ＷＬＲ

５２ ５２

Ｍ Ｍ

盤名称 幹線 機器番号 機器名称
結線

記号

容量

（ＫＷ）

遠方操作監視

発停 表示 故障
動力２次側配管配線 備考

満水 減水
インターロック

注記：　　結線記号を　で囲んでいる回路はＥＬＢを使用すること。〇

Ｍ１

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／５０ＡＴ

Ａ１
Ｓ－１

ＡＣＰ－６

ＡＣＰ－７

空冷パッケージ形エアコン

空冷パッケージ形エアコン

1.69/1.68

Ａ１

1.55/1.51 Ａ１ ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ） （ＨＩＶＥ２２） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ

Ｍ２１

ＡＣＰ－４

ＡＣＰ－４
ＭＣＣＢ３Ｐ

１００／７５ＡＴ

空冷パッケージ形エアコン

空冷パッケージ形エアコン

4.32/4.27 Ａ１ ＥＭ－ＣＥ５.５°ー３ＣＥ２.０ （ＨＩＶＥ２８） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／３０ＡＴ
Ｓ－２

Ａ１ ＥＭ－ＣＥ５.５°ー３ＣＥ２.０ （ＨＩＶＥ２８） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＡＣＰ－９

空冷パッケージ形エアコン

Ｍ２２

ＭＣＣＢ３Ｐ

２２５／１７５ＡＴ

Ａ１
Ｓ－３

ＡＣＰ－９

ＡＣＰ－８

空冷パッケージ形エアコン

空冷パッケージ形エアコン

Ａ１

Ａ１ ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ） （ＨＩＶＥ２２） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ

ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ） （ＨＩＶＥ２２） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ

ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ） （ＨＩＶＥ２２） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ1.55/1.52

ＡＣＰ－２ 空冷パッケージ形エアコン

ＡＣＰ－１ 空冷パッケージ形エアコン

Ａ１10.2/9.51

Ａ１ ＥＭ－ＣＥ１４°ー３ＣＥ５．５°（ＨＩＶＥ３６） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／５０ＡＴ

ＡＣＰ－３

空冷パッケージ形エアコン

Ｍ３

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５／１２５ＡＴ

Ａ１
Ｓ－４

（屋内露出型）

ＡＣＰ－３

ＡＣＰ－１

空冷パッケージ形エアコン

空冷パッケージ形エアコン

6.81/6.74

Ａ１

Ａ１

ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／４０ＡＴ

ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／５０ＡＴ

ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／４０ＡＴ

10.6/9.62 ＥＭ－ＣＥ１４°ー３ＣＥ５．５°（ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ８°ー３ＣＥ２.０ （ＨＩＶＥ３６）

（ＨＩＶＥ３６）ＥＭ－ＣＥ８°ー３ＣＥ２.０

３０ＡＴ
ＭＣＣＢ３Ｐ３０ＡＦ／ＮＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／ＮＴ

手元開閉器盤

５０ＡＴ
手元開閉器盤

6.81/6.74

ＥＭ－ＣＥ１４°ー３ＣＥ５．５° ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／５０ＡＴ（ＨＩＶＥ３６）

10.6/9.62

4.32/4.27

1.69/1.68 （ＨＩＶＥ２２）ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ

（ＨＩＶＥ２２）ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ） ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ

1.1/1.39

（屋外露出型）
　鋼板製

（屋外露出型）
　鋼板製

（屋外露出型）
　鋼板製

　鋼板製

　鋼板製
（屋外露出型）

　鋼板製
（屋外露出型）

1.1/1.39



工事名称

図面名称

承
認

設
計

Ｎｏ

図　面

事務所登録第（１－２００２０）号

（有）高尾設計事務所

１級建築士大臣登録１１４１５８号

福岡県行橋市大字道場寺1507-1　　　℡０９３０－２２－２１４６

高尾　伸博
E-05

すどりの里空調設備改修工事

空調動力幹線系統図

444

444WP 444WP 555WP 655WP 555WP

555WP 555WP

Ｓ-１Ｓ-２Ｓ-３

Ｓ-４

凡例

開閉器盤　屋外防雨型　ＳＵＳ製 Ｓー１,Ｓ－２，Ｓー３，Ｓ－４

444WP

555WP

655WP

444

プルボックス ＳＳ４００ｘ４００ｘ４００　ＳＵＳＷＰ

プルボックス ＳＳ５００ｘ５００ｘ５００　ＳＵＳＷＰ

ＳＳ６００ｘ５００ｘ５００　ＳＵＳＷＰプルボックス

ＳＳ４００ｘ４００ｘ４００　プルボックス

75Φ ７５Φｘ１５０Ｌ壁貫通

開閉器盤　屋内壁掛型 Ｓ－４

75Φ

75Φ75Φ75Φ

75Φ 75Φ

幹線番号

Ｍ１

名　称 屋　内 屋　外

Ｍ２１ ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｅ８°,８° Ｇ４２

Ｍ２ ＥＭ－ＣＥＴ１００°Ｅ２２°,２２° Ｇ８２

Ｍ２２ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８° Ｇ７０

接続部

＃ＷＰ８３

＃ＷＰ５０

＃ＷＰ７６転がし

Ｍ３ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８° Ｇ７０

Ｍ３１

Ｍ３２ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

転がし

Ｅ７５

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

ＥＭ－ＣＥＴ１００°Ｅ２２°,２２°

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

（Ｇ８２）

（Ｇ８２）

M1

M2

M3

ＥＭ－ＣＥＴ１４°Ｅ５.５°,５.５°（Ｇ３６）M1

M2

M3

ＥＭ－ＣＥＴ１００°Ｅ２２°,２２°

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

（Ｇ８２）

（Ｇ８２）

M2

M3

ＥＭ－ＣＥＴ１００°Ｅ２２°,２２°

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

（＃ＷＰ８３）

（＃ＷＰ７６）

M31 ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

M21 ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｅ８°,８°（Ｇ４２）

M2 ＥＭ－ＣＥＴ１００°Ｅ２２°,２２°

M21 ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｅ８°,８°（＃ＷＰ５０）

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°M22

M22 ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°（Ｇ７０）

M22 ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°（＃ＷＰ７６）

M31 ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°M31 ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°（Ｅ７５）

※

※

M31 ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°（Ｅ７５）

　既設キュービクル　

　空調動力幹線系統図　

ＥＭ－ＣＥＴ１４°Ｅ５.５°,５.５° Ｇ３６ ＃ＷＰ３８

ＥＭ－ＣＥＴ１００°Ｅ２２°,２２°

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

（Ｇ８２）

（Ｇ８２）

M2

M3

ＥＭ－ＣＥＴ１４°Ｅ５.５°,５.５°（Ｇ３６）

75Φ 75Φ75Φ75Φ75Φ

444

75Φ

75Φ

75Φ75Φ75Φ75Φ



5,800

3,200 3,200

5,800 5,800 5,800

46,400

2,500 2,500

5,800 5,800 5,800 5,800

3,200 3,200

Ｘ 1 Ｘ 2 Ｘ 3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9

風除室

エントランスホール

下足箱

ホール

集会室

控室

中庭(1)
廊下(6)

検尿 (1)

検尿 (2)

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

8
,
0
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

8
,
0
0
0

2
,
9
0
0

Ｙ 1

Ｙ 2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

1
,
2
0
0

生涯学習室

中庭 (2)

女子更衣室

男子更衣室

書庫

湯沸室 (2)男子便所 (2)

女子便所 (2)

廊下 (2)

印刷室

保健室

調理室

TELコーナー

廊下 (1)
検査室

検診室

ロビー

ステージ

(1)

多目的便所
(2)

事務室

健康相談室

研修室Ｂ 研修室Ａ

多目的便所

職員休憩室

事務所登録第（１－２００２０）号 承 設
計認工事名称

図　面
１級建築士大臣登録１１４１５８号 高尾　伸博図面名称

Ｎｏ
福岡県行橋市大字道場寺1507-1　　　℡０９３０－２２－２１４６

E-06

ACP

3

ACP

1

ACP

2

ACP

1

ACP

3

（有）高尾設計事務所すどりの里空調設備改修工事

ACP

9

ACP

8

ACP

8

ACP

1

ACP

1

ACP

2

3φ10.6/9.62kW

3φ10.2/9.51kW
3φ1.1/1.39kW

ACP

8

ACP

8
ACP

9

3φ1.55/1.52kW

50AT

50AT

30AT
15AT

15AT

15AT

3φ6.81/6.74kW

ACP

3

40AT

ACP

3

40AT

Ｓ

Ｓ Ｓ

ＥＭ－ＣＥ８°ー３ＣＥ２．０ｘ２（ＨＩＶＥ４２）

ＥＭ－ＣＥ８°ー３ＣＥ２．０ｘ２

8

8

14
1414

Ｓ

14

5.
5

50AF 50AF

50AF
222WP

222WP

221WP

444WP

75Φ

（M)

（M)

（M)
（M)

（M)

（M)

（M)

75Φ

75Φ

50Φ

50Φ

50Φ

444

444

30AF

M31

M32

M22

M22

M32

※２

Ｓ-３

Ｓ-４

8

14

特記なき配線は下記による。

5.5

3.5

ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ） （ＨＩＶＥ２２）

ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ）　　転がし

ＥＭ－ＣＥ３.５°ー４Ｃ（１Ｅ）（ＨＩＶＥ２８）

ＥＭ－ＣＥ５.５°ー３ＣＥ２.０（ＨＩＶＥ２８）

ＥＭ－ＣＥ８°ー３ＣＥ２.０ （ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ１４°ー３ＣＥ５.５°（ＨＩＶＥ３６）

（＃ＷＰ２４）

（＃ＷＰ３０）

（＃ＷＰ３０）

（＃ＷＰ３８）

（＃ＷＰ３８）

幹線番号

Ｍ１

名　称 屋　内 屋　外

Ｍ２１ ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｅ８°,８° Ｇ４２

Ｍ２ ＥＭ－ＣＥＴ１００°Ｅ２２°,２２° Ｇ８２

Ｍ２２ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８° Ｇ７０

接続部

＃ＷＰ８３

＃ＷＰ５０

＃ＷＰ７６転がし

Ｍ３ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８° Ｇ７０

Ｍ３１

Ｍ３２ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

転がし

Ｅ７５

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

凡例

開閉器盤　屋外防雨型　ＳＵＳ製 Ｓー１,Ｓ－２，Ｓー３，Ｓ－４

手元開閉器盤　屋外防雨型　　ＭＣＣＢ３Ｐ３０ＡＦ／ＮＴｘ１

プルボックス ＳＳ２００ｘ２００ｘ１００　ＷＰ

Ｓ

Ｓ

30AF

50AF ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／ＮＴｘ１

221WP

222WP

444WP

555WP

655WP

444

ＳＳ２００ｘ２００ｘ２００　ＷＰプルボックス

プルボックス ＳＳ４００ｘ４００ｘ４００　ＷＰ

プルボックス ＳＳ５００ｘ５００ｘ５００　ＷＰ

ＳＳ６００ｘ５００ｘ５００　ＷＰプルボックス

ＳＳ４００ｘ４００ｘ４００　プルボックス

28Φ

50Φ

75Φ

壁貫通 ２８Φｘ１５０Ｌ

壁貫通 ５０Φｘ１５０Ｌ

７５Φｘ１５０Ｌ壁貫通

手元開閉器盤　屋外防雨型　

開閉器盤　屋内壁掛型 Ｓ－４

M22

ＥＭ－ＣＥＴ１４°Ｅ５.５°,５.５° Ｇ３６ ＃ＷＰ３８

3φ6.81/6.74kW

3φ10.6/9.62kW

転がし

※１

75Φ

28Φ

（M)

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E 電気用点検口　（建築工事）

E

空調動力設備１階平面図_１　S=1/100

＃ＷＰ７６

50Φ

防火区画貫通処理材
（国土交通省認定工法）

3φ1.1/1.39kW

ゴムシート（t=3）

（平面）

（側面）（正面）

【共通】
ゴムシート（t=3）

ゴムシート（t=3）

110

40

Ｌ

1
1
0

Ｌ

3
1
0
0

3 3
3

1
0
0

S-MKB1510配管ブロック   H=100　L＝150 同等品 10個

動力設備名　　　称
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0
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0
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5,000

5,000

15,000

5,000

Ｘ
13

Ｘ
12

Ｘ
11

Ｘ
10

1,500

4,000

5,500

5,
00
0

5,
00
0

Ｙ
11

Ｙ
12

Ｙ
13

Ｙ
14

Ｙ10

Ｙ9

Ｙ8

Ｙ7

Ｙ6

6
0
0

中庭(1)

ロビー

中庭(2)

廊下(3)

控室

女子便所(1)

男子便所(1)

検収室

倉庫(3)

廊下(4)
便所(2)

小浴場

大浴場

踏込(3)

広縁

ステージ

和室10帖(1)

和室10帖(2)

押入

便所(3)

廊下(6)

ステージ

脱衣室(1)

調理室

脱衣室(2)

厨房

食品庫

湯沸室(1)

サウナ

倉庫(2)

機械室

倉庫(1)

踏込(2)

踏込(1)

物置

便所(1)

広縁

倉庫(4)

廊下(5)休養室

生涯学習室

休憩室(2)

多目的便所

多目的便所

(4)

(3)

休憩室(1)

工事名称

図面名称

承
認

設
計

Ｎｏ

図　面

事務所登録第（１－２００２０）号

（有）高尾設計事務所

１級建築士大臣登録１１４１５８号

福岡県行橋市大字道場寺1507-1　　　℡０９３０－２２－２１４６

高尾　伸博

ACP

7

ACP

4
×2

E-07

すどりの里空調設備改修工事

空調動力設備１階平面図_２　S=1/100

ACP

5

ACP

6

ACP

5

ACP

6

3φ1.68/1.69kW 15AT

ACP

4

ACP

4
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特記なき配線は下記による。

5.5

3.5

ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ） （ＨＩＶＥ２２）

ＥＭ－ＣＥ２°ー４Ｃ（１Ｅ）　　転がし

ＥＭ－ＣＥ３.５°ー４Ｃ（１Ｅ）（ＨＩＶＥ２８）

ＥＭ－ＣＥ５.５°ー３ＣＥ２.０（ＨＩＶＥ２８）

ＥＭ－ＣＥ８°ー３ＣＥ２.０ （ＨＩＶＥ３６）

ＥＭ－ＣＥ１４°ー３ＣＥ５.５°（ＨＩＶＥ３６）

（＃ＷＰ２４）

（＃ＷＰ３０）

（＃ＷＰ３０）

（＃ＷＰ３８）

（＃ＷＰ３８）

75Φ

金属可とう電線管

金属可とう電線管

幹線番号

ＥＭ－ＣＥＴ１４°Ｅ５.５°,５.５°Ｍ１

名　称 屋　内 屋　外

Ｇ３６

Ｍ２１ ＥＭ－ＣＥＴ２２°Ｅ８°,８° Ｇ４２

Ｍ２ ＥＭ－ＣＥＴ１００°Ｅ２２°,２２° Ｇ８２

Ｍ２２ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８° Ｇ７０

接続部

＃ＷＰ３８

＃ＷＰ８３

＃ＷＰ５０

＃ＷＰ７６転がし

Ｍ３ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８° Ｇ７０

Ｍ３１

Ｍ３２ ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

転がし

Ｅ７５

ＥＭ－ＣＥＴ６０°Ｅ８°,８°

凡例

開閉器盤　屋外防雨型　ＳＵＳ製 Ｓー１,Ｓ－２，Ｓー３，Ｓ－４

手元開閉器盤　屋外防雨型　 ＭＣＣＢ３Ｐ３０ＡＦ／ＮＴｘ１

プルボックス ＳＳ２００ｘ２００ｘ１００　ＷＰ

Ｓ

Ｓ

30AF

50AF ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／ＮＴｘ１

221WP

222WP

444WP

555WP

655WP

444

ＳＳ２００ｘ２００ｘ２００　ＷＰプルボックス

プルボックス ＳＳ４００ｘ４００ｘ４００　ＷＰ

プルボックス ＳＳ５００ｘ５００ｘ５００　ＷＰ

ＳＳ６００ｘ５００ｘ５００　ＷＰプルボックス

ＳＳ４００ｘ４００ｘ４００　プルボックス

28Φ

50Φ

75Φ

壁貫通 ２８Φｘ１５０Ｌ

壁貫通 ５０Φｘ１５０Ｌ

７５Φｘ１５０Ｌ壁貫通

手元開閉器盤　屋外防雨型　

開閉器盤　屋内壁掛型 Ｓ－４

M2 M3

M2 M3

ダクターチャンネル　４０ｘ３０ｘ４００　４個

3φ1.68/1.69kW 15AT

3φ4.32/4.27kW 30AT

75Φ

75Φ

75Φ

75Φ

転がし

M2

M22

75Φ

75Φ

※１

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E 電気用点検口　（建築工事）

金属可とう電線管

22
1W
P

ダクターチャンネル　４０ｘ３０ｘ４００　６個

ダクターチャンネル　４０ｘ３０ｘ４００　４個

＃ＷＰ７６

ダクターチャンネル　４０ｘ３０ｘ４００　４個

75Φ

75Φ

75Φ

E

75Φ

28
Φ

ゴムシート（t=3）

（平面）

（側面）（正面）

【共通】
ゴムシート（t=3）

ゴムシート（t=3）

110

40

Ｌ

1
1
0

Ｌ

3
1
0
0

3 3
3

1
0
0

S-MKB1510

S-MKB3010

S-MKB4510

S-MKB6010

配管ブロック   H=100　L＝150

配管ブロック   H=100　L＝300

配管ブロック   H=100　L＝450

配管ブロック   H=100　L＝600

同等品

同等品

同等品

同等品 2個

10個

2個

10個

名　　　　　称 幹線設備 動力設備

1個


