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指定建ペイ率：

（　　A1　　A3）

*

工事標準仕様書(建築工事編)（令和  　年版）」（以下「標仕」という｡)による。４

　注１．図中の「製造所、仕様」「品番、その他」については、同品質以上とする。

５．監督員事務所には、必要に応じて次の備品を置くこと。

　　所、給湯室（又はコーナー）等を設ける。

４．事務スペース、応接コーナー、打合せスペース、コピーコーナー、洗面

　　内壁・天井：　合板又は石こうボード張りの上、ＥＰ塗装

　　床　　　　：　ビニル床シート張り又はカーペット敷き

３．事務所の仕上げは下記による。

　　とする場合は２帖程度）

　　休憩室・更衣室は畳敷き又はカーペット敷きとする。（休憩室兼更衣室

　　を設置する。）・休憩室・更衣室（それぞれ施錠可）を設けること。

２．男女別便所（室名札を扉に貼り、一穴便所、手洗い、鏡、タオル掛け等

　　事務所出入り口はできる限り段差をなくすこと。

　　一定とし、踏面は水平で、ノンスリップ効果のあるものとする。

１．監督員事務所を２階に設ける場合は、階段に手摺を設け、蹴上の寸法は

以降の内容については、監督員と請負者にて協議の上決定する。
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図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝ 　―

１級建築士登録
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 ・ 
特記仕様書（１）

 Ⅰ.

[　公　共　建　築　工　事　仕　様　書　]

 １.工事名称

 ２.工事場所

 ３.工事種別 ･ 新築 ･ 増築 ･ 改築 ･ 移転 ･

 ４.建物用途 主要用途：

 ５.建物概要 建築面積：敷地面積：

延床面積：

構    造： 造 一部 造

規    模： 地上 地下 階

都市計画： ･ 都市計画区域内（ ･ 市街化区域 ･ 市街化調整区域 ･ 区域区分非設定 )

･ 準都市計画区域内 ･ 都市計画区域及び準都市計画区域外

用途地域： ･ 第１種低層住居専用地域 ･ 第２種低層住居専用地域

･ 第１種中高層住居専用地域 ･ 第２種中高住居専用地域

･ 第１種住居地域 ･ 第２種住居地域 ･ 準住居地域 ･ 近隣商業地域

･ 商業地域 ･ 準工業地域 ･ 工業地域 ･ 工業専用地域 ･ 指定なし

防火地域： ･ 防火地域 ･ 準防火地域 ･ 法22条区域 ･ 指定なし

その他の区域、地域、地区、街区： ･ 指定なし ･

･･

％ 指定容積率： ％

･

･

･

･

･

･

･

･

 ６.工事区分

･ 電気設備工事

･

･ 機械設備工事 ･ エレベーター設備工事 ･ 附帯工事

  敷地内の工事に使用する道路は、施工者にて適宣整理すること｡

 ７.別途関連工事

 ８.適応範囲

ての他の工事との関連ある事項は各々該当の記載事項を参照すること。

  本特記仕様書は各標準仕様書及び補足事項に記載なき仕様を特記するものであり、各工事に於い

 ９.疑義   本工事の設計図書に関する疑義は工事契約前に質疑応答書をもって確かめておくものとする。設

い請け負い金額の範囲内において施工するものとする。

 10.材料試験

者の負担とする。

 11.提出書類

とする。及びこれに準ずる規格。

 12.保護設備   本工事の施工に当り付近住民、隣接建物、工作物、通行人に対して損害を与えない様に必要な保

全体の清掃を行い工事による公道の損傷部分は完全に復旧すること。

手当、復旧工事をし、これに要した費用は、請負者の負担とする。工事完了後、建物引き渡し前に

 13.会議

題等についても当事者間で処理のこと｡

尚、工事責任者間の打合せを密に行い、協力して工事の完遂を計ること。又、業者間で発生した問

 14.仮設道路

 15.その他

( 　　　　　　　　　　　　　)

( 　　　　　　　　　　　　　)

( 　　　　　　　　　　　　　)( 　　　　　　　　　　　　　)

構造・規模工事範囲

計図書に記載無くとも外観上、構造上、設備上当然必要と認められるものは、監督職員の指示に従

監督職員の認める試験所で行い確認を受けなければならない。尚、試験に要する費用はすべて請負

  本工事の施工に伴う提出書類は別紙に定める他必要に応じて監督職員と協議の上、作成するもの

護設備を計画し、監督職員及び各関係の確認を得て実施する。万一損害を与えた時は速やかに応急

  工事の円滑化を計る為、監督職員の指示により工事期間中定期的に各工事責任者を収集し、打合

せを行うものとする。請負者は定例会議議事録をとり、その都度監督職員の確認を得るものとする。

ｍ2 ｍ2

ｍ2 (階別床面積は、面積表による)

階、

 ２.

 １.共通事項

 ２.縄張り､遣方､足

場等

 ３.仮設物

監督職員事務所： * 設置する （受注者事務所に併設、又は、受注者事務所内に設ける。規模は

仕上、備品等については、下記「注記・備考」欄によリ、監督

職員と受注者が協議して決定する。）

･ 設置しない

 ４.仮設物撤去等

* 設ける（寸法、表示内容等は、監督職員の指示による）設置：工事用看板の設

置

設けない･

( 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) ･ その他工事区分表による

建築面積(ｍ2) 延べ面積(ｍ2)

 Ⅱ.

適用基準等 １. 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築

（1）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

（2）特記事項は、 ･ 又は * 印の付いたものを適用する。

･ 印と　　印の付いた場合は、共に適用する。*

 ２.特記仕様

（3）特記事項に記載の（　 ．  ． ）内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（4）特記事項に記載の（別-　 ． ）は、標仕の「別図 各部配筋」の当該項目又は当該表を示す。

（5）特記事項に記載の（別2-  ． ）は、標仕の「別図2 ボルト間隔等及び溶接継手の開先形状」

     の当該項目を示す。

（6）Ｇ

（7）形状、寸法の単位は、特記なき限りmm(ミリメートル)とする。

     達品目を示す。

印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法)」の特定調

 １.

 １.共通事項 (1.1.1～1.1.13) による。

設計図書の優先順位： 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場

合は、（1.1.8）による。

現場説明書

特記仕様書 図面（本設計図）

工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録： * 適用する ･ 適用しない

※ 適用する場合の登録内容等については、(1.1.4(1)) による。

合の適用の優先順位は、次の(ｱ)～(ｵ)までの順番とし、これにより難い場

(ｱ) 質疑回答書（(ｲ)～(ｵ)に対するもの） (ｲ)

(ｳ) (ｴ) 標準仕様書(ｵ)

 ２.工事関係図書 (1.2.1～1.2.4) による。

品質計画等： ･ 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。

（平１２建告第１４５４号第２）

地表面粗度区分： ･ Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ

積雪区分：

 ３.工事現場管理 (1.3.1～1.3.13) による。

* 要 ･ 不要

* 現場説明書による ･ 場外搬出適切処理

引渡しを要するもの： ･ 有り（監督職員の指示による） ･ 無し

･

電気保安技術者：

発生材の処理等：

引渡し場所：

 ４.材料 (1.4.1～1.4.6) による。

環境への配慮： 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号。

以下「グリーン購入法」という。）により、環境負荷を低減できる材料を選定す

るように努める。その他（1.4.1(2)）による。

材料の色、柄等： * 監督職員の指示による ･

特別な材料の工法： (標仕)に記載されていない特別な材料の工法は、「材料の製造所の指定する

工法」とする。

 ５.施工 (1.5.1～1.5.9) による。

*技能士：

･

下記の適用する技能士は、１級又は単一等級技能士を配置する。

下記の適用する技能士は、１級、２級又は単一等級技能士を配置する。

･ 下記の適用しない工事種目、技能検定職種も、できるだけ技能士の配置に努めること。

仮設工事： とび（とび作業）

鉄筋工事： 鉄筋施工（鉄筋組立作業）

コンクリート工事： 型枠施工（型枠工事作業）

コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

鉄骨工事： とび（とび作業） 鉄工（構造物鉄工作業）

･ コンクリートブロック： ･ ブロック施工（コンクリートブロック工事作業）

ＡＬＣパネル： ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）

防水工事（防水施工）：

･ アスファルト防水工事作業

･ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ･ 合成ゴム系シート防水工事作業

･ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ･ セメント系防水工事作業

･ シーリング防水工事作業 ･ 改質アスファルトシートトーチ防水工事作業

･ ＦＲＰ防水工事作業

･ 石工事： ･ 石材施工（石張り作業）

･ タイル工事： ･ タイル張り（タイル張り作業）

･ 木工事： ･ 建築大工（大工工事作業）

屋根及びとい工事： 建築板金（内外装板金作業） かわらぶき（かわらぶき作業）

･ 金属工事： ･ 内装仕上施工（鋼製下地工事作業） ･ 建築板金（内外装板金作業）

･ 左官工事： ･ 左官（左官作業）

建具工事： サッシ施工（ビル用サッシ施工作業） ガラス施工（ガラス工事作業）

自動ドア施工（自動ドア施工作業）

カーテンウォール工事：

カーテンウォール施工（金属製カーテンウォール工事作業）

サッシ施工（ビル用サッシ施工作業） ガラス施工（ガラス工事作業）

･ 塗装工事： ･ 塗装（建築塗装作業）

* *

* *

* *

*

* * *

* *

*

* * *

* * *

*

*

*

* *

ウレタンゴム系塗膜防水工事作業･

･ 内装工事（内装仕上施工）：

･ プラスチック系床仕上工事作業 ･ カーペット系床仕上作業

･ 木質系床仕上作業 ･ ボード仕上工事作業 ･ 表装（壁装作業）

･ 排水工事： ･ 配管（建築配管作業）

･ 舗装工事（路面表示施工）：

･ 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 ･ 加熱ペイントマシンマーカー作業

･ 植栽工事： ･ 造園（造園工事作業）

･

･

化学物質の濃度測定

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定： 要 ･ 不要*

測定計画書：

測定方法等 測定物質： * ホルムアルデヒド ･ トルエン ･ キシレン * ＶＯＣ

･ エチルベンゼン ･ スチレン ･ アセドアルデヒド

測定者： * 施工者 ･

採取方法： ･ 吸引方式 ･ 拡散方式（拡散方式では８時間採取する。）

工事の施工完了後、引渡しまでに測定し、指針数値以下である事を確認し測定結果の報告：

測定結果等報告書の提出： 「化学物質の室内濃度測定結果等報告書」を作成し、関係資料を

添えて、監督職員に提出すること。

分析の方法： * 高速液体クロマトグラフ法 * ガスクロマトグラフ法

･ ＤＮＰＨ誘導体化による固相吸着－溶媒抽出法 ･ 固相吸着－溶媒抽出法

･ 固相吸着－加熱脱着法 ･ 容器採取法 ･

監督職員に報告する。

測定対象室： * 図示による ･

測定箇所数： * 図示による ･

 ６.工事検査及び技

術検査

(1.6.1・1.6.2) 及び監督職員の指示による。

 ７.完成図等 (1.7.1～1.7.3) による。

完成時の提出図書： * 完成図（竣工図）等 提出部数： 部

完成図の種類：（表1.7.1）による。

* 施工計画書 提出部数： 部

施工図* 提出部数： 部

施工図の種類： 監督職員の指示による。

*保全に関する資料：

提出部数： 部

 ８.完成写真（竣工

写真）

撮影箇所（外部、内部）は、監督職員の指示による。

* キャビネ版カラー * ２ 部

撮影者： 専門業者 ･ 監督職員の承諾する専門業者 ･ 監督職員の承諾する撮影者

* デザイン竣工写真アルバム 写真データの提出：* * 要 ･ 不要

その他（ ）

工事概要

建築工事仕様書

各章共通事項

仮設工事

(2.1.1・2.1.2) による。

(2.2.1～2.2.4) による。

(2.3.1～2.3.3) による。

２５ｍ2程度とし、電灯、給排水、空調設備を設ける。

(2.4.1) による。

 ５.工事用水及び工

事用電力

工事用水 構内既存の施設： ･ 無償 )･有償*利用できる（ * 利用できない

工事用電力 構内既存の施設： ･ 利用できる（ * 有償 ･ 無償 ) * 利用できない

 ６.仮囲い 仕様： * 成形鋼板 ･ 波形亜鉛鉄板 ･ 有刺鉄線

･ シート張り（ * 防炎 ･ 防音 ･

* シートゲート（W３.６m×H４.５m） ･ パネルゲート（W６.８m×H４.５m）

高さ： ･ １.５ｍ ･ １.８ｍ * ３.０ｍ

仕上： ･ ＳＯＰ塗装 * 仕上なし ･

範囲： * 図示（仮設計画図による。） ･ 現場説明書 ･ 敷地全周 ･ 監督職員の指示

 ７.

 ８.交通誘導員 * 人 ） ･日　× 人　＝

 ９.工事用通路等 * ･

配置する（

指定しない 指定する（図示による。）

配置しない

 １.共通事項

埋戻し及び盛土

 ２.根切り等

材料及び工法： ･ Ａ種 * Ｂ種 ･ Ｃ種 ･ Ｄ種

建設発生材の処理： ･ 現場説明書による * 構外搬出適切処理

※ 構外処理の場合は、関係法令等に従い適切に処分すること。

･ 構内指定場所に堆積

･ 構内指定場所に敷均し

 ３.山留め

 ３. 土工事

(3.1.1～3.1.3) による。

(3.2.1～3.2.5) による。

(3.3.1～3.3.3) による。

山留めの撤去：

山留めの工法： *

*

･

 ４.地中障害物 工事上支障となる埋設物が発生した場合は、埋設物名、場所、寸法等を記入した資料に写真を添え

て監督職員に提出すること。

図示による ･

撤去する（

存置する

 ４.

 １.共通事項

 ２.試験及び報告書

 ３.既製コンクリー

ト杭地業

地業工事

(4.1.1～4.1.3) による。

(4.2.1～4.2.5) 及び図示（構造図）による。

(4.3.1～4.3.9) による。

*

 ４.鋼杭地業 (4.4.1～4.4.7) による。

材料、工法、その他：

*

図示（構造図）による。

 ５.場所打ちコンク

リート杭地業

(4.5.1～4.5.8) による。

材料、工法、その他：

材料、工法、その他： *

図示（構造図）による。

図示（構造図）による。

 ６.砂利、砂、捨コ

ンクリート地業

等

(4.6.1～4.6.6) による。

ポリエチレンフィルム　t=0.15㎜以上

･ シルト

*

材料： * 砂利（ ･ 切込砕石 ･ 切込砂利 * 再生クラッシャーラン ）

･ 砂　（ ･ 山砂 ･ 川砂又は砕砂 ）

※ 山砂、川砂、砕砂は、有機物等の混入しない締固めに適したものとする。

厚さ： * 砂利（ *

･ 砂　（

捨コンクリート

厚さ： *

床下防湿層 材料： *

･

５０㎜

５０㎜

･

･

５０㎜ ･ ６０㎜ ･

㎜ ･ 図示による ）

㎜ ･ 図示による ）

設計基準強度（Ｆｃ）： * １８Ｎ/㎜2 ･ Ｎ/㎜2

㎜

* 表層混合処理工法 ･地盤改良 工法： ７.

 ５.

 １.共通事項

 ２.材料

鉄筋（異形鉄筋）： *

･

鉄筋工事

(5.1.1～5.1.3) による。

(5.2.1～5.2.3) による。

ＳＤ２９５Ａ（Ｄ１０～Ｄ１６） ･ ＳＤ３４５（Ｄ１９～Ｄ２５）

溶接金網

材料試験：

網目の形状、寸法、鉄線の径： *

･ 行う

* ミルシート及び鉄筋製造メーカーの資料等を提出し、監督職員の確認を受けた場合

は、材料試験を行わないことができる。

 ３.加工及び組立

･ １００×１００×φ６.０ ･

１５０×１５０×φ６.０

(5.3.1～5.3.7) 及び図示（構造図）による。

継手：

継手及び定着

重ね継手（Ｄ１６以下） ガス圧接（Ｄ１９以上）* *

･ ･

継手位置： * 重ね継手の長さ： *

定着 定着長さ： *

圧接施工が不可な箇所： 機械式継手 ･ 溶接継手

 ６.

 １.共通事項

コンクリート工事

(6.1.1・6.1.2) による。

 ２.コンクリートの

種類及び品質

(6.2.1～6.2.5) による。

コンクリートの種別： * Ⅰ種 ･ Ⅱ種

設計基準強度（Ｆｃ）

* 躯体： ･ * ･ ･ ２７Ｎ/㎜2

･ Ｎ/㎜2

* 土間： *

１８Ｎ/㎜2

･

２１Ｎ/㎜2

･

２４Ｎ/㎜2

･ Ｎ/㎜2

･ その他： *

１８Ｎ/㎜2

１８Ｎ/㎜2 ･

２１Ｎ/㎜2

２１Ｎ/㎜2 ･

２４Ｎ/㎜2

２４Ｎ/㎜2 ･ Ｎ/㎜2

所要スランプ * 基礎、基礎梁： ･ １５㎝ * １８㎝

*

*

土間スラブ： ･ １５㎝ * １８㎝

柱、梁、スラブ、壁： * １８㎝ ･ ㎝

打放し仕上げの種別： ･ Ａ種 * Ｂ種 ･ Ｃ種

コンクリートの仕上りの平たんさ：

 ３.コンクリートの

材料及び調合

普通ポルトランドセメント又は混合セメントＡ種

･ 高炉セメントＢ種（１Ｆより下部）

コンクリートの材料

セメント： *

フライアッシュセメントＢ種･

骨材： 水：

混和材料： ･ ＡＥ剤 * ＡＥ減水剤 ･ 高性能ＡＥ減水剤

設計基準強度(Ｆc)に、次表の構造体強度補正値(Ｓ)を加えた値とする。

*

コンクリートの調合

調合強度：

普通ポルトランドセメント

高炉セメントＢ種

フライアッシュセメントＢ種

*

･

･

セメントの種類

構造体強度補正値　(Ｓ)

空気量： *

水セメント比： *

単位水量： *

単位セメント量： *

塩化物量：

コンクリート打込みから材齢２８日までの

予想平均気温 θ の範囲　　　　　　(℃)

４.５％ ･

６５％以下 ･

･

･

０ ≦ θ ＜ ８

０ ≦ θ ＜ 13

０ ≦ θ ＜ ９

６ Ｎ/㎜2

８　≦　θ

13　≦　θ

９　≦　θ

３ Ｎ/㎜2

２７０㎏/ｍ3以上

１８５㎏/ｍ3以下

(6.3.1・6.3.2) による。

％

％以下

㎏/ｍ3以下

㎏/ｍ3以上

(6.3.2(ｲ)(a))

(6.3.2(ｲ)(b))

 ４.レディーミクス

トコンクリート

工場の選定、製

造及び運搬

(6.4.1～6.4.4)による。

 ５.普通コンクリー

トの品質管理

(6.5.1～6.5.5) による。

 ６.

打込み及び締固

め

工事現場内運搬、

コンクリートの (6.6.1～6.6.7) による。

コンクリートの練り混ぜから打込み終了までの時間の限度

外気温が２５℃以下の場合： ９０分以内１２０分以内 外気温が２５℃を超える場合：

 ７.養生 (6.7.1～6.7.3) による。

 ８.型枠 (6.8.1～6.8.5) による。

外部打増し 厚さ 柱、壁等： ･

上げ裏等：

打継目地、誘発目地、化粧目地等 形状、寸法： * 図示による ･

スリーブの材料： * ボイドスリーブ ･ 鋼管 ･ つば付き鋼管

１０㎜ ･ １５㎜ * ２０㎜ ･ 図示による

１０㎜ １５㎜ ２０㎜ ･ 図示による

･ 硬質ポリ塩化ビニル管

･ 溶融亜鉛めっき鋼管

せき板の最小存置期間、支柱の最小存置期間：

* ･ ･

･ 止水バンド付ＶＰ・ＶＵ管

 ９.試験等 (6.9.1～6.9.6) による。

供試体の個数、養生方法、圧縮強度試験の試験場

材齢７日の圧縮強度試験用： * ３個 ･ 個 ･ 標準養生 * 工事現場水中養生

* ＪＩＳ表示許可工場 ･ 公的試験場

*

* 材齢２８日の圧縮強度試験用： * ･３個 個 標準養生 * 工事現場水中養生

･ ＪＩＳ表示許可工場 * 公的試験場

･

風速：Ｖo＝（ 　　　　　　 ）ｍ/ｓ

平１２建告第１４５５号　別表（　　　　　　 )

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

 )

その他 (　　　　　　　　　　　　　　　 )

抜き跡の処理： * 直ちに砂で充填する）

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　 ) ･ 図示（構造図）による

(　　　　　　　　　　　　　)

(表5.3.2) による図示（構造図）による

(表5.3.4) による

(表6.2.5) 及び監督職員の指示による

（6.3.1(2)）による （6.3.1(3)）による

（6.3.1(4)）による

日平均気温の平年値が２５℃を超える期間：（Ｓ）は、６Ｎ/㎜2とする

塩化物イオン（Ｃl－）量で０.３０㎏/ｍ3以下とする

( 　　　　　　　 )

（表6.8.2・表6.8.3）による

(1.1.1(4)) 

(1.7.2) 

(1.5.9) 

(1.5.2) 

(1.3.11) 

(1.3.3) 

(3.2.3・表3.2.1) 

(3.2.5) 

(3.3.1) 

(3.3.3) 

(4.6.2・4.6.3) 

(4.6.4) 

(4.6.5) 

(5.2.1・表5.2.1) 

(表6.9.2) 

(表6.9.1・6.9.2) 

(表6.8.1～表6.8.3) 

(表6.8.1) 

(表6.7.1) 

（6.6.2）

(表6.5.1) 

(6.3.2(ｲ)(g)) 

(6.3.2(ｲ)(d)) 

(6.3.2(ｲ)(c)) 

(表6.6.1) 

(6.3.2) 

(6.3.1(1)・表6.3.1) 

(6.3.1) 

(表6.2.4) 

(表6.2.2) 

(表6.2.1) 

(表6.2.1～表6.2.5) 

(5.3.4) 

(表5.3.1～表5.3.6・図5.3.1～図5.3.6) 

(5.2.2) 

  本工事に使用する材料の内監督職員により指示あるものに関してはその成績表を提出し、又は、

測定前に、監督職員に測定計画書を提出すること。

要（1.7.3(ｱ)～(ｴ)）その他監督職員の指示による。

（１部は設計監理者用とする。）

* ･

 ９.設備工事との取

合い

地盤高さ：

設計Ｇ.Ｌ：

 10.地盤高さ及び設

計Ｇ.Ｌ

･ 11.敷地調査 地盤調査等：

取合い等の検討ができる施工図等を提出し、監督職員の確認を受ける。 12.別途工事との取

合い

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

配置図及び外構レベル計画図による。

* 行わない

下記の物を監督員に提出する。

* 着工前 * 工事中 * 完成時 ･

 13.工事写真

工事写真台帳 提出部数：各　　　部２

監督職員の指示による･図示による*

行う (　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

その他 (　　　　　　　　　 )

* 外観夜景写真（１枚）撮影のこと。

ＳＤ３９０（Ｄ２９以上）

鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ： *

 ４.ガス圧接 (5.4.1～5.4.11) による。

圧接完了後の試験： ･ 外観試験 ･ 抜取試験（ * 超音波探傷試験 ･ 引張試験 ）

不合格となった圧接部への措置： ･ 機械式継手 ･ 溶接継手

機械式継手 ５.

性能、種類、鉄筋相互のあき： *

 ６.溶接継手

性能、工法、鉄筋相互のあき： *

その他

用フック：

既製コンクリート杭の杭頭補強、最上階柱頭補強、壁開口部の補強、梁貫通孔の補強、機械吊上げ ７.

図示（構造図）による。

図示（構造図）による

図示（構造図）による

図示（構造図）による

(5.5.1)～(5.5.5) による。

(5.6.1)～(5.6.5) による。

(5.4.11) 

機械式定着工法： ･ 可 * 不可

又は、高炉セメントＡ種

　　・机、椅子、書棚、黒板（ホワイトボード）、掛時計、温湿度計

　　・安全靴（長靴タイプ）、フルハーネス、保護帽（ヘルメット）、雨がっぱ

　　・カラーコピー機、プリンター

　　・衣類ロッカー、冷暖房設備、消火器、掃除具、換気設備、照明設備、水屋、

　　　お茶セット（ポット、急須、湯呑み等）

６．監督員事務所の光熱水料、電話使用料、事務所の清掃費、消耗品は、請負者の

　　負担とする。

７．窓には、カーテン又はブラインドを設ける。

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号

第３０３５４３号 百 武 篤

陶 山 大 輝

A-02

文化交流センター新築工事

集会場

6,276.87

ＲＣ Ｓ

１

70 200

３４

深層混合処理工法

３０

６０

文化交流センター新築工事 RC造平家建 一部S造

多目的室、母子室、楽屋、調理室

220 1 220

福岡県京都郡みやこ町豊津字巣鳥1118番2の一部

2

1

1

1

３８

2,565.36

2,565.36

2,693.11

2,693.11



外壁乾式工法用金物（

(11.2.1～11.2.7) による。

(11.1.1～11.1.7) による。

(表11.2.1～表11.2.3) 

(表11.1.1・表11.1.2) 

（表11.1.1）による

製造所、品番等：

製造所、品番等：

タイル（２）

無･有･役物：

施工箇所：

無釉･施釉･うわぐすり：

･

無･有･役物：

施工箇所：

無釉･施釉･うわぐすり：

タイル（１）･

特注･標準･色：

形状寸法：

せっ器･陶器･種別： 磁器･

特注･標準･色：

形状寸法：

せっ器･陶器･種別： 磁器･

（JIS A 5209）による。タイルの品質：材料

張り

ルによるタイル

セメントモルタ ２.

引張接着力試験（表11.1.2）･打診による確認･外観の確認*確認及び試験：

･図示による*伸縮目地及びひび割れ誘発目地の位置：

タイル工事

共通事項 １.

 11.

工事現場溶接の場合：

検査水準：

*･ ２.５％

･第６水準*

*

平均出検品質限界（ＡＯＱＬ）：工場溶接の場合*

行わない･行う*超音波探傷試験：溶接部の試験

　注１．図中の「製造所、仕様」「品番、その他」については、同品質以上とする。

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝ 　―

記

備

考

注

 ・ 
特記仕様書（２）

･ 型枠取り外し用： * ３個 ･

* ＪＩＳ表示許可工場 ･ 公的試験場

 ７.

 １.共通事項

･ 材齢２８日を超え９１日以内の圧縮強度試験用： * ３個 ･ 個

工事現場水中養生*標準養生･個

* 工事現場封かん養生 * 公的試験場

 10.軽量コンクリー

ト

(6.10.1～6.10.5) による。

軽量コンクリートの種類： * １種 ･ ２種

設計基準強度（Ｆｃ）： ･ １８Ｎ/㎜2 * ２１Ｎ/㎜2 ･ ２４Ｎ/㎜2 ･ Ｎ/㎜2

所要空気量： * ５.０％ ･ ％ （許容差：±１.５％）

所要スランプ： * ２１㎝ （許容差：±１.５㎝）･ ㎝

水セメント比： * ５５％以下 ･ ％以下

単位セメント量： * ３２０㎏/ｍ3以上 ･ ㎏/ｍ3以上

※ 常時土又は水に直接接する部分： ３４０㎏/ｍ3以上

 11.寒中コンクリー

ト

(6.11.1～6.11.6) による。

水セメント比： *

 12.暑中コンクリー

ト

(6.12.1～6.12.4) による。

構造体強度補正値（Ｓ）： * ･６Ｎ/㎜２ Ｎ/㎜2

材料及び調合 混和材の種類： ･ ･ＡＥ減水剤遅延形Ⅰ種 高性能ＡＥ減水剤遅延形Ⅰ種

所要スランプ：

材料： ･ 中庸熱ポルトランドセメント

 13.マスコンクリー

ト ･ 低熱ポルトランドセメント ･ 高炉セメントＢ種

･ フライアッシュセメントＢ種 ･ 普通ポルトランドセメント

混和材： * ･ 高性能ＡＥ減水剤

*

構造体強度補正値（Ｓ）：

ＡＥ減水剤

１５㎝ ･

(6.13.1～6.13.5) による。

㎝

コンクリートの種類： * 普通コンクリート ･

所要スランプ： *

適用箇所：

 14.無筋コンクリー

ト

１５㎝ ･ １８㎝ ･

(6.14.1～6.14.3) による。

設計基準強度（Ｆｃ）： * １８Ｎ/㎜2 ･ Ｎ/㎜2

㎝

 15.流動化コンクリ

ート

(6.15.1～6.15.4) による。

鉄骨工事

(7.1.1～7.1.4) による。

鉄骨製作工場： *（ ）グレードとして、国土交通大臣から認定を受けた工場、又は、同等以

上の能力のある工場

･ 監督職員の承諾する工場

 ２.材料 (7.2.1～7.2.10) 及び図示（構造図）による。

材料：柱底均しモルタル *

･ 無収縮モルタル（7.2.9(2)・表7.2.5）

（15.3.2 [材料]) 容積比＝セメント １：砂 ２

 ３.工作一般 (7.3.1～7.3.11) による。

仮組： ･ 行う * 行わない

 ４.高力ボルト接合 (7.4.1～7.4.9) による。

 ５.普通ボルト接合 (7.5.1・7.5.2) による。

 ６.溶接接合 (7.6.1～7.6.13) による。

 ７.スタッド溶接及

びデッキプレー

トの溶接

(7.7.1～7.7.8) による。

 ８.錆止め塗装 (7.8.1～7.8.4) による。

塗料の種別：

 ９.耐火被覆 (7.9.1～7.9.9) による。

耐火被覆の種類： ･ 耐火材吹付け ･ 耐火板張り ･ 耐火材巻付け

･ ラス張りモルタル塗り

･ 耐火塗料

耐火被覆の性能及び厚さ

耐火性能：

厚さ：

･

･

０.５時間 ･ １.０時間 ･ ２.０時間 ･ ３.０時間

㎜ ･ ㎜ ･ ㎜

 10.工事現場施工

アンカーボルトの設置

･ 構造用アンカーボルト：

･ 建方用アンカーボルト：

(7.10.1～7.10.5) による。

柱底均しモルタルの工法： * Ａ種 ･ Ｂ種

･ Ａ種 ･ Ｂ種

 11.軽量形鋼 (7.11.1・7.11.2) 及び図示（構造図）による。

溶融亜鉛めっき

工法

 12. (7.12.1～7.12.7) による。

鉄鋼の亜鉛めっきの種別：

 ８.

 １.共通事項

 ２.補強コンクリー

トブロック造

コンクリートブロック・ＡＬＣパネル及び押出成形セメント板工事

(8.1.1・8.1.2) による。

(8.2.1～8.2.11) による。

材料 ブロック： * (JIS A 5406) による空洞ブロック１６

･

厚さ： ･ １００㎜ ･ １２０㎜ ･ １５０㎜ ･ １９０㎜

コンクリート： *

鉄筋（異形鉄筋）： *

 ３.コンクリートブ

ロック帳壁及び

塀

(8.3.1～8.3.10) による。

材料 ブロック： * (JIS A 5406)による空洞ブロック１６

･ (JIS A 5406)による空洞ブロック０８

厚さ： * 図示による。

コンクリート： *

鉄筋（異形鉄筋）： *

 ４.ＡＬＣパネル (8.4.1～8.4.7) 及び製造所の仕様による。

種類、単位荷重、厚さ、取付工法種別、施工箇所

材料 耐火性能： ･ あり（

目地幅： * １０㎜～２０㎜ ･

耐火目地材の充填： * ･ 適用しない

･ ･ １１８０Ｎ/ｍ2 ･ １９６０Ｎ/ｍ2外壁パネル構法：

* １００㎜ ･ ㎜ ･ Ａ種 ･ Ｂ種

･ 間仕切壁パネル構法： ･ Ｎ/ｍ2

* １００㎜ ･ ㎜ ･ Ｃ種 ･ Ｄ種 ･ Ｅ種

･ ･ ９８０Ｎ/ｍ2 ･ ㎜ ･ Ｆ種

･

屋根パネル構法：

床パネル構法： ･ ２３５０Ｎ/ｍ2 ･ ３５３０Ｎ/ｍ2

* １００㎜ ･ １５０㎜ ･ Ｆ種

･ ３０分 ･ １時間 ･ ２時間 ） ･ なし

施工箇所：

製造所、品番等：

施工箇所：

製造所、品番等：

施工箇所：

製造所、品番等：

施工箇所：

製造所、品番等：

 ５.押出成形セメン

ト板（ＥＣＰ）

(8.5.1～8.5.5) 及び製造所の仕様による。

材料 厚さ及び幅： *

種類、表面形状、工法種別、施工箇所

･ 外壁パネル工法： ･ フラットパネル ･ デザインパネル ･ タイルベースパネル

･ Ａ種 ･ Ｂ種

･ 間仕切壁パネル工法： ･ フラットパネル ･ デザインパネル ･ タイルベースパネル

･ Ｂ種 ･ Ｃ種

耐火性能： ･ あり（ ･ ３０分 ･ １時間 ･ ２時間 ） ･ なし

パネル相互の目地幅 長辺： * 短辺： * １５mm以上

出隅及び入隅のパネル接合目地幅： * １５mm以上（伸縮調整目地） ･

パネル開口寸法等： *

施工箇所：

製造所、品番等：

施工箇所：

製造所、品番等：

 ９.

 １.共通事項

 ２.アスファルト防

水

防水工事

(9.1.1～9.1.3) による。

(9.2.1～9.2.5) 及び製造所の仕様による。

･

防水層の種類、種別及び工程等

ＡＳ防水（１） 施工箇所：

･ ＡＳ防水（２） 施工箇所：

製造所、品番等：

工法：

工法：

製造所、品番等：

 ３.改質アスファル

トシート防水

(9.3.1～9.3.4) 及び製造所の仕様による。

防水層の種類、種別及び工程等

･ 改ＡＳ防水（１） 施工箇所：

･ 改ＡＳ防水（２） 施工箇所：

断熱工法の断熱材

*

･

･

(JIS A 9521) に基づく発砲プラスチック断熱材 種別： 厚さ：

(JIS A 9521) 硬質ウレタンフォーム断熱材　２種（ ･ １号 ･ ２号 ）

工法：

製造所、品番等：

工法：

製造所、品番等：

 ４.合成高分子系ル

ーフィングシー

ト防水

(9.4.1～9.4.4) 及び製造所の仕様による。

防水層の種類、種別及び工程等

･ 合シート防水 施工箇所：

工法：

製造所、品番等：

 ５.塗膜防水 (9.5.1～9.5.4) 及び製造所の仕様による。

防水層の種類、種別及び工程等

･ 塗膜防水（１） 施工箇所：

･ 塗膜防水（２） 施工箇所：

･ 施工箇所：塗膜防水（３）

工法：

製造所、品番等：

工法：

製造所、品番等：

工法：

製造所、品番等：

 ６.

防水

ケイ酸質系塗布 (9.6.1～9.6.4) 及び製造所の仕様による。

防水層の種類、種別及び工程

･ ケイ酸質系塗布防水 施工箇所：

種別： *

製造所、品番等：

 ７.シーリング (9.7.1～9.7.5) 及び製造所の仕様による。

被着体の組合せとシーリング材の種類、目地寸法（幅×深さ）

･ コンクリート - 打継目地

･

･

･

･

･

･

･

･

･

被着体の組合せ

接着性試験： * 行わない ･ 行う（ * 簡易接着性試験 ･ 引張接着性試験 ）

シーリング種類の凡例：

ＰＳ-２：２成分形ポリサルファイド系

ＭＳ-２：２成分形変成シリコーン ＳＲ-１：１成分形シリコーン高モジュラス形

ＰＵ-２：２成分形ポリウレタン系

 ８.防水工事の保証 保証期間 ･ アスファルト防水： * １０年 ･

･ 改質アスファルトシート防水： * １０年 ･

･ 合成高分子系ルーフィングシート防水： * １０年 ･

･

･ ケイ酸質系塗布防水： ･

ウレタンゴム系塗膜防水及びゴムアスファルト系塗膜防水： ･

･

 10.

石材の割付け：

 １.共通事項

石工事

(10.1.1.～10.1.5) による。

 ２.材料

石材： * 天然石 ･ テラゾ

種類： * 大理石 ･ 花こう岩（御影石） ･ 砂岩 ･

形状、寸法 厚さ： ･ ㎜ ･ 図示による

表面仕上げ

･ 粗面仕上： ･ のみ切り（ ･ 大のみ ･ 中のみ ･ 小のみ ）

･ びしゃん（ ･ 荒びしゃん ･ 細びしゃん ）

･ 小たたき

ジェットバーナー･

･ ブラスト ･ 割肌 ･ ウォータージェット

･ 磨き仕上： ･ 粗磨き ･ 水磨き ･ 本磨き

取付金物： ･ 外壁湿式工法用金物 ･ 内壁空積工法用金物

･

(10.2.1.～10.2.3) による。

 12.

 １.共通事項

木工事

(12.1.1～12.1.6) 及び図示による。

年

年

年

年

年

６０％以下とする（6.11.2(4)）

（表6.13.1）による

(　　　　　　　　　　　　　)

（6.14.1(4)-(ｱ)～(ｶ)）による

(　　　　　　)

（7.6.12(1)(ｲ)(c)）による

［１８章．塗装工事］による

※（7.9.4～7.9.8）及び製造所の仕様による

（7.10.3(2)）及び構造図による

（7.10.3(3)・表7.10.1）及び図示（構造図）による

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

６章［コンクリート工事］による

５章［鉄筋工事］による

６章［コンクリート工事］による

５章［鉄筋工事］による

図示による

適用する（仕様は、製造所の仕様による）

図示による ･ (　　　　　　　　　)

図示による ･ (　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　)

製造所の仕様による（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

シーリング： ･･

ＦＲＰ系塗膜防水： ･ 年

図示及び（10.1.3(1)）及び製造所の仕様による

(　　　　　　　　)

(表9.7.1) 

(表10.2.1～表10.2.5) 

(10.2.1) 

(表10.2.1・表10.2.2) 

(10.2.2・表10.2.3) 

(表10.2.4) 

(表9.5.1・表9.5.2) 

(表9.4.1～表9.4.3) 

(表9.3.1～表9.3.3) 

(表9.2.1～表9.2.10) 

(8.5.5) 

(8.5.3)(8.5.4)(表8.5.1)(表8.5.2) 

(8.5.2) 

(表8.5.1・表8.5.2) 

(8.4.3)～(8.4.5)(表8.4.2)～(表8.4.4) 

(8.4.2) 

(表8.4.1～表8.4.4) 

(8.3.2) 

(8.2.2) 

(表8.2.1・表8.2.2) 

(表6.10.1) 

(6.10.3(5)) 

(6.10.2(2)) 

(6.10.3(6)) 

(6.10.3(7)) 

(表6.11.1) 

(6.12.2(3)) 

(6.13.2(1)) 

(6.13.2(2)) 

(6.13.2(5)) 

(6.13.2(6)) 

(6.14.1(2)) 

(6.14.1(3)) 

(6.14.1(3)) 

(6.14.1(4)) 

(7.1.3) 

(表7.2.1～表7.2.5) 

(表7.3.1・表7.3.2) 

(表7.4.1・表7.4.2) 

(表7.6.1～表7.6.3) 

(表7.6.2) 

(18.3.2・表18.3.1) 

(7.10.3(5)・表7.10.2) 

(表14.2.2) 

(　　　　　　　　　　　　　　　)

目地寸法

図示による

種類

ＰＵ-２

(　　　　　) (　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　) (　　　　　) (　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　) (　　　　　) (　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　) (　　　　　) (　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　) (　　　　　) (　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　) (　　　　　) (　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　) (　　　　　) (　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　) (　　　　　) (　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　) (　　　　　) (　　　　　　　)

４.０％

［１４章．金属工事］（14.2.2）による

１０mm以上

(表9.6.1) 

･ Ｃ-ＳＵＰＣ-ＳＵＩ

年

スライド方式 ロッキング方式 ）･ ･

Ｇ ２.材料

含水率（現場搬入時） 構造材、下地材： * Ａ種（１５％以下） ･ Ｂ種（２０％以下）

造作材： * Ａ種（１５％以下） ･ Ｂ種（１８％以下）

測定器： * 高周波水分計 ･

製材

(12.2.1～12.2.3) による。

構造材、下地材： ･ １等 * 特１等 ･

造作材： * 上小節 ･ 小節 ･

集成材： ･ 造作用集成材（Ｆ☆☆☆☆）

化粧ばり造作用集成材･造作用集成材･

･ 造作用単板積層集成材（Ｆ☆☆☆☆）

･

* 図示による ･

･図示による*

樹種、寸法、その他：

樹種、寸法、その他：

樹種、寸法、その他： * 図示による ･

合板等（Ｆ☆☆☆☆）：

･ 下地用合板 ･ 構造用合板 ･ 化粧ばり構造用合板 ･ 天然木化粧合板

･ 特殊加工化粧合板 ･ パーティクルボード ･ 構造用パネル

･

接合金具等、木れんが：

）（

 ３.防腐・防蟻・防

虫処理

(12.3.1・12.3.2) による。

防腐・防蟻処理 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

保存処理の性能区分： ･ Ｋ２ ･ Ｋ３ ･ Ｋ４

薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等をを行

った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。

防腐処理の施工箇所： * 屋根廻り下地材 ･

防蟻処理の施工箇所： １階土間コンクリート部

･ 各階床組部（束、土台、大引、根太等)

防腐処理の薬剤： *

*

*

無色防腐剤２回塗 ･

防蟻処理の薬剤： * クロルピリホル無添加品の社団法人日本白蟻対策協会の認定薬剤とし、

監督職員の確認を受ける。

保証期間： * ５年 ･ 年

防虫処理 保存処理の性能区分： * Ｋ１ ･ Ｋ２ ･ Ｋ３ ･ Ｋ４

施工箇所： ･

）１階床組部（束、土台、大引、根太、見え隠れ、柱

 ４.

間仕切軸組及び床組の工法：

鉄筋コンクリー

ト造等の内部間

仕切軸組及び床

組

(12.4.1・12.4.2) 及び 2.[材料]、図示による。

 ５.窓、出入口その

他 窓、出入口その他の工法：

 ６.床板張り

フローリング：

床板張りの工法：

(12.5.1・12.5.2) 及び 2.[材料]、図示による。

(12.6.1・12.6.2) 及び 2.[材料]、図示による。

図示による

図示による

(　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　)

（12.2.2・12.2.3）及び図示による

図示による

（ＦＬ＋１.０ｍ）

（12.4.2・表12.4.1）による

（12.5.2・表12.5.1）による

（12.6.2・表12.6.1）による

１９章．５.［フローリング張り］による

(12.3.2) 

(12.3.1) 

(表12.2.3～表12.2.5) 

(12.2.1(6)) 

(12.2.1(4)) 

(12.2.1(3)) 

(表12.2.1) 

(表12.2.1～表12.2.5) 

（　　　　　　　　　）

直交集成板（Ｆ☆☆☆☆） (12.2.1(5)) 

ミディアムデンシティファイバーボード（ＭＤＦ）

･ タイル（３） 施工箇所： 形状寸法：

うわぐすり： ･ 施釉 ･ 無釉 種別： ･ 磁器 ･ 陶器 ･ せっ器

役物： ･ 有 ･ 無 色： ･ 標準 ･ 特注

製造所、品番等：

改良圧着張り

･ 床タイル張り

･ 壁タイル張り： ･ 密着張り ･

･

伸縮調整目地： ･ 有（ * 図示による ･ ･ 無

施工

よるタイル張り

有機系接着剤に ３.

材料 タイルの品質：

･ 磁器種別： ･ 陶器 ･ せっ器

形状寸法：

色： ･ 標準 ･ 特注

･ タイル（１）

うわぐすり： ･ 施釉 ･ 無釉

施工箇所：

役物： ･ 有 ･ 無

製造所、品番等：

(　　　　　　　　　　　))

（JIS A 5209）による

(表11.3.1・表11.3.2) 

(11.2.6(2)) 

(11.2.6(3)) ･ マスク張り

モザイクタイル張り

(11.3.1～11.3.6) による。

文化交流センター新築工事

１級建築士登録

１級建築士登録
第３７２３８３号

第３０３５４３号 百 武 篤

陶 山 大 輝

･ J&P

下地ごしらえ： 流し筋工法 ･ あと施工アンカー工法

 ３.外壁湿式工法

伸縮調整目地： * 要（位置は図示による）

目地幅： * ６㎜以上

あと施工アンカー 横筋流し工法

(10.3.1～10.3.3) 及び図示による。

･ 図示による

･ 不要

下地ごしらえ： あと施工アンカー工法 あと施工アンカー 横筋流し工法

目地幅： *

伸縮調整目地： * 要（ * ･ 図示による ） ･ 不要

 ４.内壁空積工法

６ｍ程度ごと

６㎜以上

(10.4.1～10.4.3) 及び図示による。

･ 図示による

目地幅： *

 ５.

８㎜以上 ･ 図示による

(10.5.1～10.5.3) 及び図示による。

 ６.床及び階段の石

張り

･ 不要

･ 不要

(10.6.1～10.6.3) 及び図示による。

･ 床の石張り 目地幅： ･ 屋外（ *

･ 屋内（ *

伸縮調整目地： * 要（

･ 階段の石張り 目地幅： ･ 屋外（ *

･ 屋内（ *

伸縮調整目地： * 要（

４㎜以上

３～６㎜

･

･

４㎜以上

３～６㎜

･

･

３０ｍ2程度ごと、又は、６ｍ程度ごと ）

３０ｍ2程度ごと、又は、６ｍ程度ごと ）

 ７.特殊部位の石張

り

(　　　　　　　))

(　　　　　　　))

(　　　　　　　))
(　　　　　　　))

(10.3.3(2)) 

(10.3.3(5)(ｱ)) 

(10.3.3(5)(ｲ)) 

(10.4.3(2)) 

(10.4.3(5)(ｱ)) 

(10.4.3(5)(ｲ)) 

(10.5.3(6)) 

(10.6.2(5)) 

(10.6.3(4)) 

*

･

･ *

外壁乾式工法

(10.7.1～10.7.3) 及び図示による。

･ 笠木、甲板等の石張り： ･

･ 隔て板 厚さ： * ４０㎜ ･ ㎜

(10.7.2) 

(10.7.3) 

湿式工法 ･ 乾式工法

製造所：

 ７.壁及び天井下地

 ８.施工図

認を受ける。

施工に先立ち、施工上必要な詳細及び取合い等の施工図（原寸図を含む）を作成し、監督職員の確

壁及び天井下地の工法：

(12.7.1・12.7.2) 及び 2.[材料]、図示による。

（12.7.2・表12.7.1）による

製造所、品番等：

･ 磁器種別： ･ 陶器 ･ せっ器

形状寸法：

色： ･ 標準 ･ 特注

*

壁タイル張り： ･ ･

･

･ タイプⅠ（長期に水及び温水の影響がある箇所）

･ タイプⅡ（間欠的に水及び温水の影響がある箇所）

内装タイル接着剤張り 外装タイル接着剤張り

ユニットタイル（内装タイル以外）接着剤張り･

･

うわぐすり： ･ 施釉 ･ 無釉

施工箇所：

役物： ･ 有 ･ 無

タイルの試験張り： 行う 行わない

 ４.施工図、その他 施工に先立ち、タイル割付け図（施工図）を作成し、監督職員の確認を受ける。

*･

タイルの見本焼き： 行う 行わない*･

製造所、品番等：

Ｆ☆☆☆☆とする (　　　　　　　　　　　)

(表11.3.2) 

(表11.3.1) 

(11.3.3) 有機系接着剤：

有機系接着剤の種類：

･ 磁器種別： ･ 陶器 ･ せっ器

形状寸法：

色： ･ 標準 ･ 特注

･

うわぐすり： ･ 施釉 ･ 無釉

施工箇所：

役物： ･ 有 ･ 無

タイル（２）

製造所、品番等：

タイル（３）

A-03

アイカテック建材株式会社　メースハイレーン

ＰＵ-２コンクリート-押出成形セメント板

金属-コンクリート

コンクリート-タイル

ＭＳ-２

ＰＳ-２

Ｍ

外壁

屋上

屋根保護防水絶縁断熱工法　BI-1

庇

１０

関ケ原石材株式会社

外壁

トイレ壁 25mm角

株式会社LIXIL　インテリアモザイク　ニュアンス〈ミックス〉

株式会社LIXIL　ルガーレネクスト　50mm角紙張り

ウレタンゴム系塗膜防水　L4X工法　X-2(密着工法)

石 ＭＳ-２



(16.9.1～16.9.3) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

市販品（ 形式：

･ ･

(　　　　　　　　　　)

　注１．図中の「製造所、仕様」「品番、その他」については、同品質以上とする。

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝ 　―

記

備

考

注

 ・ 
特記仕様書（３）

 13.

 １.共通事項

材料：

 ２.長尺金属板葺

*

･

ガルバリウム鋼板（ ･ 素地 * カラー ）

塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ･

厚さ： * ０.４㎜ ･ ０.５㎜ ･

下葺き材： * アスファルトルーフィング９４０

･

屋根葺形式： ･ 平葺き ･ 瓦棒葺き（ * 芯木なし ･ 芯木あり ）

製造所、品番等：

（ ･ 一般タイプ ･ 複層基盤タイプ ･ 粘着層付タイプ ）

改質アスファルトルーフィング下葺材

･ 横葺き

･

屋根及びとい工事

(13.1.1～13.1.3) による。

(13.2.1～13.2.3) による。

 ３.折板葺 (13.3.1～13.3.3) による。

材料： * ガルバリウム鋼板（ ･ 素地 * カラー ）

･ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ･

形式： * 重ね形 ･ はぜ締め形 ･

山高： ･ ･ 山ピッチ： ･ ･

板厚： * ０.６㎜ ･ ０.８㎜ ･

軒先面戸： * ･あり（ 厚さ： ㎜ なし ） なし

断熱材： *

･

･ なし

耐火性能： ･ あり（ ･ ３０分 ･ 時間 ） * なし

製造所、品番等：

㎜ ㎜ ㎜ ㎜

㎜

 ４.粘土瓦葺 (13.4.1～13.4.3) による。

 ５.とい (13.5.1～13.5.3) による。

･ 軒樋： ･

･ 半丸： ･ ･ 角形： ･

製造所、品番等：

･ 堅樋：

材料

･

･ 径： ･

製造所、品番等：

･ 受金物、掴み金物： ･ ステンレス製(既製品) ･ 樹脂製(既製品)

製造所、品番等：

･

･ ルーフ：

ドレイン

* 鋳鉄製 ･ ステンレス製 ･ 堅引き ･ 横引き

径： ･ ･ ･

製造所、品番等：

･ フロアー： * 鋳鉄製 ･ ･ 堅引き ･ 横引き

径： ･ ･ ･

製造所、品番等：

･ 中継： * 鋳鉄製 ･ ステンレス製 径： ･ ･

製造所、品番等：

･ 樋カバー： * 樹脂製 ･ 径： ･ ･

製造所、品番等：

防露材：

鋼管製といの防露巻き： * 行う（施工箇所： ･ 行わない

といの掃除口： *

ステンレス製

硬質塩化ビニル管（カラー） ･

ステンレス管･ アルミ管･硬質塩化ビニル管（カラー）

･

スタッド、ランナーの種類

５０形 * ６５形 ･ ９０形 ･ １００形 ･

形状： ･ パネル形 ･ スパンドレル形 ･

製法： ･ 押出し ･ ロール * プレス

 ６.金属成形板張り

･形 形

* 図示による ･スタッドの高さが５.０ｍを超える場合：

(14.6.1～14.6.3) 及び製造所の仕様による。

製造所、品番等：

表面処理等： １４章．２．[表面処理] による

厚さ： ･ ㎜

材種： * アルミニウム製 ･ 鋼板製

 ７.アルミニウム製

笠木

(14.7.1～14.7.3) 及び製造所の仕様による。

種類： ･ ２５０形 ･ ３００形 ･ ３５０形 ･ 形

表面処理等：

固定間隔、その他： * 図示による ※ コーナー部、突当り部の役物は、製造所の仕様による。

製造所、品番等：

一般事項 １.

 17. カーテンウォール工事

(17.1.1～17.1.3) 及び図示による。

性能 耐風圧性： * 建築基準法施行令第８２条の４及び平成１２年建設省告示第１４５８号に

基づく計算値に対して安全であること。

･ 正圧（ ）Ｎ/ｍ2以上及び負圧（ ）Ｎ/ｍ2以上に対して安全で

あること。

耐震性 設計用震度（ 水平方向（KH　　　　）：

垂直方向（KV　　　　）：

*

*

･１.０

０.５ ･

水密性： ･ Ｗ-４

気密性： ･ Ａ-３ Ａ-４･

･Ｗ-５･

･

耐火性： * 適用しない ･ 適用する（ ･ 時間 ･ 時間）

耐温度差性： ･ 遮音性： ･

断熱性： ･

性能の確認方法及び判定方法： ･

）

 ２.メタルカーテン

ウォール

(17.2.1～17.2.8) 及び図示、製造所の仕様による。

* アルミニウム製 ･

カーテンウォール方式： ･

カーテンウォール材の種類：

シーリング材及びガラス取付け材料：

構造用ガスケット： * 適用しない ･ 適用する（ 施工箇所、寸法、形状：図示による ）

断熱材： * 適用しない ･

その他：

製作所、品番等：

適用する（ 種類： ㎜ ）

 ３.ＰＣカーテンウ

ォール

(17.3.1～17.3.9) 及び図示、製造所の仕様による。

耐火目地材、その他：

断熱材： *

製作所、品番等：

適用しない･適用する（ 種類： 厚さ： ㎜ ）材料： * 粘土瓦（JIS A 5208） ･ 陶器瓦（釉薬瓦） ･ スレート瓦

･ Ｆ形（平板瓦）

製造所、品番等：

Ｊ形（和瓦）*形状： ･ Ｓ形（スパニッシュ瓦）

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(13.2.2・表13.2.1) 

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(13.3.2・表13.2.1) 

(　　　　　　　　　)

あり（ 種別：　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(13.4.2) 

(表13.5.1～13.5.4) 

φ ･ φ ×

φ ･ φ

(　　　　　　　)

有（図示による） ･ 無

（13.5.2(3)・表13.5.3）による

（表13.5.4）による）

※ 防露材のホルムアルデヒド放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする。

(14.5.3・表14.5.1) 

(　　　　　　　　　　)

１４章．２．[表面処理] による

(表14.7.1) 

(17.1.3) 

(表17.2.1～表17.2.3) 

(　　　　　　　　) (　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

９章．７．[シーリング] による (表9.7.1) 

図示及び製造所の仕様による

厚さ：

図示及び製造所の仕様による

図示による

図示による

･･施工箇所：

Ｆ種 ）･Ｅ種･Ｄ種*電気亜鉛めっき（･

Ｃ種 ）･Ｂ種･Ａ種*溶融亜鉛めっき（*種別：

鉄鋼の亜鉛めっき

･･施工箇所：

ステンカラー･ブラック･ブラウン･ブロンズ･シルバー･色合い等：

･二次電解着色*陽極酸化皮膜の着色方法：

･ＢＡ-２種･ＢＡ-１種*種別：

アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理

 14.

 １.共通事項

 ２.表面処理

金属工事

(14.1.1～14.1.4) による。

 ３.溶接、ろう付け

その他

野縁の種類 ･ *

 ４.軽量鉄骨天井下

地 ･ ･

野縁の間隔： *

天井下地材における耐震性を考慮した補強：

･ 行う（ 補強箇所、補強方法：

･ 行う（ 補強箇所、補強方法：

* 図示による ）

図示による ）*

･

･

行わない

１９形 ･ １９形 *

･（表14.4.2）による 図示による

屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強：

行わない（適用箇所なし）

 ５.軽量鉄骨壁下地

屋内（ ２５形 ） ２５形 ）屋外（

(14.3.1～14.3.4) による。

(14.4.1～14.4.4) による。

*（14.4.4(8)）による ･ 図示による天井ふところが高い（１.５ｍ以上）場合：

(14.5.1～14.5.4) による。

(表14.4.1・表14.4.3) 

(14.4.4(10)) 

(14.4.4(11)) 

(14.2.1～14.2.2) による。

図示による･･施工箇所：

･№２ Ｂ仕上･ＨＬ仕上*鏡面仕上･種類：

ステンレスの表面仕上

(14.2.1)(表14.2.1) 

(14.2.2)(表14.2.2)～(表14.2.4) 

材料： * ＪＩＳ規格品 ･ 規格外品

その他の金物 ･ カーテンレール

製造所、品番等：

･ 階段ノンスリップ

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

 ８.

 15.

 １.共通事項

左官工事

 (15.1.1～15.1.6) による。

 ２.下地 (15.2.1～15.2.7) による。

･

ラス系下地 通気工法： * 行う ･ 行わない

建築基準法に基づく指定： ･ 耐力壁 ･ 防火構造 ･ 準耐火構造

材料：

･

･ せっこうボード、その他のボード下地：

･ こまい下地：

木ずり下地：

･ コンクリート系下地：

 ３.モルタル塗り (15.3.1～15.3.5) による。

仕上げの種類： ･ 金ごて ･ 木ごて ･ 刷毛引き ･

床目地： * 設ける（ 押し目地 ･ 切込み目地 ） ･ 設けない

既製目地材： * 適用しない ･

 ４.床コンクリート

直均し仕上げ

(15.4.1～15.4.4) による。

 ５.セルフレベリン

グ材塗り

(15.5.1～15.5.5) による。

セルフレベリング材の種類： ･ せっこう系 ･ セメント系

塗厚： *

製造所、品番等：

１０㎜ ･ ㎜ ･ 図示による

 ６.仕上塗材仕上げ

仕上げ塗材の種類、形状及び工法

工法：

呼び名：

製造所、品番等：

工法：

呼び名：

製造所、品番等：

工法：

呼び名：

製造所、品番等：

工法：

呼び名：

製造所、品番等：

(15.6.1～15.6.7) による。

･ 仕上塗材（１） 種類：

仕上げの形状：

･ 仕上塗材（２） 種類：

仕上げの形状：

仕上塗材（３）･ 種類：

仕上げの形状：

･ 種類：仕上塗材（４）

仕上げの形状：

マスチック塗材

塗り

 ７.

Ｂ種･Ａ種･種別：材料

(15.7.1) による。

せっこうプラス

ター塗り

 ８.

 ９.ドロマイトプラ

スター塗り

 10.しっくい塗り

 11.こまい壁塗り

上塗りの種別： ･ 土物仕上げ（ ･ ･ のりさし土物 ･ のりごね土物 ）

･ ･砂壁仕上げ 切返し仕上げ ･ 大津仕上げ

仕上げ吹付け厚さ： ･

ロックウール吹

付け ２５㎜ ･

 12.

(15.8.1～15.8.6) による。

(15.9.1～15.9.5) による。

(15.11.1～15.11.8) による。

(15.12.1～15.12.4) による。

㎜ ･ 図示による

(表15.9.1) 

(表15.8.1) 

(15.7.2・表15.7.1) 

(15.6.2・表15.6.1) 

(15.5.3) 

(15.5.2・表15.5.1) 

(表15.3.1～表15.3.4) 

適用する (　　　　　　　　　　　　　　　 )

(　　　　　　　　)

（15.2.7）及び図示による

（15.2.6）及び図示による

（15.2.5）及び図示による

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

（15.2.4）及び図示による 

（15.2.3）及び図示による

*

(15.10.1～15.10.5) による。

水ごね土物

 16.

 １.共通事項

建具工事

防火戸： ･ あり（ ･ 防火設備 ･ 特定防火設備 ･

建具見本の製作： ･ *

特殊な建具の仮組： ･ 実施する * 実施しない

防犯建物部品： ･ 適用する（建具表による） * 適用しない

なし･

製作する 製作しない

(16.1.1～16.1.6) 及び図示（建具表）による。

(16.1.6(2)) 

(16.1.4(2)) 

(　　　　　　　　　))

アルミニウム製

建具

施工箇所：

施工箇所：

防音ドア、防音サッシ： ･ ･ 適用しない

断熱ドア、断熱サッシ： ･ ･ 適用しない

耐震ドア： ･ ･ 適用しない

*網戸： あり

(表16.2.1)･

種別： Ａ種 ･ Ｂ種* ･ Ｃ種

･ 外部に面する建具の性能等級（木下地）

種別： * Ｄ種 ･ Ｅ種

外部に面する建具の性能等級（コンクリート系下地及び鉄骨下地）

）

適用する（遮音性能の等級： ）

適用する（断熱性能の等級：

）適用する（面内変形追随性能の等級：

形式： ･ 可動式 ･ 固定式

･ なし

製造所等:

ステンレス製･

合成樹脂製･防虫網の材種： * ガラス繊維入り合成樹脂製

(16.2.1～16.2.5) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

（表16.2.2）

図示（建具表）による

建具表による

 ２.

 ３.樹脂製建具

設置箇所による区分： ･ 内部の樹脂製建具

･

種別： Ａ種 ･ Ｂ種* ･ Ｃ種

･

種別： * Ｄ種 ･ Ｅ種 施工箇所：

施工箇所：

外部に面する樹脂製建具の性能等級（コンクリート系下地及び鉄骨下地）

外部に面する樹脂製建具の性能等級（木下地）

防音ドア、防音サッシ： ･ ･ Ｔ-1適用する（遮音性能の等級： ･ Ｔ-2 ） ･ 適用しない

断熱ドア、断熱サッシ： ･ 適用する（断熱性能の等級： ･ ･ ･Ｈ-4 Ｈ-5

(16.3.1～16.3.5) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

(表16.3.1) 

(表16.3.2) 

図示（建具表）による

図示（建具表）による

･ 適用しない

Ｈ-6

Ｈ-7 Ｈ-8 ）

製造所等:

 ４.鋼製建具

製造所等:

簡易気密型ドアセット： ･

 ５.鋼製軽量建具

(16.4.1～16.4.6) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

(16.5.1～16.5.6) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

簡易気密型ドアセット： ･ ･ 適用しない

製造所等:

適用する（気密性能等級： Ａ-3 )

 ６.ステンレス製建

具

(16.6.1～16.6.5) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

材料 ステンレス鋼板： * ＳＵＳ３０４ ･ ＳＵＳ４３０Ｊ１Ｌ ･ ＳＵＳ４４３Ｊ１

形状及び仕上げ 表面仕上げ： * ＨＬ仕上げ ･

製造所等:

図示（建具表）による

 ７.木製建具

材料 建具材の加工及び組立時の含水率：

(16.7.1～16.7.4) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

･ フラッシュ戸：

･ かまち戸：

･ ふすま：

･ 戸ぶすま：

･ 紙張り障子：

･ 既製木製建具：

Ａ種（１５％以下） ･

製造所、品番等：

 ８.建具用金物 (16.8.1～16.8.4) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

マスターキーの製作： * 製作する ･ 製作しない

･ 適用しない

(16.7.2(1)・表16.7.1) 

(16.8.4) 

（16.7.2(2)・表16.7.2・表16.7.5～表16.7.8）及び図示（建具表）による

（16.7.2(3)・表16.7.7・表16.7.9）及び図示（建具表）による

（16.7.2(4)・表16.7.3・表16.7.7・表16.7.10）及び図示（建具表）による

（16.7.2(5)・表16.7.7）及び図示（建具表）による

（16.7.2(6)・表16.7.4・表16.7.7・16.7.11）及び図示（建具表）による

 図示（建具表）及び製造所の仕様による

図示（建具表）による

(表16.8.1～表16.8.5) 

日射熱取得性： ･ 適用する（ ･ ･ ･Ｎ-1 Ｎ-2 Ｎ-3 ） ･ 適用しない

適用する（表16.4.2）

Ｂ種（１８％以下）*

(　　　　　　　　　　　　　　)

鍵箱： * ･ ３０組用 ･ ６０組用 ･ １２０組用 ）

 ９.自動ドア開閉装

置 引き戸用駆動装置の種類、性能値：

･ 片引き： ･ ＳＳＬＤ-1 ･ ＳＳＬＤ-2

･ 引分け： ･ ＤＳＬＤ-1 ･ ＤＳＬＤ-2

センサーの種類： ･ 光線（反射）センサー ･ 熱線センサー

･ 押しボタンスイッチ ･

凍結防止装置： * 適用する（建具表による）

･ 光電センサー ･ 電波センサー ･ タッチスイッチ･ 音波センサー

製造所、品番等：

 10. 自閉式上吊り引

戸装置 製造所、品番等：

(16.10.1～16.10.4) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

 11. 重量シャッター (16.11.1～16.11.5) 及び図示（建具表）、製造所の仕様による。

シャッターの種類等： *

･

･ 屋内用防火シャッター ･ 防煙シャッター

* ･開閉方式：

製造所、品番等：

Ｐａ ）管理用シャッター（ 耐風圧性能：

外壁用防火シャッター（ 耐風圧性能：

軽量シャッター 12. (16.12.1～16.12.5) 及び建具表、製造所の仕様による。

手動式開閉方式： ･

*

*

耐風圧強度：

製造所、品番等：

（ Ｐａ )

オーバーヘッド

ドア

 13. (16.13.1～16.13.5) 及び建具表、製造所の仕様による。

セクション材料： * スチールタイプ ･ アルミニウムタイプ ･ ファイバーグラスタイプ

開閉方式： * バランス式 ･ チェーン式 ･ 電動式

収納形式： ･ ･スタンダード形 ローヘッド形 ･ ハイリフト形 ･ バーチカル形

ガイドレールの材質： * 溶融亜鉛めっき鋼板 ･

耐風圧性能： *

製造所、品番等：

Ｐａ )（

ガラス 14. (16.14.1～16.14.5) 及び図示（建具表）による。

板ガラスの種類、厚さ等：

ガラス留め材 ･ アルミニウム製： * シーリング材 ･ ガスケット（Fix部はシーリング材）

･ 鋼製及び鋼製軽量： * シーリング材 ･

･ ステンレス製： * シーリング材 ･

※ 防火戸のガラス留め材は、防火戸が建築基準法に基づき定められ又は認定を受

 けた条件による。

防火認定： * なし ･ あり

図示（建具表）による

ガラス用フィルム 品質： *（JIS A 5759）による ･

* ガラス飛散防止フィルム（第２種・飛散防止率 Ｄ１）： * 内張り ･ 外張り

･

製造所、品番等：

ガラスブロック積み

表面形状： ･ 正方形 ･ 長方形

色調： * クリア ･ 熱線反射 ･

製造所、品番等：

･乳白色 

ステンレス鋼板（ＳＵＳ３０４）

(16.8.4(3)) 

(表16.9.1～表16.9.3・表16.9.5・表16.5.6) 

(表16.9.4) 

･ 適用しない

(表16.11.1～表16.11.5) 

（16.11.2）

(16.11.2(3)・表16.11.1) 

Ｐａ ）

(表16.12.1) 

(表16.13.1・表16.13.2) 

(16.14.5) 

厚さ： ･ ㎜ ･ ㎜

呼び寸法： ･ ㎜ ･ ㎜

カラー（　　　　　　　 )

1組3本とする鍵の製作本数：

車椅子使用者用便房スイッチ

(16.9.2(9)) 

電動式（手動併用） 手動式

電動式（手動併用）

塗り工程： ･ Ａ種 * Ｂ種

ウレタン樹脂ワ

塗り工程

ニス塗り（ＵＣ）

 10. (18.10.1・18.10.2) による。

(18.10.2・表18.10.1) 

 11. (18.11.1・18.11.2) による。

(18.11.2・表18.11.1) 

ステイン塗り

･ オイルステイン塗り：塗り工程は製造所の仕様による

Ｄ種：

 変性エポキシ樹脂プライマー

 水系さび止めペイント（JASS 18 M-111）

（JASS 18 M-109）

･ 亜鉛めっ

き鋼面

* Ａ種： 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント（JPMS 28）

･ Ｂ種：

･ Ｃ種：

･ ふっ素樹脂塗料塗り面下地： 上塗り専用さび止めペイント（製造所の仕様による）

錆止め塗料塗り工程

･ 鉄鋼面： ･ Ａ種（見え掛り部分） ･ Ｂ種（見え隠れ部分）

･ 亜鉛めっき鋼面： ･ Ａ種（鋼製建具等） ･ Ｂ種（その他）

･ ふっ素樹脂塗料塗り面下地：

 ４.合成樹脂調合ペ

イント塗り

 　　（ＳＯＰ）

塗料の種類： * １種 ･

塗り工程 ･ 木部面： ･ Ａ種（屋外） ･ Ｂ種（屋内）

･ 鉄鋼面： ･ Ａ種 * Ｂ種

･ 亜鉛めっき鋼面

）（

塗り工程： ･ Ａ種 * Ｂ種

 ５.クリヤラッカー

塗り　 （ＣＬ）

(18.5.1・18.5.2) による。

塗り工程： ･ Ａ種 * Ｂ種

アクリル樹脂系

非水分散形塗料

塗り（ＮＡＤ ）

 ６. (18.6.1・18.6.2) による。

 ７.耐候性塗料塗り

　　　 （ＤＰ）

(18.7.1～18.7.4) による。

塗り工程 ･ 鉄鋼面

･ 亜鉛めっき鋼面

･

･ Ａ種

コンクリート面及び押出成形セメント板面：

･ Ｂ種 ･ Ｃ種

つや有合成樹脂

エマルションペ

イント塗り

　　（ＥＰ-Ｇ）

 ８. (18.8.1～18.8.5) による。

塗り工程 ･ コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面

等： ･ Ａ種 * Ｂ種

･ 木部面

･ 鉄鋼面： ･ Ａ種 * Ｂ種

･ 亜鉛めっき鋼面

塗り工程： ･ Ａ種 * Ｂ種

 ９.合成樹脂エマル

ションペイント

塗り　 （ＥＰ）

(18.9.1・18.9.2) による。

(表18.3.2) 

(18.3.3) 

(表18.3.3) 

製造所の仕様による

(18.5.2・表18.5.1) 

(18.6.2・表18.6.1) 

(18.7.2・表18.7.1) 

(18.7.3・表18.7.2) 

(18.7.4・表18.7.3) 

(18.8.2・表18.8.1) 

(18.8.3・表18.8.2) 

(18.8.4・表18.8.3) 

(18.8.5・表18.8.4) 

(18.9.2・表18.9.1) 

 18.

 １.共通事項

塗装工事

(18.1.1～18.1.7) による。

材料 ホルムアルデヒド放散量：

防火材料： ･ 適用する（仕上表による） * 適用しない

Ｆ☆☆☆☆* ･

 ２.素地ごしらえ (18.2.1～18.2.7) による。

･ 木部の素地ごしらえ： ･ Ａ種（不透明塗料） ･ Ｂ種（透明塗料）

･ 鉄鋼面の素地ごしらえ： ･ Ａ種 ･ Ｂ種 * Ｃ種

･ 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ： ･ Ａ種 ･ Ｂ種

･ モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ： ･ Ａ種 * Ｂ種

･ コンクリート面、ＡＬＣパネル面及び押出し成形セメント板面の素地ごしらえ：

･ Ａ種 * Ｂ種

･ せっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ：

･ Ａ種（継目処理工法） ･ Ｂ種（その他の工法）

塗料種別

 ３.錆止め塗料塗り

･ 鉄鋼面 * Ａ種：

･ Ｂ種： ･ 水系さび止めペイント

 鉛・クロムフリーさび止めペイント１種

（JASS 18 M-111）

･ 鉛・クロムフリーさび止めペイント２種

（JIS K 5674）

（JIS K 5674）

(18.3.1～18.3.3) による。

(18.1.3) 

(18.2.2・表18.2.1) 

(18.2.3・表18.2.2) 

(18.2.4・表18.2.3) 

(18.2.5・表18.2.4) 

(18.2.6・表18.2.5・表18.2.6) 

(18.2.7・表18.2.7) 

(18.3.2) 

(　　　　　　　　　)

(表18.3.1) 

･ ･

･ ･

Ｃ種： ジンクリッチプライマー

構造物用さび止めペイント

（JIS K 5552）

（JIS K 5551）

(表18.3.5) 

(18.4.1～18.4.4) による。

(18.4.2・表18.4.1) 

(18.4.3・表18.4.2) 

(18.4.4・表18.4.3) 

文化交流センター新築工事

１級建築士登録

１級建築士登録
第３７２３８３号

第３０３５４３号 百 武 篤

陶 山 大 輝

㎜

･

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

屋外らせん階段

フラットバー手摺

メンテナンスバー

直張天井

株式会社不二サッシ九州

株式会社不二サッシ九州

株式会社不二サッシ九州

株式会社不二サッシ九州

A-04

フッ素ガルバリウム鋼板

０．４５

元旦ビューティー工業株式会社　元旦スプリングルーフ800（ユ鋼：高断熱仕様）

100

７５

１

理研軽金属工業株式会社　ＲＡ-100

文化シャッター株式会社

小松ウォール工業株式会社

井上商事株式会社　アルトイ　バンドレスタイプ

スチール防水樋

250 320

井上商事株式会社　アルトイ　バンドレスタイプ　一本ボルト支持金具

文化シャッター株式会社

小松ウォール工業株式会社

元旦ビューティー工業株式会社

株式会社桐井製作所　軽量直張天井　グラスウールボード25ｍｍ

合成樹脂塗床

マッタラールーフ7型（ユ鋼：高断熱仕様）

日本特殊塗料株式会社　ユータックＲ

Ｔ－１



･

(19.9.3) 

　注１．図中の「製造所、仕様」「品番、その他」については、同品質以上とする。

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝ 　―

記

備

考

注

 ・ 
特記仕様書（４）

 20.

 １.共通事項

 ２.ユニット工事等

･ フリーアクセスフロア

構法： * パネル構法 ･ 溝構法 ･

仕上り高さ： * ※ 施工箇所は、図示による。

表面仕上げ材： ･ 帯電防止床タイル ･ タイルカーペット ･

構成材の材質： * アルミニウム製 ･ 鋼製 ･

スロープ及びボーダー： * 製造所の仕様による ･ 図示による

配線用取出しパネル： * 図示による ･

空調用吹出し（吸込み）パネル： * なし ･ あり（図示による）

コンセント等の取付け対応： * 要（図示による） ･ 不要

ローリングロード性能： * 適用する ･ 適用しない

製造所、品番等：

構造形式： ･

･ 可動間仕切

塗り工程： ･ Ａ種 * Ｂ種り　　 （ＷＰ）

木材保護塗料塗

材料： 建築用ふっ素樹脂塗料 (JIS K 5658)

塗り工程：

製造所、品番等：

高耐久性塗料塗

り（ふっ素樹脂

塗料）

製造所の仕様による

･ タイルカーペット 種類： * 第１種 ･ 第２種

パイル形状： * ループパイル ･

寸法： * ５００×５００ ･

厚さ： * ６.５㎜ ･

製造所、品番等：

･ 下敷き材： *

･

･ 取付け用付属品 見切り、押え金物の材質、形状等： 図示による

×

㎜

反毛フェルト（JIS L 3204）の第２種２号　呼び厚さ：８.０㎜

ホルムアルデヒド放散量： * Ｆ☆☆☆☆とする ･

カーペット用の接着剤

 ４.合成樹脂塗床 (19.4.1～19.4.4) 及び製造所の仕様による。

材料

･ 弾性ウレタン樹脂系塗床材（厚膜型塗床材）：

* 平滑仕上げ ･ 防滑仕上げ ･ つや消し仕上げ 厚さ： ㎜

製造所、品番等：

･ エポキシ樹脂系塗床材（厚膜型塗床材）：

工法： 厚さ： * ２.０㎜ ･ ㎜

表面仕上： * 平滑仕上げ ･ 防滑仕上げ

製造所、品番等：

･ 薄膜型塗床工法

製造所、品番等：

 ５.フローリング張

り ･ ･ フローリングボード１等 ･ フローリングブロック１等

*

* 複合フローリング（天然木化粧）

工法： * 釘留め工法（ ･･ 根太張り工法 ･ 直張り工法 ） ･ 接着工法

種別： ･ Ａ種 ･ Ｂ種 * Ｃ種 （表19.5.2・表19.5.4）

樹種： * なら ･

厚さ： ･ ８.０㎜ ･ １２.０㎜ ･ １５.０㎜ ･

緩衝材： * なし ･ あり（ * 合成樹脂発砲シート ･

現場塗装： ･ 行う（ * ウレタン樹脂ワニス塗り ･

行わない（既製塗装品）

製造所、品番等：

単層フローリング（種類：

㎜

 ６.畳敷き (19.6.1～19.6.3) による。

畳の種別： ･ Ａ種 ･ Ｂ種 ･ Ｃ種

Ｄ種（ ･*

* Ｆ☆☆☆☆　認定品

ＫＴ-Ⅰ ･ ＫＴ-Ⅱ * ＫＴ-Ⅲ ･ ＫＴ-Ｋ ･ ＫＴ-Ｎ ）

 ７.せっこうボード

その他ボード及

び合板張り

材料：

ボード類の厚さ、規格等

･ せっこうボード（ＧＢ-Ｒ）： ･ ９.５(準不燃) * １２.５(不燃) ･ １５.０(不燃)

･ シージングせっこうボード ： ･ ９.５(準不燃) * １２.５(不燃)

･ １５.０(不燃)

･ 強化せっこうボード ･ １２.５(不燃) ･ １５.０(不燃)

（ＧＢ-Ｓ）

･ せっこうラスボード ：

：

･ ９.５ ･

･ 化粧せっこうボード

（ＧＢ-Ｌ）

（ＧＢ-Ｄ）： ･ ９.５ ･ １２.５ ･ 不燃 ･ 準不燃

不燃積層せっこうボード･

製造所、品番等

･ 洋室：

･ 和室：

（ＧＢ-Ｆ）

(19.7.1～19.7.3) による。

･ けい酸カルシウム板（ＦＫ）

･ 化粧あり(トラバーチン模様)

･ ９.５(不燃) ･ 化粧なし(下地張り用)（ＧＢ-ＮＣ）：

： タイプ２（無石綿） ･

６

*

* ･ ８ ･ ･

･ ロックウール化粧吸音板（ＲＷＴ）：

* フラットタイプ（ * ９(不燃) ･ １２ ･ ）

･ 凹凸タイプ（ * １２(不燃) ･ １９ ･ １５ ･ ）

･ 天然木化粧合板

製造所、品番等：

･ 特殊加工化粧合板

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

普通合板 樹種： ･ 国内産広葉樹（ ･ １類２等 ･ ２類２等 ）

･ ラワン合板（ ･ １類１等 ･ ２類１等 ）

･ 針葉樹合板（ ･ １類Ｂ-Ｃ ･ ２類Ｂ-Ｃ ）

･ しな合板（ ･ Ｔ-1 ･ Ｔ-2 ）

厚さ： ･ ２.５㎜ ･ ４.０㎜ ･ ５.５㎜ ･ ９.０㎜ ･ １２.０㎜

･ １５.０㎜ ･

合板類の張付け： ･ Ａ種 * Ｂ種

㎜ ･ ㎜

せっこうボード類の目地工法： ･ 継目処理工法 ･ 突付け工法 ･ 目透し工法

･

 ８.壁紙張り

壁紙の種類、防火性能等

壁紙（１） 施工箇所: 防火性能：種類：

製造所、品番等：

･ 壁紙（２） 施工箇所: 種類： 防火性能：

製造所、品番等：

･ 壁紙（３） 施工箇所: 種類： 防火性能：

製造所、品番等：

･ 壁紙（４） 施工箇所: 種類：

防火性能：

防火性能：

製造所、品番等：

壁紙の種類凡例 Ａ：紙　　Ｂ：繊維(織物)　　Ｃ：プラスチック(ビニル)

Ｄ：その他(化学繊維)　　　　Ｅ：無機質

素地ごしらえ ･ モルタル面、プラスター面： ･ * Ｂ種

･ コンクリート面： ･ Ａ種 * Ｂ種

･ せっこうボード面： Ａ種 Ｂ種

(19.8.1～19.8.3) 及び製造所の仕様による。

 ９.断熱・防露

* 断熱材打込み工法

断熱材（１） 施工箇所:

種類、種別、厚さ：

･ 断熱材（２） 施工箇所:

種類、種別、厚さ：

･ 断熱材（３） 施工箇所:

種類、種別、厚さ：

材料： * 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム Ａ種１

･

厚さ： *

･ 断熱材現場発泡工法

施工箇所：㎜ ･ ㎜

 10.その他の仕上げ

材

ユニット及びその他の工事

(20.1.1・20.1.2) による。

(20.2.1) 及び製造所の仕様による。

㎜ ･ ㎜

･ ･ パネル式

･ 内臓 ･ 露出 ）

スタッドパネル式

スタッド式（

表面仕上げ： * メラミン樹脂 ･ ポリエステル化粧合板 ･

遮音性能： ･ ･ なし

防火性能： ･ ･ なし

その他： 図示及び製造所の仕様による。

製造所、品番等：

遮音性能： ･ 一般タイプ

厚さ： *

表面仕上げ： ･

･ 移動間仕切

･

･焼付け塗装 壁紙張り

遮音タイプ（３６dB以上）

操作方法： ･ 手動式

その他：

･ 電動式 ･ 部分電動式

製造所、品番等：

表面材の材質： ･ メラミン樹脂系化粧板

脚部 形状： * 幅木

材質： ･ アルミニウム製

ドアエッジ 形状： ･ 標準

材質： ･ アルミニウム製

･ トイレブース

･ ポリエステル樹脂系化粧板

･ 支柱 ･ なし

･ ステンレス製

･ Ｒタイプ

･ ステンレス製 ･ 表面材と同材

製造所、品番等：

パネル部の厚さ： * ㎜ ･ ㎜ ※ 箇所は、図示による。

㎜ ･ ㎜ ※ 箇所は、図示による。

･３０㎜以上

･

･５５％以下

･２１･１８ンクリート工事

プレキャストコ ３.

*鉄筋のかぶり厚さ：

*コンクリートの単位セメント量：

*コンクリートの水セメント比：

･

３００㎏/ｍ3以上

コンクリートの設計基準強度 Ｆc（Ｎ/㎜2）：

その他工事 ５.

ロック積み

クリート間知ブ

間知石及びコン ４.

製造所、品番等：

製造所、品番等：

％以下

㎜以上

㎏/ｍ3以上

(20.3.1～20.3.4) 及び製造所の仕様による。

(20.4.1～20.4.4) 及び図示による。

）

(　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　)

(19.4.2(1)(ｱ)・表19.4.1・表19.4.4) 

(　　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　))

(　　　　　　　　　　　　　　　　))

(19.6.2) 

(表19.7.1～表19.7.5) 

(19.7.2) Ｆ☆☆☆☆とする

(　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　)

(表19.7.3) 

(表18.2.4) 

(表18.2.5) 

(表18.2.7) 

 図示による

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(20.2.2) 

(　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　)

(20.2.3) 

(20.2.4) 

(　　　　　　　　　)

あり（　　　　　　 )

あり（　　　　　　 )

図示及び製造所の仕様による

(20.2.5) 

 12. (18.12.1・18.12.2) による。

(18.12.2・表18.12.1) 

 13.

 19.

 １.一般事項

内装工事

(19.1.1・19.1.2) による。

 ２.ビニル床シート､

ビニル床タイル

及びゴム床タイ

ル張り

材料

(19.2.1～19.2.4) 及び製造所の仕様による。

･ ビニル床シート

種類： ･ 単層ビニル床シート（ＴＳ） * 複層ビニル床シート（ＦＳ）

･ 発報複層ビニル床シート（ＨＳ） ･ クッションフロア（ＫＳ）

･

色柄： ･ 無地 ･ マーブル柄 ･ 柄物 ･

厚さ： ･ １.８㎜ ･ ２.０㎜ ･ ２.５㎜ ･ ３.５㎜ ･

製造所、品番等：

･ ビニル床タイル

種類： ･ 単層ビニル床タイル（ＴＴ） ･ 複層ビニル床タイル（ＦＴ）

･

色柄： ･ 無地 ･ 柄物 ･

製造所、品番等：

･ 特殊機能床材

種類： ･ 帯電防止床シート ･ 帯電防止床タイル ･ 視覚障害者用床タイル

･ 耐動荷重性床シート ･ 防滑性床シート ･ 防滑性床タイル

形状： * ３００×３００ ･ ４５０×４５０ ･

寸法：

厚さ：

* ３００×３００ ･ ４５０×４５０ ･

･ ２.０㎜ ･

厚さ： ･ ２.０㎜ ･

製造所、品番等：

･ ビニル幅木

材質： * 軟質 ･ 硬質 厚さ： * １.５㎜以上 ･ ２.０㎜

高さ： * ６０㎜ ･ ７５㎜ ･ １００㎜ ･

製造所、品番等：

･ ゴム床タイル

主成分： ･ 天然ゴム ･ 合成ゴム

色柄： ･ 無地 ･ 柄物 ･

厚さ： ･ ３.０㎜ ･ ４.５㎜ ･ ６.０㎜ ･ ９.０㎜

寸法： * ３００×３００ ･

製造所、品番等：

㎜

置敷きビニル床タイル（Ｆ０Ａ） ･ 薄型置敷きビニル床タイル（Ｆ０Ｂ）

×

×

㎜

㎜

㎜

×

ホルムアルデヒド放散量： Ｆ☆☆☆☆とする ･*接着剤

材料

 ３.カーペット敷き

･ 織じゅうたん 種別： ･ Ａ種 ･ Ｂ種 ･ Ｃ種

色柄： ･ 無地 ･ 柄物 ･

帯電性： * 適用する ･ 適用しない

製造所、品番等：

･ タフテッドカーペット

パイル形状、パイル長： ･

工法： 全面接着工法 ･･ グリッパー工法

帯電性： * 適用する ･ 適用しない

製造所、品番等：

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　)

(19.2.2(1)) 

(19.2.2(2)) 

(19.2.2(3)) 

(19.2.2(4)) 

(19.2.2(5)) 

(　　　　　　　)

(　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(19.3.2(1)・表19.3.1) 

(19.3.2(2)) 

(　　　　　　)

(19.3.2(3)) 

(19.3.2(4)) 

(19.3.2(5)) 

(19.4.2(1)(ｲ)・表19.4.2・表19.4.6～表19.4.7) 

(19.4.2(2)・表19.4.3・表19.4.5・表19.4.8) 

(19.5.1～19.5.6) 及び製造所の仕様による。

(表19.7.5) 

･ *

(19.9.1～19.9.4) 及び製造所の仕様による。

(19.9.4) 

端部フラットエンド： * あり（ ･ ビニル製 ･ ステンレス製 ） ･ なし

製造所、品番等：

材質： *

厚さ： *

･ 床目地棒

高さ： *５～６㎜ ･ １２㎜ ･

種類： ･ 黒板（ * 焼付け

･ ホワイトボード（ * ほうろう

寸法： ･ ･ ･

色彩： ･ 緑

その他： * 平面

･ 黒板及びホワイトボード

･ 塗装 ･

･

･ 黒 ･ 白

･ 曲面 ･ スクリーン付き引分け ･ 上げ下げ

製造所、品番等：

･ 鏡 寸法： ･ ･

厚さ： * ５.０㎜ ･

製造所、品番等：

表示･ ･ 衝突防止表示（ * 両面 ･ 片面 ）

材質： 寸法： * φ３０㎜ ･

製造所、品番等：

･ 室名札 材質： 寸法：

製造所、品番等：

･ ピクトグラフ 材質： 寸法：

製造所、品番等：

･ 階数表示板 材質： 寸法：

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

材種： ステンレス製 SUS304（ビニルタイヤ入り）*

･ 階段滑り止め

･

幅： *

取付け工法： 接着工法･ ･ 埋込工法 * 接着＋ビス止め

３５㎜ ･ ㎜

㎜ ㎜

× × ×

× × ･ 図示による

㎜

㎜

ステンレス製 ＳＵＳ３０４ ･

(　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　))

(　　　　　　　　　　　))

(　　　　　　　　　　　　　　)

材種： ･ 集成材

･ 手すり（ ･ 階段（ ･ 屋内 ･ 屋外 ） ･ 屋外廊下 ･ バルコニー ）

･ ステンレス製 ･ アルミニウム製 ビニル製･ ･ 鋼製

･ クリヤラッカー表面仕上げ：

手すり径： ･

･ ＨＬ ･ 光触媒 ･ ＥＰ-Ｇ

φ３４㎜ ･ φ４５㎜ ･

製造所、品番等：

㎜φ ･ φ ㎜

(20.2.6) 

(20.2.7) 

(20.2.8) 

(20.2.9) 

(20.2.10) 

(20.2.11) 

製造所、品番等：

寸法、仕様等：･ 洗面カウンター 図示による

製造所、品番等：

･ 耐震スリット 方向： ･ 垂直方向 ･ 水平方向

タイプ： * 完全（全貫通型）スリット ･

耐火性能： ･ 耐火型 ･ 非耐火型

防水性能： ･ あり ･ なし

目地材：

材質： ･ アルミニウム製

クリアランス： ･

･ エキスパンションジョイント金物

･ ステンレス製

５０㎜ ･ １００㎜ ･ １５０㎜ ･ ２００㎜

製造所、品番等：

寸法(L)：

･ 吊戸棚 ･

製造所、品番等：

･ 水切棚（ ･ １段 ･ ２段 ） ･

製造所、品番等：

･

６００㎜ ･ ９００㎜ ･ １,２００㎜ ･

９００㎜ ･ １,２００㎜

㎜寸法(L)：

形式： ･ 固定式

･ 車止め支柱

･ 脱着式

製造所、品番等：

製造所、品番等：

防水型： ･ 適用する（外部） ･ 適用しない（内部）

形式： ･ 据置き式

･ 止水版

･ 壁張り式 ･ 差込み式 ･ 図示による

製造所、品番等：

耐火性能： ･

･ ㎜ ･ 図示による

内壁見え掛り：シーリング材、幅２０㎜×深１０㎜程度

外壁：シーリング材、幅２０㎜×深１０㎜程度

(　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　)

あり（　　　　　　　 ) ･ なし

･ コンロ台

製造所、品番等：

寸法(L)： ･ ７５０㎜･ ･６００㎜ ㎜

･ ブラインドボックス及びカーテンボックス ･ 市販品（

製造所、品番等：

･ 天井点検口 材種： * アルミニウム製 ･ ステンレス製 ･

寸法： ･ ４５０×４５０㎜ ･ ６００×６００㎜

形式： ･ 一般形 ･ 密閉型

製造所、品番等：

･ 床下点検口 材種： * アルミニウム製 ･ ステンレス製 ･ 鋼製 ･ 鋳鉄製

寸法： ･ ４５０×４５０㎜ ･ ６００×６００㎜

形式： ･ 一般形 ･ 防水形 ･ 防臭型

製造所、品番等：

･ 防煙垂れ壁 形式： ･ 固定式 ･ 可動式 仕様、寸法：  図示による

製造所、品番等：

･ くつふきマット 材種： ･ 塩化ビニル製 ･ ゴム製 ･ 硬質アルミニウム合金製

･ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）

受枠： ･ ステンレス製（ＳＵＳ３０４） ･ 硬質アルミニウム合金製

寸法： ･

製造所、品番等：

･

･ ･寸法(L)： １,２００㎜ ･ １,５００㎜ ･ １,８００㎜

× ･ ×

･ ㎜

製造所、品番等：

仕様：　　　　　　　　　　　 )

(　　　　　　　　　　)

･ 煙突ライニング 材料： ･ ゾノトライト系けい酸カルシウムライニング材

･ 心材付き繊維積層ライニング材

適用安産使用温度： ℃

製造所、品番等：

形式： * 横型（ * ギヤ式

･ 縦型（ ･ １本操作コード

アルミニウム合金製･スラットの材質：

･ ブラインド

･ コード式 ･ 操作棒式 ）

* ２本操作コード ）

･ アルミスラット ･ クロススラット

スラットの幅： ･ ２５㎜ ･ ８０㎜ ･ １００㎜ ･

製造所、品番等：

材質： * ポリエステル

操作方式： ･ 電動式

遮光性能： ･ １級

寸法： ･

･ ロールスクリーン

･ 綿 ･

･ スプリング式 ･ チェーン式

･ ２級 ･ ３級 ･

製造所、品番等：

･ カーテン及びカーテンレール

･ カーテン 形式： ･ シングル ･ ダブル ･ 片引き ･ 引分け

開閉操作： ･ 電動

ひだの種類： ･ フランスひだ

･

カーテンレール 材種： * アルミニウム製

形式： ･ 片引き

形状： ･ Ｃ形

･ ひも引き ･ 手引き

･ 箱ひだ ･ つまひだ

･ 片ひだ

･ ･ ステンレス製

･ 引分け

･ Ｄ形 ･ Ｉ形

プレーンひだ

※ 暗幕用は、３００㎜以上の召合せの重ね掛けとする。

製造所、品番等：

製造所、品番等：

㎜ )

× ･ 図示による

(　　　　　　　　　　　)

(　　　　)

･ タラップ 材種： * ステンレス製

製造所、品番等：

･ (　　　　　　　　　　　) (20.2.12) 

(20.2.13) 

(20.2.14) 

(20.2.15) 

(20.2.16) 

文化交流センター新築工事

１級建築士登録

１級建築士登録
第３７２３８３号

第３０３５４３号 百 武 篤

陶 山 大 輝

Ａ種

･ ２１．０(不燃)

･ 寸法： * 図示による埋没式

･ フェンス

形式： ･ ネットフェンス * メッシュフェンス（ ･

高さ： ･

４０目 * ５０目 ）

８００㎜ ･ １,０００㎜ ･ １,２００㎜ * 図示による

製造所、品番等：

形式： ･ 固定式

･

製造所、品番等：

寸法： * 図示による

車止め　防護柵

ガイドステップ

支所カウンター

電動式壁面収納ステージ

電動巻き上げスクリーン

天井ルーバー

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

寸法：･

製造所、品番等：

寸法：･ 消火器ケース

製造所、品番等：

･ カウンター受け金物（事務室）

製造所、品番等：

･

製造所、品番等：

･ 屋上タラップ　背かご

製造所、品番等：

･ カウンター受け金物（調理室）

化粧棚受け金物（女子トイレ）

調理台

調理台

A-05

製造所、品番等：

･ 軒先アルミパネル

材料：

塗り工程：

製造所、品番等：

製造所の仕様による

 14.吹付タイル アクリルゴム系弾性タイル（JIS A 6909 防水形複層塗材E）

(19.3.1～19.3.3) 及び製造所の仕様による。

高圧岩綿複層板　t=6.0

大建工業株式会社　コミュニケーションタフⅡ FW

５０

小松ウォール工業株式会社　マイティー７０

小松ウォール工業株式会社　LW-60GF-P、LW-60D-PS

小松ウォール工業株式会社　TB-SCTP、TB-YP

文化シャッター株式会社　セラウォール

株式会社内田洋行　UA-2021(IHテーブル、混合水栓)

軒天

20

日本特殊塗料株式会社　ユータックＲ

グラスウール　24K　t=100

株式会社昭電　ＳＤフロア

株式会社中部コーポレーション　ＭＳ-3-ＭＬ

株式会社ユニオン　ＬＰ-570Ｍ-ＢＦ-76-700

株式会社ユニオン　ＬＰ-700Ｇ-140

コクヨ株式会社　バモス　カウンタースタイル(プライバシー重視）

ナカ工業株式会社　点鋲・線鋲　ノンスリップ樹脂タイプ

H150×W100

H500×W220×D200

神栄ホームクリエイト　SK-FEB-FG210

株式会社三和製作　MTW-EW(W1,200×D4,500×H600)

株式会社内田洋行　KE型ワイド200型(4,307×2,692)

大建工業株式会社　グラビオルーバーUB

スガツネ工業株式会社　ステンレス鋼製棚受　ＢＴ型　ＢＴ-240

株式会社エクセル　既存タラップ取付用　背かご　TS-14

（H1000×W700×L2000）

スガツネ工業株式会社　ステンレス鋼製棚受　ＢＴ型　ＢＴ-380

スガツネ工業株式会社　ステンレス鋼製棚受　ＢＴ型　ＢＴ-180

東リ株式会社　消臭NSトワレNW

㈱ツヅキ

大建工業株式会社　グラビオUS

エスケー化研株式会社　レナフレンド



 ３.植樹

　注１．図中の「製造所、仕様」「品番、その他」については、同品質以上とする。

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝ 　―

記

備

考

注

 ・ 
特記仕様書（５）

･ ３００型 ･ ３６０型 ･ 図示による）

 21.

 １.

材料

･ 排水管： ･ 遠心力鉄筋コンクリート管（外圧管、１種）

* 硬質ポリ塩化ビニル管（ * ＶＰ管 ･ ＶＵ管 ･ ＲＳ-ＶＵ管 ）

･

呼び径： * 図示による

･ 側塊： *

*形状、寸法： 図示による

･ 排水桝及び蓋： ･ 現場打ち（図示による）

* 既製雨水桝（ ･

 ２.屋外雨水排水

２４０型

共通事項

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ * ＤＶ管 ･ ＶＵ継手 ）

 ７.透水性アスファ

ルト舗装
 23.

 １.共通事項

植栽地の確認等

土壌の試験 水素イオン濃度指数（ｐＨ）： ･ 行う * 行わない

電気伝導度（ＥＣ）： ･ 行う * 行わない

植栽基盤一般

 ２.植栽基盤

有効土層の厚さ： *

植栽基盤整備工法：

･ Ａ種（樹木） ･ Ｂ種（芝及び地被類） ･ Ｃ種 ･ Ｄ種

材料 植込み用土： * 客土（ * 真砂土 ･ 黒土 ） ･ 現場発生土の良質土

土壌改良材： * 適用する（種類： * ･図示による。

･ 適用しない

･ その他：

 ３.街きょ、縁石及

び側溝

排水工事（外構工事）

(21.1.1・21.1.2) による。

(21.2.1～21.2.3) 及び図示による。

プレキャスト鉄筋コンクリート製品（JIS A 5372）のマンホール側塊

蓋： ･ 雨水用コンクリート蓋 ･ グレーチング蓋（ ･ 一般形 ･ 細目形 ）

製造所、品番等：

(21.3.1・21.3.2・表21.3.1) 及び図示による。

* *

･ なし

･

不要

要（ * 低弾性タイプ ･ 高弾性タイプ ）

･

*

配合その他

･ 一般地域（表層： 密粒度アスファルト混合物 細粒度アスファルト混合物 ）･*

･ 寒冷地域（ * 密粒度アスファルト混合物 ）

*

･ 基層： 粗粒度アスファルト混合物

試験 アスファルト混合物等の抽出試験： ･ 行う * 行わない

･ 車路及び駐車場： *

*

･ 歩行者用通路： *

早強セメントの使用： * 使用不可

材料 コンクリート： 設計基準強度、スランプ

･

･

･ 使用できる

 ５.コンクリート舗

装

･

･

Ｓ-８

Ｓ-８

舗装の厚さ： ７０㎜ ･ １００㎜ ･ １５０㎜ ･ 図示による。

２４Ｎ/㎜2

１８Ｎ/㎜2

注入目地材料： ･

･

プライムコート用の乳材(JIS K 2208)： *

*

･ 要（ ＰＫ-3 ） 不要

カラー舗装 ６.

(22.5.1～22.5.6) 及び図示による。

Ｎ/㎜2

Ｎ/㎜2

１５０×１５０×φ６.０ ･

(22.6.1～22.6.6) 及び図示による。

･カラー舗装の種類： 加熱系カラー舗装（ アスファルト混合物* ･ 石油樹脂系混合物 ）

･ 常温系カラー舗装（

カラー舗装の厚さ： ･ ３０㎜ ･ ４０㎜ * ５０㎜

･

･ ニート工法 ･ 塗布工法 ）

着色部の下層： ･ アスファルト舗装 ･ コンクリート舗装

着色部の厚さ： ･ ３～５㎜（ニート工法）

･ １㎜程度以下（塗布工法）

試験： ･ 行う * 行わない

(22.7.1～22.7.6) 及び図示による。

舗装の構成：

舗装の構成及び仕上り

*

舗装の厚さ： ･ ３０㎜ ･ ４０㎜ * ５０㎜ ･

材料： アスファルト： ･ ストレートアスファルト

･

プライムコート用の乳材(JIS K 2208)： * ＰＫ-3 ･

骨材： ･ 砕石(JIS A 5001) ･ アスファルトコンクリート再生骨材

石粉： ･ ･ 火成岩

（JIS K 2207）

再生アスファルト（JIS K 2207 に準ずる）

(23.1.1～23.1.3) による。

(23.2.1～23.2.4) による。

(22.3.1～22.3.6) 及び図示による。

材料 樹木の樹種、寸法、株立数及び数量：

支柱材、幹巻き用材料、樹名板等：

新植樹木の枯補償： * 引渡しの日から１年 ･

移植樹木の枯損処置： * 引渡しの日から１年 ･

植栽及び屋上緑化工事（外構工事）

図示による

(21.2.1・表21.2.1) 

(21.2.1(4)) 

(21.2.1(5)・(6)) 

図示による

(22.4.4・表22.4.4) 

(22.4.6・表22.4.6) 

（22.5.3(1)・表22.5.1）

(22.5.3(2)) 

(22.4.3(2)) 

(22.5.3(4)・表22.5.2・表22.5.3) 

溶接金網 あり： (　　　　　　　　　　　)

(表22.6.1) 

(22.6.6) 

図示による

図示による ･

図示による

(22.7.2) 

(22.4.2) 

(22.4.3(1)(ｱ)) 

(22.4.3(1)(ｲ)・表22.4.1) 

(22.4.3(2)) 

(22.4.3(3)) 

(22.4.3(4)) 

(23.1.3) 

(23.2.2) 

(表23.2.2) 

(23.2.3) 

（表23.2.1）による ･ (　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　)

（23.3.2(2)）及び図示による

（23.3.2(3)・(4)）及び図示による

(23.3.4) 

(23.3.6) 

(　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　)

 22.

 １.共通事項

路床の構成及び仕上り

試験

 ２.路床

材料、厚さ

添加材料： ･ 普通ポルトランドセメント

･

･ 凍結抑制層 * ㎜

材料： * 再生クラッシャーラン ･ クラッシャーラン

･ 路床安定処理

･ 高炉セメントＢ種

･ 生石灰特号フライアッシュセメントＢ種

･ 切込砕石 ･ 砂

厚さ：

厚さ： * ㎜

･ 生石灰１号 ･ 消石灰特号 ･ 消石灰１号

路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験： ･ 行う * 行わない

路床の締固め試験： * 行う ･ 行わない

現場ＣＢＲ試験： ･ 行う ･ 行わない

材料： ･ クラッシャーラン ･ 粒度調整砕石 * 再生クラッシャーラン

･ ･ クラッシャーラン鉄鋼スラグ

 ３.路盤

再生粒度調整砕石

路盤の厚さ： ･ ㎜ ･

粒度調整鉄鋼スラグ･

･ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

 ４.アスファルト舗

装

舗装工事（外構工事）

(22.1.1～22.1.3) 及び図示による。

(22.2.1～22.2.5) 及び図示による。

(22.3.1～22.3.5) 及び図示による。

(22.4.1～22.4.6) 及び図示による。

材料 アスファルト： ･

アスファルト舗装の厚さ： ･ ３０㎜ ･ ４０㎜ * ５０㎜ ･

（JIS K 2207）

･

ストレートアスファルト

再生アスファルト（JIS K 2207 に準ずる）

プライムコート用の乳材(JIS K 2208)： * ＰＫ-3 ･

骨材： ･ 砕石(JIS A 5001) ･ アスファルトコンクリート再生骨材

石粉： ･ ･ 火成岩

(22.2.1) 

(表22.2.1) 

(22.2.5) 

(22.3.2) 図示による

(表22.3.1) 

図示による (22.4.2) 

(22.4.3(1)(ｱ)) 

(22.4.3(1)(ｲ)・表22.4.1) 

(22.4.3(2)) 

(22.4.3(3)) 

(22.4.3(4)) 

(　　　　　)

石灰岩

石灰岩

配合その他： * 開粒度アスファルト混合物

試験 開粒度アスファルト混合物の抽出試験： ･ 行う * 行わない

 ８.ブロック系舗装

･ コンクリート平板（歩行者用通路） 種類： * 普通平板 ･ 透水平板

寸法： * ３００×３００ ･

厚さ： * ６０㎜ ･ ３０㎜ ･

クッション材、目地材：

･ インターロッキング舗装： ･ 車路 ･ 歩行者用通路

種類： * 普通ブロック ･ 透水性ブロック ･ 誘導、注意喚起用ブロック

･ 植生用ブロック

厚さ： ･ ８０㎜（車路） ･ ６０㎜（歩行者用通路）

製造所、品番等：

･ 舗石舗装

舗装の構成及び仕上り、材料

種類： * 小舗石（花こう岩） ･

厚さ： * ８０～１００㎜ ･

施工方法： * うろこ張り ･

基層： * コンクリート舗装 ･ アスファルト舗装

製造所、品番等：

クッション材： * 砂 ･ 空練りモルタル ･

目地材： * 砂 ･ モルタル ･

試験：

材料： ･ Ａ種（通路）

 ９.砂利敷き

(22.8.1～22.8.5) 及び図示による。

×

㎜

㎜

(22.9.1～22.9.3) 及び図示による。

(表22.7.1・表22.7.2) 

(22.7.6(3)) 

(22.8.2・22.8.3・表22.8.1) 

図示による

図示による (11.8.3(4)・表22.8.2) 

(11.8.3(5)・表22.8.3) 図示による

（22.8.5）による

(　　　　　　　　　　)

(22.9.2・表22.9.1) ･ Ｂ種（建物周囲、その他）

文化交流センター新築工事

１級建築士登録

１級建築士登録
第３７２３８３号

第３０３５４３号 百 武 篤

陶 山 大 輝

 ４.芝張り、吹付け
・・
は種及び地被類

屋上緑化 ５.

(23.4.1～23.4.7) 及び図示による。

材料 芝：

芝ぐし： ･ 有

吹付は種用種子等：
・・

･･ 有（ * コウライ芝 野芝 ） ･ 無

･ 有

張り芝の工法： ･ 目地張り（平地） ･ べた張り（法面）
・・

吹付は種の工法：

芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償： * 引渡しの日から１年

地被類の工法：

･

（23.3.2(2)）及び図示による。樹木の樹種、寸法、株立数及び数量：

土壌層の厚さ：植栽基盤 ･ 屋上緑化システム ･ ㎜

･

製造所、品番等：

･ 屋上緑化軽量システム 質量： ６０㎏/ｍ2以下

その他：

製造所、品番等：

材料 耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層、土壌層：（23.5.3(1)・(2)）及び製造所の仕様

樹木、芝及び地被類： ･

* 「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造上の安全性を確かめるための構

造計算の基準を定める件」（平成１２年５月３１日　建設省告示第１４５８号）に基づ

く風圧力に対応した工法

･

支柱の設置及び形式： *

かん水装置の設置及び種類： *

新植樹木、芝及び地被類の枯補償：

工法

* 引渡しの日から１年 ･

(23.5.2(1))

(23.5.2(2))

(23.4.2(1)) 

(23.4.2(2)) 

(23.4.2(3)) 

(23.4.3) 

(　　　　　　　　　　)

（23.4.2(2)）及び図示による * 無

（23.4.2(3)）及び図示による ･ 無

（23.4.4）による

・・
（23.4.5）による

図示による

製造所の仕様による

による

図示による

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

図示による ･ (　　　　　　　　　　)

図示による ･ (　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　)

(23.5.1～23.5.5) 及び図示、製造所の仕様による。

･

A-06

150

１本あたり10万程度　11箇所



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝

A-07付近見取り図

1/5000(A1)・1/10000(A3)

福岡県立育徳館高等学校

京築広域圏豊前消防署京都分署

祓
川

今
川

新豊津駅

豊津駅

豊津公民館

建築場所

みやこ町歴史民俗博物館

Ｎ



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝

A-08敷地求積図

1/200(A1)・1/400(A3)

44.720
50.861

18.649

2
3
.
5
8
2

2
9
.
7
0
2

116.262

6
.
6
0
0

4
8
.
1
1
9

座標点 Ｘ n(m) Ｙ n(m) (Ｘ n+1 - Ｘ n-1)･Ｙn

No.1

No.1 0.000 0.000 0.000000

No.2

No.2 44.719 0.306 29.205419

No.3

No.3 95.565 -0.901 -62.607431

No.4

No.4 114.205 -1.475 -29.029879

No.5

No.5 115.242 -25.035 -51.465294

No.6

No.6 116.261 -54.719 6305.972552

No.7

No.7 -0.001 -54.719 6361.718072

No.8

No.8 -0.001 -48.119 -0.048648

倍 面 積 12,553.744789敷地面積

面    積 6,276.8723956,276.87 m2

座標面積計算表



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

求積図・面積表 A-09

2,693.11

2,565.3593

3,
32

0

面　積　表

敷地面積

建築面積

建ぺい率

延床面積

㎡

㎡

％

㎡

6,276.87

容積率 ％

記号 計算式 面積

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

建築面積　合計
㎡

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ

× ＝

× ＝

ｇ

ｈ

21.5800

ａ、ｇ算定式：1.790×20.000－Ａ、Ｅ(14.2200)

21.5800

0.500

1.890

2.900 0.500 1.4500

8.000

8.000

0.500

建築面積　求積表

15.660031.320

23.320 11.6600

記号 計算式 面積

３

２

１

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

㎡

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

４

５

６

７

８

９

10

11

Ａ

Ｂ

Ｃ

4.210 8.000 33.6800

4.210 8.000 33.6800

20.000 32.000 640.0000

16.000

0.845 1.425 1.204125

1.055 1.425 1.503375

8.000 24.000 192.0000

16.000 32.000 512.0000

16.210 32.210 522.1241

7.580 1.425 10.8015

0.790 18.000 14.2200

4.210 16.000 67.3600

8.5822

32.124 513.9840

床面積　求積表

床面積　合計

④算定式：32.445×32.445×3.14×28.3301/360-16.000*31.442/2

床面積求積図

31,3201,000

40,010

90
0

90
0

3
2,
1
24

210

1,000

1,000

790

1,790

2,790

1,000

1,000 210

790

1,790

2,790

1,
4
25

3
2,
2
10

32
,0
0
0

Ｘ4 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ9 Ｘ11

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ5

Ｙ6

Ｘ1

1
,0
0
0

1,
00
0

24
,0
0
0

31
,
44
2

28ﾟ33'01"

半
径

3
2
,
4
4
5

8,
00

0
16

,0
0
0

8
,0
0
0

16,21016,0008,00016,00020,0004,210

1,
4
25

75
2
10

3
2,
2
10

1
,5
0
0

5
,0

0
0

1,
00
0

20
,0
0
0

1
,0
0
0

5,
00
0

1,
0
00

1,
0
00

18
,0
0
0

1,000
1,055

845 1107,5802,9001,890

1,
00
0

1,
0
00

18
,0
0
0

1,
0
00

5
,0

0
0

1,
00
0

20
,0
0
0

1
,0
0
0

5,
00
0

50
0

1
,5
0
0

32
,0
0
0

ｇ

ｆｄｃｂ

ａ

７６

ＢＡ

11

10９８５

４

３

２

１

7,990 32,010

1,000 23,320

ｈ

3
,3
2
0

ｅ

× ＝0.790 18.000 14.2200

Ｃ

2,565.3593
2,565.36　

2,565.36

3.320

3.320

26.5600

26.5600

40.88

1.425 2.6933

2,693.1026
2,693.11  

42.91

床面積



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

A-10補助対象別求積図・面積表

2,565.36　

2,443.43

1,790 5,790

210

２

Ａ Ｂ

32
,0
0
0

1
,5
0
0

5,
00
0

5
,0

0
0

1,890 2,900 110845
1,055

1,000

5,
00
0

5
,0

0
0

1
,5
0
0

3
2,
2
10

2
10

75
1,
4
25

16,000 8,000 16,000

8
,0
0
0

16
,0
0
0

8,
00

0

半
径

3
2
,
4
4
5

28ﾟ33'01"

31
,
44
2

24
,0
0
0

Ｘ1

Ｙ6

Ｙ5

Ｙ2

Ｙ1

Ｘ11Ｘ9Ｘ7Ｘ6Ｘ4

32
,0
0
0

1,
4
25

2,790 2,790

210

3
2,
1
24

90
0

90
0

2,
0
00

2,
0
00

18
,0
0
0

2,000 790

2,
0
00

2,
0
00

18
,0
0
0

2,000790

１ ａ

ｂ

ｃ

8,210 8,0008,000

24
,
00
0

6,21010,000

3
2,
2
10

8
,0
0
0

24
,2

1
0

4,210 20,000

40,010

1,000 31,320

7,990 32,010

24,320

３

４

床面積求積図

面　積　表

㎡

㎡

％

㎡

％

記号 計算式 面積

㎡

× ＝

× ＝

× ＝ａ

ｂ

ｃ

8.000 8.000 64.0000

6.210

5.790 1.425 8.25075

8.000 49.6800

延床面積

㎡

㎡

㎡

延床面積　求積表

補助対象外床面積　求積表

補助対象床面積

補助対象外床面積

121.93075

121.93075

延床面積

補助対象床面積

補助対象外床面積

121.93   

121.93

補助対象外床面積　合計

64.00008.0008.000

記号 計算式 面積

３

２

１ × ＝

× ＝

× ＝

× ＝

４

５

６

７

８

９

10

11

8.000

4.210 8.000 33.6800

㎡

× ＝

× ＝Ａ

Ｂ

Ｃ

0.790 18.000 14.2200

4.210 16.000 67.3600

× ＝

× ＝13

12

1.790 1.425 2.55075

6.210 24.210 150.3441

10.000 32.210 322.1000

× ＝16.000 32.000 512.0000

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

16.000

0.845 1.425 1.204125

1.055 1.425 1.503375

8.000 24.000 192.0000

8.5822

32.124 513.9840

× ＝20.000 24.000 480.0000

8.210 65.6800

補助対象床面積　求積表

補助対象床面積　合計

⑤算定式：32.445×32.445×3.14×28.3301/360-16.000*31.442/2

Ｃ

× ＝0.790 18.000 14.2200

2,443.42855

2,443.42855

2,565.3593

2,565.36

2,443.43

4.75

95.25

５

６

７ ８

９ 10 11

13

12



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

－(A1)・－(A3)

注

備

考

記

 ・ 
A-11

認
　
定
　
番
　
号

仕上表

鉄
骨
部
耐
火
仕
様

アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板t=6.0張り

＊ロールスクリーン

アルミスパンドレル

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

長尺塩ビシートt=2.0貼り

１階

下 地

仕 上

下 地

仕 上
床

犬走り

床

備　　　　考

　　外　　部　　仕　　上　　表

　　内　　部　　仕　　上　　表

例

凡

室　　名部 位 床
材料種別

巾　木
高 さ 塗 装

壁
材料種別

壁と天井
の 見 切

天　井
材料種別 天 井 高

室　　名

外 壁 ・ 柱 型 

外　　壁

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

屋　　根

鼻　　先

屋　　上

軒　　裏

鼻　　先

軒　　裏

屋　　根

屋　　上

そ　の　他

風 除 室

ｴ ﾝ ﾄ ﾗ ﾝ ｽ ﾎ ｰ ﾙ

多 目 的 ホ ー ル

2.　 Ｄ-     は、ディテール番号を示す。

3.　サッシ（外部建具）廻り額縁は、既製品とする。

合成樹脂調合ペイント塗り

クリヤラッカー塗り

合成樹脂エマルションペイント塗り

オイルステイン塗り

ウレタン樹脂ワニス塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

アクリル樹脂エナメル塗り

ＳＯＰ

ＣＬ

ＥＰ(Ⅰ･Ⅱ)

ＯＳ

ＵＣ

ＧＰ

ＡＥ

―
―

―

―

―

―

―

―

―

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

―

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

―

―

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

―

―

―

ＬＧＳ下地

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）+ＯＡフロアH=50

ＬＧＳ下地

アスファルト防水

1.　《      》は、設備工事を示す。

トップコート塗布

モルタル下地

コンクリート

吹付タイル

そ　の　他

仕 上

下 地

仕 上

下 地
巾　　木

柱　　型

仕 上

下 地

鉄骨

そ　の　他

モルタル

仕 上

下 地

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

―

―

―

―

CH=6,500

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

タイルカーペットt=6.5貼り ビニルクロス貼り

化粧グラスウール保温板t=25

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り
CH=3,000

化粧グラスウール保温板t=25
CH=6,500

岩綿吸音板 t=12.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

備　　　考

コンクリート金ゴテ押さえ

コンクリート押えt=100

コンクリート杉板打ち放し

モルタル

一部モルタル下地
鉄骨

鉄骨

ガルバリウム鋼板t=0.6　焼付塗装

ＬＧＳ下地

アルミスパンドレル

竪樋：アルミ製100φ

竪樋：中継ぎドレン、横引きドレン

手摺：フラットバー

屋外階段

下 地

仕 上

そ　の　他

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45　横葺

アルミパネルt=2.0（BB-2）

アルミスパンドレル

コンクリート金ゴテ押さえ

事 務 室
倉 庫 １

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

男 子 ト イ レ

多 機 能 ト イ レ

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆

Ｆ☆☆☆☆

Ｆ☆☆☆☆

(規制対象外)

(規制対象外)

(規制対象外)

―

―

―

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

Ｆ☆☆☆☆

Ｆ☆☆☆☆

Ｆ☆☆☆☆

(規制対象外)

(規制対象外)

(規制対象外)

―

―

―

―
塩ビ製

塩ビ製

仕 上

下 地 コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）+ＯＡフロアH=50

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

モルタル

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

仕 上

下 地 コンクリート

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

ＰＢt=12.5張り

タイルカーペットt=6.5貼り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

岩綿吸音板 t=12.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

岩綿吸音板 t=12.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

岩綿吸音板 t=12.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

岩綿吸音板 t=12.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

合成樹脂塗床

コンクリート素地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

下 地

仕 上

コンクリート

コンクリート

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）+ＯＡフロアH=50

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）+ＯＡフロアH=50

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

タイルカーペットt=6.5貼り

タイルカーペットt=6.5貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

岩綿吸音板 t=12.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

岩綿吸音板 t=12.0張り

岩綿吸音板 t=12.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

合成樹脂塗床

合成樹脂塗床

コンクリート素地

仕 上

下 地 コンクリート

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

―

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

合成樹脂塗床

合成樹脂塗床

木製巾木

H=60
木製巾木

ビニル巾木
H=60

ビニル巾木
H=60

ビニル巾木
H=60

ビニル巾木
H=60

H=60

H=60

ビニル巾木
H=60

ビニル巾木
H=60

ビニル巾木
H=60

ビニル巾木
H=60

ビニル巾木
H=60

磁器質50角タイル貼り

ビニルクロス貼り

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

下 地 コンクリート ― ― ―ＬＧＳ下地

化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0張り

化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0張り

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＰＢ t=9.5張り

ＰＢ t=9.5張り

ＰＢ t=9.5張り

ＰＢ t=9.5張り

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700塩ビ製

会 議 室

支 所

調 理 室

女 子 ト イ レ

授 乳 室

室 内 テ ラ ス
Ａ ・ Ｂ

母 子 室

倉 庫 ２

倉 庫 ４

楽 器 庫

多 目 的 室
Ａ ～ Ｆ

楽 屋 Ａ ・ Ｂ

通 路

備 蓄 ス ペ ー ス

風 除 室

ｴ ﾝ ﾄ ﾗ ﾝ ｽ ﾎ ｰ ﾙ

多 目 的 ホ ー ル

事 務 室
倉 庫 １

男 子 ト イ レ

多 機 能 ト イ レ

会 議 室

支 所

調 理 室

女 子 ト イ レ

授 乳 室

男 女 兼 用 ト イ レ

室 内 テ ラ ス
Ａ ・ Ｂ

母 子 室

倉 庫 ２

倉 庫 ４

楽 器 庫

多 目 的 室
Ａ ～ Ｆ

楽 屋 Ａ ・ Ｂ

通 路

備 蓄 ス ペ ー ス

長尺塩ビシートt=2.0貼り

長尺塩ビシートt=2.0貼り

長尺塩ビシートt=2.0貼り

長尺塩ビシートt=2.0貼り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

ＰＢ t=12.5

ＰＢ t=12.5

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り
ＰＢ t=12.5

ＰＢ t=12.5

アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板t=6.0

岩綿吸音板 t=12.0張

ＮＭ－８６１９

ＮＭ－２９２３

ＮＭ－８５９９

高圧岩綿複層板t=6.0張り

化粧グラスウール保温板t=25

ＰＢ t=9.5

アルミスパンドレル

ＮＭ－４３８９

ＮＭ－３４４８

ＮＭ－８６１０

ＱＭ－９８２８

＊木格子　＊可動式防煙垂れ壁 H=800

＊バーチカルブラインド　＊オペレーター

＊屋内消火栓　＊消火器ボックス　＊電動式壁面収納ステージ
＊木格子　＊可動式防煙垂れ壁 H=800　＊電動スクリーン

＊カウンター

＊調理台

＊ロールスクリーン

＊ロールスクリーン

＊トイレブース　＊大便器　＊小便器　＊幼児用トイレブース　＊幼児用大便器　＊幼児用小便器
＊Ｌ型手摺700×700　＊小便器用手摺　＊多用途用手摺(幼児用)　＊紙巻器

＊ベビーシート

＊フィッティングボード
＊ベビーチェア

＊大便器　＊Ｌ型手摺700×700
＊紙巻器　＊洗面器

＊大便器　＊手摺　＊紙巻器　＊洗面器
＊汚物流し　＊ベビーチェア　＊ベビーシート
＊化粧鏡

ビニルクロス

屋根　30分耐火構造

＊調光ガラス

＊施設銘板　2箇所

＊手押しポンプ

＊浅井戸

＊屋上 フラットバー手摺

機 械 室
１ ・ ２

＊ロールスクリーン

＊ロールスクリーン

＊ロールスクリーン

＊ロールスクリーン

タラップ

鉄骨

フッ素樹脂塗装

そ の 他
メンテナンスバー

エントランス・テラス

石貼りt=25（J&P仕上）

石貼りt=25（J&P仕上）

複合フローリングt-15.0張り

コンクリートの上セルフレベリング（セメント系）
モルタル下地

石貼りt=25（J&P仕上）

複合フローリングt=15.0張り

石貼りt=25（J&P仕上）

男 女 共 用 ト イ レ

複合フローリングt=15.0張り

複合フローリングt=15.0張り

ビニル巾木 H=60

モルタル巾木 H=60

ビニル巾木

モルタル巾木 H=100

ビニル巾木 H=60

H=60

ビニル巾木
H=60

断熱材吹付　t=20

アルミ製

コンクリート素地

＊バーチカルブラインド　＊オペレーター　＊洗面器　＊ハンドドライヤー

＊点字鋲

＊カウンター　＊屋内消火栓　＊消火器ボックス　＊点字鋲

＊天井点検口

＊天井点検口
＊点字鋲

＊カウンター　＊天井点検口

＊掃除用流し　＊ハンドドライヤー　＊洗面器　＊化粧鏡　＊全身鏡　＊化粧用棚　＊床下点検口　＊天井点検口

＊天井点検口

＊天井点検口

＊床下点検口

＊床下点検口
機 械 室
１ ・ ２

＊床下点検口

外壁押出成形セメント板t=60W=600縦貼

アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板t=6.0張り

アクリル樹脂系塗装ケイ酸カルシウム板t=6.0張り

ＰＢt=12.5張り

ＰＢt=12.5張り

化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0張り

化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張り

H=60

H=100巾木（御影石）

巾木（御影石）
H=100

メタル巾木

メタル巾木

ＬＧＳ下地の上強化ＰＢ t=21.0二重張り

ＬＧＳ下地の上強化ＰＢ t=21.0二重張り

ＬＧＳ下地の上強化ＰＢ t=21.0二重張り

ＬＧＳ(遮音壁)下地の上強化ＰＢ t=21.0二重張り

ＬＧＳ(遮音壁)下地の上強化ＰＢ t=21.0二重張り

強化ＰＢ t=21.0二重張り

仕 上

下 地

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

―

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―

Ｆ☆☆☆☆
(規制対象外)

―
CH=2,700塩ビ製

ビニル巾木 H=60
倉 庫 ３

ビニルクロス貼り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5張り
ＬＧＳ(遮音壁)下地の上強化ＰＢ t=21.0二重張り

岩綿吸音板 t=12.0張り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=9.5捨張りコンクリートの上セルフレベリング（セメント系）

長尺塩ビシートt=2.0貼り

化粧ケイ酸カルシウム板t=6.0

FP030RF-1497～FP030RF-1500

ＮＭ－０９１５

ＦＰ０６０ＮＥ-９０３７

ＮＭ－８４２４

内部間仕切壁:強化石膏ボード t=21.0二重張り(吉野石膏 Sウォール)

　　　　　　 FP060NP-0007(1時間)

小屋裏:化粧グラスウール保温板 t=2.5 告示第1399号

外部柱:耐火塗料(タイカコート)　ＦＰ060ＣＮ-9472(1時間)

内部露出部(トップライト廻り):耐火塗料(タイカコート)

　　　　　　　　　　　　　　 ＦＰ060ＣＮ-9472(1時間)

　　　 (天所高4.0ｍ以上かつ天井不燃材　1時間)

鉄骨下地

ＰＢt=12.5張り

一部磁器質25角タイル貼り

ＬＧＳ下地の上ＰＢ t=12.5捨張り

一部磁器質25角タイル貼り

押出成形セメント板t=60 W=600縦貼
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図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

1/300(A1)・1/600(A3) 第３７２３８３号 陶 山 大 輝

T1

T2

T3
T4

T5

GP.3 H=57.470m

GP.4 H=57.472m

GP.2 H=57.209m

配　置　図

Ｎ

A-12

PS

57.60

5,000 2,56680,000 28,696

DS DS DS

DSDS

町道：ガランデ・巣鳥線

楽屋Ｂ

汚

仕

消火栓

汚

止

汚

汚

汚汚
汚

汚

汚

汚

汚

汚

汚

汚
汚

汚

仕
散水栓

電話ボックス

石碑

鳥居

燈篭

石碑

掲揚台

貯水槽高圧ガス

育徳寮

防火水槽

豊津中央公民館

公民館別館

倉庫

倉庫

プ
レ

ハ
ブ

家屋

公衆便所

豊津グラウンド駐車場

豊津図書館

駐車場

家屋 ニシカワ

Co

Co

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As
As

As

As

As

G

G

G
G

G G

As

As

As

As

石

石

石

イ
ン

タ

ー

ロ
ッ

キ
ン

グ

As

駐車場

止

電気

汚

汚

M

掲示板

第一建設組合

隣保館

As

As

Co

G

G

G

小笠原神社

道路境界線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

1
5,

0
00

32
,0
0
0

7
,7
1
9

掃

展示コーナー

談話コーナー

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

テラステラス

Ａ

掃

エントランスホール

男子トイレ女子トイレ

会議室

支所

倉庫１

事務室

自販機
室内テラスＢ

授乳室 多機能トイレ

調理室

風除室

倉庫２

倉庫３

多目的ホール ステージ

男女共用トイレ

512.00㎡

トップライト

多目的室 多目的室 多目的室多目的室多目的室多目的室

コーナー

防火シャッター

防火シャッター
楽器庫

室内テラスＡ 倉庫４母子室

広場

広場

楽屋Ａ

通路

防火シャッター

スライディングウォール

スライディングウォール

スライディングウォール

ガラスパーテーション

建築基準法42条1項1号道路

接道長さ=114.228ｍ

DS

DS DS

DS

物入

DS

備蓄スペース

機械室１

機械室２

設計ＧＬ=57.50

57.4157.34

57.35
57.25

57.1357.20

57.35

57.60

57.50 57.50

57.60

57.60

57.50 57.50

57.60

6,000

6,
0
00

57.50

57.35 57.28

57.28

57.50

57.50

2,000

道
路

幅
員

=1
1,

8
09

道
路

幅
員

=1
4,

9
26

道
路

幅
員

=
15

,
05

5

57.65

57.65

57.50

57.50

57.65

57.65

歩道
5,000

延焼ライン（3.0ｍ）

P
-1
2

57.73

57.60

57.60

57.73

エントランス

57.60 57.60

57.60

57.73

57.7357.73

57.60

57.73

サブエントランス

サブエントランス

境界鋲

境界鋲
境界鋲

境界鋲

隣
地

境
界

線

境界鋲

境界鋲境界鋲

3
,5

0
0

5,000

歩道

法外道路

通路

通路

1,5981,477

境界鋲

12
,7

0
0

道
路

境
界

線

町道
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

地下ピット平面図 A-13凡
　
　
例

タラップ　ＳＵＳ製　φ19　Ｗ400×Ｄ200　４段

3
2,
0
00

8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

24,000 16,000 8,000 24,000
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床：石張り　t=25（J&P仕上げ）

点字鋲点字シート

500×700 ウマ目地 バサモル工法
床：石張り　t=25（J&P仕上げ）

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

コンクリート金ゴテ抑え

500×700 ウマ目地 バサモル工法
床：石張り　t=25（J&P仕上げ）

900
700 100100

　　又熱橋部の断熱材は外壁との接続部から500mmとし、柱型がある場合は柱型を断熱材で覆う事。

　※壁の断熱材（現場発泡ウレタン吹付）の範囲は外壁面及び熱橋部とする。

現場発泡ウレタン吹付 t=20

現場発泡ウレタン吹付 t=20

±0 ：１ＦＬからの高さを示す。　ＧＬ＝ＦＬ-300

±0 ±0

±0

±0
±0

±0

±0

±0

建物内各室の出入口の段差は全て3.0mm以下とする。

段差3.0mm以下
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授乳室

床：複合フローリングt=15.0張り

スライディングウォール

スライディングウォール

スライディングウォール

床：タイルカーペットt=6.5貼り

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
600×600 イモ目地 バサモル工法
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ＤＳ

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法
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600×600 イモ目地 バサモル工法
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ステンレス目地6.0mm

竪樋：アルミ製100φ
(掴み金物SUS製＠1100)
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床下点検口　600角

テラス
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コンクリート金ゴテ抑え

90
0

1,597

251,03050240

900130

318 85

5
43

1,
5
97

1
10

25
1,
0
30

90
0

13
0

5
02

40

男女共用トイレ

　　又熱橋部の断熱材は外壁との接続部から500mmとし、柱型がある場合は柱型を断熱材で覆う事。

　※壁の断熱材（現場発泡ウレタン吹付）の範囲は外壁面及び熱橋部とする。

現場発泡ウレタン吹付 t=20

±0 ：１ＦＬからの高さを示す。　ＧＬ＝ＦＬ-300

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

建物内各室の出入口の段差は全て3.0mm以下とする。

床：長尺塩ビシートt=2.0貼り

床：長尺塩ビシートt=2.0貼り

床：長尺塩ビシートt=2.0貼り
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Ｘ5

Ｘ6

Ｘ7
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床：複合フローリングt=15.0張り

防火防煙シャッター

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

防火防煙シャッター

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法
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消火器ボックス据置型
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竪樋：アルミ製100φ
(掴み金物SUS製＠1100)

機械室１

8,0004,000

Ｙ4 Ｙ3

見切り床下点検口　600角
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石張りコーナー部突合せ接着 石張りコーナー部突合せ接着
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犬走

コンクリート金ゴテ抑え

コンクリート金ゴテ抑え
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130 900

2,055

40 960

　　又熱橋部の断熱材は外壁との接続部から500mmとし、柱型がある場合は柱型を断熱材で覆う事。

　※壁の断熱材（現場発泡ウレタン吹付）の範囲は外壁面及び熱橋部とする。

現場発泡ウレタン吹付 t=20

現場発泡ウレタン吹付 t=20

1,500

1,
50
0

ステンレス目地6.0mm

車いす回転スペース

±0 ：１ＦＬからの高さを示す。　ＧＬ＝ＦＬ-300

±0

±0

±0

±0

±0 ±0

±0

±0

±0

建物内各室の出入口の段差は全て3.0mm以下とする。

段差3.0mm以下 段差3.0mm以下

サブエントランス サブエントランス

床：長尺塩ビシートt=2.0貼り

床：長尺塩ビシートt=2.0貼り

カウンター

300

床下点検口　600角
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床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

ステンレス目地6.0mm
床：石張り　t=25（J&P仕上げ）

500×700 ウマ目地 バサモル工法
ステンレス目地6.0mm

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法
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竪樋：アルミ製100φ
(掴み金物SUS製＠1100)

床：複合フローリングt=15.0張り

床：複合フローリングt=15.0張り
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石張りコーナー部突合せ接着 石張りコーナー部突合せ接着
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コンクリート金ゴテ抑え

犬走

テラス

900

コンクリート金ゴテ抑え

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

　　又熱橋部の断熱材は外壁との接続部から500mmとし、柱型がある場合は柱型を断熱材で覆う事。

　※壁の断熱材（現場発泡ウレタン吹付）の範囲は外壁面及び熱橋部とする。

現場発泡ウレタン吹付 t=20

現場発泡ウレタン吹付 t=20

：１ＦＬからの高さを示す。　ＧＬ＝ＦＬ-300

±0

±0

±0

±0

建物内各室の出入口の段差は全て3.0mm以下とする。

サブエントランス
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スライディングウォール

見切り

屋内消火栓

屋内消火栓

40
0

40
0

7,
20
0

6
0

1
,1

8
0

1,
1
80

1
,1

8
0

1,
1
80

1
,1
8
0

1,
1
80

60

260

433.4

21
0

7,
5
80

2
10

7,645

Ｘ9

Ｘ10

Ｘ11

コンクリート金ゴテ抑え
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床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

コンクリート金ゴテ抑え

床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法

　　又熱橋部の断熱材は外壁との接続部から500mmとし、柱型がある場合は柱型を断熱材で覆う事。

　※壁の断熱材（現場発泡ウレタン吹付）の範囲は外壁面及び熱橋部とする。

現場発泡ウレタン吹付 t=20

現場発泡ウレタン吹付 t=20

±0 ：１ＦＬからの高さを示す。　ＧＬ＝ＦＬ-300
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±0±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

建物内各室の出入口の段差は全て3.0mm以下とする。

床下点検口　600角
床下点検口　600角
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クラッシャーラン t=100
防湿シート：ポリエチレンフィルム t=0.15
コンクリート t=100　溶接金網 φ6×150×150

断熱材：押出法ポリスチレンフォーム t=30
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コンクリート t=180
捨てコンクリート t=50
断熱材：押出法ポリスチレンフォーム t=45

クラッシャーラン t=100

目つぶし砂敷き均しの上、防湿シート

アルミスパンドレル t=13.0

アルミスパンドレル t=13.0
裏面現場発泡ウレタン吹付 t-20

アルミスパンドレル t=13

エントランスホール風除室 多目的ホール

石張 t=25 J&P仕上げ石張 t=25 J&P仕上げ
石張 t=25 J&P仕上げ 500×700 ウマ目地 バサモル工法500×700 ウマ目地 バサモル工法
500×700 ウマ目地 バサモル工法

複合フローリングt=15.0張り 複合フローリングt=15.0張り

トップコート仕上げ
押出成形セメント板 t=60

アルミスパンドレル t=13.0

PB t=21.0二重張りの上高圧岩綿複層板 t=6.0

アルミパネル t=2.0 アルミパネル t=2.0

PB t=21.0二重張りの上ビニルクロス貼り

ガルバリウム鋼板 t=0.6 メンテナンスバー支柱 φ38.4 ＠1,500(SUS製)
メンテナンスバー φ48.6(SUS製)

裏貼：ポリエチレンフォーム t=2.0
改質アスファルトルーフィング t=1.0
ビーズ発泡ポリスチレン板 t=90.0

ガルバリウム鋼板 t=0.4

アルミパネル t=2.0 アルミパネル t=2.0

セルフレベリング t=15.0 セルフレベリング t=15.0

ポリエチレンフィルムｔ=0.15 ２重敷き

950

高圧岩綿複層板 100×150化粧ＰＢ t=12.5二重張り

100100
180

溝形鋼 125×65 LGS受け 溝形鋼 125×65 LGS受け

溝形鋼 125×65 LGS受け 溝形鋼 125×65 LGS受け

溝形鋼 125×65 LGS受け

溝形鋼 125×65 LGS受け

溝形鋼 125×65 LGS受け

溝形鋼 125×65 LGS受け

溝形鋼 125×65 LGS受け

110
リップ溝形鋼 60×30 下地受け

15
0

1
00

5
0

断熱材:グラスウール 24K t=100

断熱材:グラスウール 24K t=100

14
,
23

0
14

,
53

0

鋼製片開き戸

床：エキスパンドメタル ＳＯＰ塗
ＬＧＳ壁下地：６５型

ＬＧＳ壁下地：６５型

強化PB t=21.0二重張り

強化PB t=21.0二重張りの上高圧岩綿複層板 t=6.0

強化PB t=21.0二重張りの上高圧岩綿複層板 t=6.0

強化PB t=21.0二重張りの上高圧岩綿複層板 t=6.0

強化PB t=21.0二重張りの上杉板 t=9.0

ＬＧＳ壁下地：６５型

ＬＧＳ壁下地：６５型

強化PB t=21.0二重張り

ＬＧＳ壁下地：６５型

516

ＬＧＳ壁下地：６５型

ＬＧＳ壁下地：６５型

ＬＧＳ壁下地：６５型

現場発泡ウレタン吹付 t=20

露出部耐火塗料塗り

貫通部耐火シーリング

20
1

3

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45
裏貼：ポリエチレンフォーム t=4.0
押出発泡ポリスチレン板 t=40
ゴムアスファルトルーフィグ t=1.0

LGS受けアングル L-6×50×50

化粧グラスウール保温板 t=25(直貼り天井 ＬＧＳ25型) 化粧グラスウール保温板 t=25(直貼り天井　ＬＧＳ25型)

露出部耐火塗料塗り

化粧グラスウール保温板 t=25
(特定天井の仕様に適合する事)

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45 横葺

屋根 30分耐火構造 FP030RF-1497～FP030RF-1500

屋根 30分耐火構造 FP030RF-1497～FP030RF-1500



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/50(A1)・1/100(A3)

A-25矩計図－２

ＧＬ

8,0008,000

3
00

Ｙ5 Ｙ2 Ｙ1Ｙ6

16,000

32,000

ＦＬ

6
,5
0
0

2,
7
00

2,
7
00

11
,
35
0

4,
0
00

4
,1
0
0

2,
9
50

900 1,500

600

70
0

2,
7
00

2,
00
0

1,
8
00

1,
00
0

1,
70
0

3,
15
0

75
0

3,
15
0

40
0

35
0

10
0

3,0003,000

70
0

1
00

コンクリート t=180
捨てコンクリート t=50
断熱材：押出法ポリスチレンフォーム t=45

クラッシャーラン t=100

目つぶし砂敷き均しの上、防湿シート

複合フローリングt=15.0張り

エントランスホール

多目的室Ｄ調理室

PB t=12.5の上高圧岩綿複層板 t=6.0

見切り

タイルカーペット t=6.5長尺塩ビシート t=2.5

化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0

680

3,000

アルミスパンドレル t=13.0
断熱材:グラスウール 24K t=50

アルミパネル t=2.0

アルミパネル t=2.0

90
0

岩綿吸音板 t=12.0

ロールスクリーン

OAフロア H=50
セルフレベリング t=15.0

セルフレベリング t=15.0セルフレベリング t=15.0

竪樋：アルミ製100φ　掴み金物SUS製＠1100

竪樋：アルミ製100φ　掴み金物SUS製＠1100

ロールスクリーン

バーチカルブラインド バーチカルブラインド

ポリエチレンフィルムｔ=0.15 ２重敷き

メンテナンスバー φ48.6(SUS製)
メンテナンスバー支柱 φ38.4 ＠1,500(SUS製)

フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.45 横葺
裏貼：ポリエチレンフォーム t=2.0
改質アスファルトルーフィング t=1.0
ビーズ発泡ポリスチレン板 t=90.0

押えコンクリートｔ=100

アスファルト防水
硬質ポリスチレンフォームｔ=35
絶縁クロス
伸縮目地ｗ=25＠3000内外
溶接金網6φ＠100

押えコンクリートｔ=100

アスファルト防水
硬質ポリスチレンフォームｔ=35

絶縁クロス
伸縮目地ｗ=25＠3000内外

溶接金網6φ＠100

1,
20
0

1,
20
0

400

PB t=15.0の上高圧岩綿複層板 t=6.0

10
0

70
13

0

10
0

7
0

13
0

5
0

19
0

フラットバー手摺

モルタル下地の上ウレタンゴム系塗膜防水　端部シーリング

フラットバー手摺

2
00

600 600現場発泡ウレタン吹付 t=20

現場発泡ウレタン吹付 t=20

600
600

現場発泡ウレタン吹付 t=20
現場発泡ウレタン吹付 t=20

押出成形セメント板 t=15.0

10

3

Ｙ6Ｙ6

150

モルタル下地の上ウレタンゴム系塗膜防水

シーリング
ウレタン塗膜防水

シーリング
ウレタン塗膜防水

モルタル下地の上ウレタンゴム系塗膜防水

ウレタン塗膜防水シーリング

(軒天内部VP100φの上防露巻き)

(軒天内部VP100φの上防露巻き)

化粧グラスウール保温板 t=25(直貼り天井　ＬＧＳ25型)

屋根 30分耐火構造 FP030RF-1497～FP030RF-1500



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

展開図－１

1/50(A1)・1/100(A3)

A-26

ア　キ ア　キ

Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６

Ｘ６ Ｘ７ Ｙ５ Ｙ２

Ａ　面

エントランスホール

エントランスホール

Ａ　面 Ｂ　面

CH
=6

,
50
0

CH
=
6,

5
00

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000

8,000 16,000

ア　キ ア　キ

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

格子

木製巾木 H=60

格子

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

バーチカルブラインド

見切り

見切り 見切り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り 高圧岩綿複層板t=6.0張り

杉板t=9.0張り ＣＬ塗装 杉板t=9.0張り ＣＬ塗装

カウンター　t=40　集成材　ポリウレタン塗装

カウンター受け　ＳＵＳ製　Ｈ240×Ｌ199
巾木(御影石） H=100 巾木(御影石) H=100磁器質25角タイル張り 磁器質25角タイル張り



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－２ A-27

エントランスホール

エントランスホール

CH
=6

,
50
0

CH
=
6,

5
00

8,000

Ｘ３Ｘ４Ｘ５Ｘ６

8,0008,0008,0008,000

Ｘ７

Ｃ　面

ア　キア　キ

Ｘ３ Ｘ２

4,000

Ｃ　面

Ｙ５ Ｙ２

16,000

Ｄ　面

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

格子

格子

木製巾木 H=60

バーチカルブラインド

見切り

見切り

見切り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－３ A-28

CH
=6

,
50
0

CH
=
6,

5
00

8,0008,0008,0008,000

Ｘ７

多目的ホール

Ｘ８ Ｘ９ Ｘ10 Ｘ11

Ｙ５

16,000

Ａ　面

Ｂ　面

多目的ホール

ア　キ

Ｙ２

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

木製巾木 H=60

木製巾木 H=60

電動式壁面収納ステージ

電動スクリーン
見切り

格子

電動式壁面収納ステージ

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

消火栓消火器



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－４ A-29

ビニル巾木 H=60

CH
=6

,
50
0

CH
=
6,

5
00

8,0008,0008,0008,000

多目的ホール

16,000

Ｘ７Ｘ８Ｘ10Ｘ11 Ｘ９

Ｃ　面

Ｄ　面

Ｙ２

多目的ホール

ア　キ

Ｙ５

Ｘ１ Ｘ２

ア　キ

CH
=
2,
7
00

Ａ　面

Ｙ５

8,000 4,000

Ｂ　面

CH
=2

,
70

0

8,000 4,000

事務室

事務室

Ｃ　面 Ｄ　面

Ｘ２ Ｘ１ Ｙ５

ア　キ

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

見切り

電動式壁面収納ステージ

電動スクリーン

カウンター

ビニル巾木 H=60

高圧岩綿複層板t=6.0張り

高圧岩綿複層板t=6.0張り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り ビニルクロス貼り

木製巾木 H=60

消火栓消火器

高圧岩綿複層板t=6.0張り

ア　キ

見切り

杉板t=9.0張り　ＣＬ塗装

カウンター受け　ＳＵＳ製　Ｈ240×Ｌ199
ビニル巾木 H=60カウンター　t=40　集成材　ポリウレタン塗装



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－５ A-30

Ｘ３ Ｘ４

8,000

Ｘ３ Ｘ２

Ｘ１

CH
=
2,
7
00

4,000

Ａ　面

4,000

Ｂ　面

Ｙ６ Ｘ１

ア　キ

4,000

Ｃ　面

4,000

Ｄ　面

Ｙ５

倉庫１

CH
=
2,
7
00

4,000

Ａ　面

Ｘ２

4,000

Ｂ　面

Ｙ６

会議室

C
H=
2
,7

0
0

Ｘ２

4,000

Ｃ　面

4,000

Ｙ６

Ｄ　面

Ｘ２ Ｘ３

Ａ　面

8,000

Ｙ６ Ｙ５

支　所

Ｂ　面

8,000

C
H=
2
,7

0
0

CH
=
2,
7
00

Ｃ　面

Ｙ６Ｙ５

8,000

Ｄ　面

支　所

Ａ　面

8,000

CH
=
2,
7
00

CH
=2

,
70

0

Ｙ６ Ｙ５

Ｂ　面

8,000

会議室

8,000

Ｘ３Ｘ４

Ｃ　面

Ｙ６Ｙ５

Ｄ　面

調理室

有効900

調理室

ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

8,000

カウンター

カウンター

ビニルクロス貼り
ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り
ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60 カウンター　t=40　集成材　ポリウレタン塗装
カウンター受け　ＳＵＳ製　Ｈ378×Ｌ318



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－６ A-31

大便器

御影石 t=15.0

洗面器

トイレブース

小便器

幼児用トイレブース

1,500

Ａ　面

CH
=
2,
7
00

8,000

Ａ　面

Ｘ４ Ｘ５ Ｙ６

6,000

Ｂ　面 Ｃ　面

Ｘ５ Ｘ４

8,000

女子トイレ

Ｙ６

6,000

C
H=
2
,7

0
0

8,000

Ａ　面

Ｙ６

6,000

Ｂ　面 Ｃ　面

8,000

Ｙ６

6,000

Ｄ　面

Ｄ　面

男子トイレ

Ｘ５ Ｘ６ Ｘ６ Ｘ５

CH
=
2,
7
00

2,250

Ａ　面

Ｘ４

2,000

Ｂ　面

Ｙ５

2,250

Ｘ４

Ｃ　面

2,000

Ｙ５

Ｄ　面

授乳室

2,000

Ｙ５

1,500

Ｃ　面

2,000

Ｙ５

Ｂ　面 Ｄ　面

男女共用トイレ
CH
=
2,
7
00

Ｘ６

2,750

CH
=
2,
7
00

Ａ　面

多機能トイレ

2,750

Ｙ５

C
H=

2
,7

0
0

大便器 幼児用小便器
（幼児用大便器）

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

化粧鏡

棚 洗面器

化粧鏡 化粧鏡

洗面器 トイレブース

幼児用小便器幼児用トイレブース
（幼児用大便器）

大便器 トイレブース 掃除用流し

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

洗面器

化粧鏡

ハンドドライヤー

化粧鏡

小便器

ハンドドライヤー

2,
10
0

6
00

2
,1

0
0

60
0

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

ベビーチェア ベビーシート ベビーチェア

ビニルクロス貼り ビニルクロス貼り ビニルクロス貼り ビニルクロス貼り

御影石 t=15.0

御影石 t=15.0

御影石 t=15.0

御影石 t=15.0 御影石 t=15.0

1,
1
00

1,
1
00

1
,1
0
0

1
,1
0
0

1,
1
00

1
,1
0
0

90
0

90
0

90
0

手洗器 手洗器 大便器 オストメイト

化粧鏡

化粧鏡

御影石 t=15.0 御影石 t=15.0御影石 t=15.0

大便器 手洗器

御影石 t=15.0

全身鏡

全身鏡

全身鏡

御影石 t=15.0

御影石 t=15.0

大便器

Ｂ　面

Ｘ６

2,750

90
0

御影石 t=15.0

手洗器

Ｃ　面

多機能トイレ

2,750

Ｙ５

Ｄ　面

C
H=

2
,7

0
0

8,000

Ａ　面

Ｘ６ Ｘ７

4,000

Ｄ　面

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・倉庫３

Ｙ５

掃除用流し

ビニル巾木

ビニル巾木 ビニル巾木 ビニル巾木 ビニル巾木 ビニル巾木 大便器

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 ビニル巾木 ビニル巾木

ビニルクロス貼り
柱型:石張り t=30

本磨き仕上げ　乾式工法

見切り見切り

手摺

消火栓

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板 アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板 アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板 アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板 アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板 アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板 アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板

※自動ドア

巾木（御影石）

巾木（御影石） 巾木（御影石） 巾木（御影石）

メタル巾木 メタル巾木 メタル巾木

メタル巾木 メタル巾木 メタル巾木

35
0

磁器質25角タイル張り

磁器質25角タイル張り



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－７ A-32

Ｘ７ Ｘ８

Ａ　面

Ｙ６ Ｙ５

C
H=

2
,7
0
0

Ｂ　面

8,000 4,000 8,000

Ｘ７Ｘ８

8,0004,000

Ｃ　面

ア　キ

室内テラスＡ

8,000

Ｙ６Ｙ５

Ｄ　面

室内テラスＡ

Ｘ９

4,000

Ａ　面

Ｙ６ Ｙ５

8,000

Ｂ　面

Ｘ９

4,000

Ｃ　面

CH
=2
,
70
0

Ｙ６Ｙ５

8,000

Ｄ　面

母子室
CH

=2
,
70
0

Ｘ９ Ｘ10

母子室

8,000 4,000

Ａ　面

Ｙ６ Ｙ５

8,000

Ｂ　面

C
H=

2
,7

0
0

8,000

Ｘ10 Ｘ９

Ｃ　面

Ｙ６Ｙ５

8,000

Ｄ　面

4,000

Ａ　面

Ｙ６

4,000

Ｂ　面

Ｘ11

倉庫４

C
H=
2
,7

0
0

C
H=
2
,7

0
0

ア　キ

倉庫４

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

ビニル巾木 H=60ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニルクロス貼り

ＰＢ張りＰＢ張り

ＰＢ張り ＰＢ張り

見切り

機械室２

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

ビニル巾木 H=60ビニル巾木 H=60 消火栓背面 ビニル巾木 H=60

断熱材吹付

モルタル巾木 H=100 モルタル巾木 H=100

断熱材吹付



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－８ A-33

4,000

Ｘ11

Ｃ　面

Ｙ６

4,000

Ｄ　面

Ｘ11

4,235

Ａ　面

Ｙ５

4,000

Ｂ　面

楽器庫

Ｘ11

4,235

Ｃ　面

Ｙ５

4,000

Ｄ　面

C
H=
2
,7

0
0

Ｘ１ Ｘ２

8,000

Ａ　面

多目的室Ａ

ア　キ

8,000

Ｙ２ Ｙ１

Ｂ　面

Ｘ１Ｘ２

8,000

Ｃ　面

8,000

Ｙ２Ｙ１

Ｄ　面

CH
=
2,
7
00

8,000

Ａ　面

ア　キ

8,000

Ｙ２ Ｙ１

Ｂ　面

8,000

Ｃ　面 Ｄ　面

多目的室Ｂ

Ｘ２ Ｘ３ Ｘ３ Ｘ２

ア　キ

8,000

Ｙ２Ｙ１

CH
=2

,
70

0

Ｘ３

4,000

Ａ　面

ア　キ

8,000

Ｙ２ Ｙ１

Ｂ　面

4,000

Ｃ　面

Ｘ３

ア　キ

8,000

Ｙ２Ｙ１

Ｄ　面

CH
=2

,
70

0

多目的室Ｃ 多目的室Ｄ

4,000

Ａ　面

Ｘ４

CH
=
2,
7
00

CH
=
2,
7
00

コンクリート素地 コンクリート素地 ＰＢ張り ＰＢ張り ＰＢ張り ＰＢ張り

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り ビニルクロス貼り ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

機械室２

500

断熱材吹付

500

断熱材吹付

モルタル巾木 H=100 モルタル巾木 H=100 ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－９ A-34

CH
=
2,
7
00

多目的室Ｅ 多目的室Ｆ

C
H=

2
,7
0
0

ア　キ

8,000

Ｙ２ Ｙ１

Ｂ　面

4,000

Ｃ　面

Ｘ４

ア　キ

8,000

Ｙ２Ｙ１

Ｄ　面

多目的室Ｄ

CH
=
2,
7
00

4,000

Ａ　面

Ｘ４

多目的室Ｅ

ア　キ

8,000

Ｙ２ Ｙ１

Ｂ　面

4,000

Ｃ　面

ア　キ

8,000

Ｙ２Ｙ１

Ｄ　面

Ｘ４

C
H=
2
,7

0
0

4,000

Ａ　面

Ｘ５

8,000

CH
=2
,
70
0

Ｂ　面

4,000

Ｃ　面

Ｘ５

ア　キ

8,000

Ｄ　面

Ｙ１ Ｙ２

多目的室Ｆ

Ｙ２ Ｙ１ Ｘ５

4,000 4,000

Ｙ２

Ａ　面

倉庫２

CH
=
2,
7
00

C
H=

2
,7

0
0

Ｂ　面

倉庫２

Ｃ　面 Ｄ　面

Ｙ２Ｘ５

4,000 4,000

Ｘ５

Ａ　面

4,000

Ｂ　面

Ｙ１

4,000

Ｃ　面

Ｘ５

4,000

Ｄ　面

Ｙ１

4,000

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

コンクリート素地

コンクリート素地 コンクリート素地 コンクリート素地 コンクリート素地 コンクリート素地

機械室１

ＰＢ張り ＰＢ張り

ビニル巾木 H=60 モルタル巾木 H=60モルタル巾木 H=60

ビニル巾木 H=60

コンクリート素地 コンクリート素地

モルタル巾木 H=60 モルタル巾木 H=60 モルタル巾木 H=100 モルタル巾木 H=100 モルタル巾木 H=100 モルタル巾木 H=100

断熱材吹付 断熱材吹付 断熱材吹付



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－１０ A-35

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

カウンター

C
H=

2
,7
0
0

Ｘ６ Ｘ７

8,0004,000

ア　キア　キ

Ｙ２ Ｙ１ Ｘ６Ｘ７

8,000 4,0008,000

Ｂ　面 Ｃ　面

8,000

CH
=
2,
7
00

自販機コーナー

Ｄ　面

Ｙ１ Ｙ２
CH

=
2,
7
00

室内テラスＢ

ア　キ

Ａ　面

Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

8,000 8,000 8,000

Ｙ２ Ｙ１

Ｂ　面

CH
=2
,
70
0

Ｘ８

8,000 8,000

Ｘ７Ｘ９

Ｃ　面

室内テラスＢ

CH
=
2,
7
00

Ｙ２Ｙ１

8,000

Ｄ　面

自販機コーナー

Ａ　面

ア　キ

カウンター

ア　キ

CH
=2
,
70
0

Ｘ９

4,000

Ａ　面

楽屋Ａ

Ｙ２

6,000

Ｂ　面

4,000

Ｘ９

Ｃ　面

Ｙ２

6,000

Ｄ　面

楽屋Ｂ

4,000

Ａ　面

Ｘ10 Ｙ２

6,000

Ｂ　面

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

カウンター

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

見切り 見切り 見切り

見切り

消火栓消火器

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

C
H=

2
,7

0
0

ア　キ

ビニルクロス貼り

柱型:石張り t=30
本磨き仕上げ　乾式工法

ビニルクロス貼り

CH
=2

,
70

0

楽屋Ａ



輝大山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社会

注

考

備

 ・ 

記

武 篤百

１級建築士登録

第３０３５４３号
１級建築士登録

1/50(A1)・1/100(A3)

展開図－１１ A-36

巾木(石) H=100

C
H=

2
,7
0
0

4,000

Ｃ　面

Ｘ10 Ｙ２

6,000

Ｄ　面

楽屋Ｂ 通路

Ｘ９

C
H=

2
,7
0
0

Ｘ10

8,000 2,000

Ａ　面

Ｙ２ Ｙ１

8,000

Ｂ　面

C
H=
2
,7

0
0

Ｘ９Ｘ10

8,0002,000

Ｃ　面

Ｙ２Ｙ１

8,000

Ｄ　面

通路

CH
=
2,
7
00

備蓄スペース

Ｘ11

6,000

Ａ　面

8,000

Ｙ２ Ｙ１

Ｂ　面

CH
=
2,
7
00

備蓄スペース

Ｘ11

6,000

Ｃ　面 Ｄ　面

Ｙ１ Ｙ２

8,000

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

ＰＢ張り

ＰＢ張り ＰＢ張り ＰＢ張り

消火栓背面 ビニル巾木 H=60

ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60 ビニル巾木 H=60

CH
=2

,
70

0

9,500

洗面器ハンドドライヤー

※自動ドア

Ａ　面

2,000

Ｙ５

Ｂ　面

2,000

Ｙ５

Ｄ　面

エントランスホール(トイレ前)

巾木(石) H=100巾木(石) H=100

磁器質25角タイル張り 磁器質25角タイル張り 磁器質25角タイル張り



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝

建具キープラン

　【　建　具　記　号　】

ＳＳＤ ステンレス製ドア

ＳＤ

ＡＤ

ＷＤ

ＳＦＤ

鋼製ドア

アルミ製ドア

木製ドア

鋼製防火ドア Ｐ

ＳＳＧ

紙障子

ステンレス製ガラリ

ＳＷ

ＡＷ

鋼製窓

アルミ製窓

木製窓ＷＷ

ＳＧ

ＡＧ

ＷＧ

鋼 製 ガ ラ リ

アルミ製ガラリ

木製ガラリ

ＦＬ

ＳＧ

ＦＧ

透明ガラス

すりガラス

型板ガラス

ＰＷＧ

ＦＷＧ

ＨＧ

　【　ガ　ラ　ス　記　号　】

Ｆ ふすま ＳＳ 鋼製シャッター

アルミ製シャッター

間仕切パーテーション

ＡＳ

ＭＰ

ＳＴＧ

ＰＧ

強化ガラス

ペアガラス

学校向け強化ガラス

網入り磨きガラス

網入り型板ガラス

熱線吸収ガラス

　【　金　物　記　号　】

ＤＣ

ＦＨ

ドアチェック

フロアーヒンジ

ＡＨ オートヒンジ

ＰＨ

ＡＳ

Ｆ

アームストッパー

フランス落し

特防

防

常時閉鎖式　特定防火設備

常時閉鎖式　防火設備

常時開放式煙感知機連動　防火設備

　　　　　　　　　　特定防火設備

防

特防 常時開放式煙感知機連動

　【　防　火　設　備　】

ＴＧ

鋼製軽量ドアＬＳＤ

ピボットヒンジ

A-37

1/200(A1)・1/400(A3)

ＡＷ
12

ＡＤ
７

８

８

９

８

ＡＤ

１

エントランスホール 多目的ホール

屋上

屋上

SLW

ＰＴ
２

ＰＴ
１３

ＰＴ

LSD
４

LSD LSD LSDLSD
３ １ ２ ５

ＴＢ ＴＢ
２

ＴＢ ＴＢ ＴＢ
１ ３

ＴＢ
５ ６ ４

SLW
８

SLW
６ ７

ＰＴ

ＰＴ

SLW
９

SLW
１

SLW SLW SLW SLW
２ ３ ４ ５

ＰＴ
４

ＰＴ ＰＴ ＰＴ
５ ６ ７

ＰＴ ＰＴ

ＰＴ

10

11

LSD LSD
６

LSD LSD LSD
９ 10

LSD

LSD
11

LSD LSD
LSD

LSD

LSD
９

ＳＤ
１

ＳＤ
１

ＳＤ
２

ＳＤ
２

ＳＤ
３

ＳＤ
３

ＳＤ
３

ＳＤ

LSD

ＰＴ

１ １
ＡＷ ＡＤ ＡＷ

２
ＡＤ
２

ＡＷ
３

ＡＷ
３

ＡＷ ＡＷ ＡＷ
４ ６

３
ＡＤ

３
ＡＤ ＡＤ ＡＤ

４ ４
ＡＷ
７

ＡＷ
４

ＡＷ
４

ＡＤ
２

ＡＷ
８

ＡＷ
８

ＡＤ
５

５
ＡＤ

ACW
１

ＡＷ
９

ＳＳ
３

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

ＡＷ
10

平面図

ＡＤ

ＡＧ

上部平面図

ＡＤ

ＳＳ
１

特防

ＳＳ
２

特防

特防

特防

２
ＳＳ

ＡＤ

ＡＤＡＤ
７ ７

７

６

ＡＤ
３

６

STD
１

STD
２

STW

２
STW

１

DS

DS

DS

DS DS

DSDS DS

DS

物入

４
ＡＧ
２

ＳＤ
５

特防

小屋裏

ＳＤ
５

特防

小屋裏

ハト小屋６

ハト小屋５

ハト小屋１ ハト小屋２

ハト小屋３ ハト小屋４

ＡＤ
７ ＡＤ

７

DS

12

８

８
ＰＴ

８
ＰＴ

７

８ ９

11 11
12

13

11

ＡＷ
12

ＡＷ

トップライト

11

ＡＷ
11

特防 特防

特防

特防

LSD
14

ＡＷ
５

８
ＰＴ

PS

ＡＧ
２

ＦＤＢ Ｃ Ｅ

エントランス

Ａ

エントランスホール

会議室

支所

倉庫１

事務室

自販機
室内テラスＢコーナー

授乳室 多機能トイレ

多目的室 多目的室 多目的室 多目的室 多目的室多目的室

風除室

倉庫２

倉庫３

多目的ホール

室内テラスＡ

楽器庫

母子室 倉庫４

楽屋Ａ 楽屋Ｂ

通路

備蓄スペース

機械室２

機械室１

女子トイレ 男子トイレ

調理室

男女共用トイレ

サブエントランス

サブエントランス



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/50(A1)・1/100(A3)

建具表－１ A-38

ＡＤ

６

ＡＤ

１

▽FL

FixFixFixFixFixFix

Fix

FixFix

Fix

FixFix

ＳＳＤ ステンレス製ドア

ＳＤ

ＡＤ

ＷＤ

ＳＦＤ

鋼製ドア

アルミ製ドア

木製ドア

鋼製防火ドア Ｐ

ＳＳＧ

紙障子

ステンレス製ガラリ

ＳＷ

ＡＷ

鋼製窓

アルミ製窓

木製窓ＷＷ

ＳＧ

ＡＧ

ＷＧ

鋼 製 ガ ラ リ

アルミ製ガラリ

木製ガラリ

ＦＬ

ＳＧ

ＦＧ

透明ガラス

すりガラス

型板ガラス

ＰＷＧ

ＦＷＧ

ＨＧ

Ｆ ふすま ＳＳ 鋼製シャッター

アルミ製シャッター

間仕切パーテーション

ＡＳ

ＭＰ

ＳＴＧ

ＰＧ

強化ガラス

ペアガラス

学校向け強化ガラス

網入り磨きガラス

網入り型板ガラス

熱線吸収ガラス

ＤＣ

ＦＨ

ドアチェック

フロアーヒンジ

ＡＨ オートヒンジ

ＰＨ

ＡＳ

Ｆ

アームストッパー

フランス落し

特防

防

常時閉鎖式　特定防火設備

常時閉鎖式　防火設備

常時開放式煙感知機連動　防火設備

　　　　　　　　　　特定防火設備

防

特防 常時開放式煙感知機連動

ＴＧ

鋼製軽量ドアＬＳＤ

ピボットヒンジ

記　 号

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

記　 号

姿　　図

記　 号

ガラス

ガラス

ガラス

　【　建　具　記　号　】 　【　ガ　ラ　ス　記　号　】 　【　金　物　記　号　】 　【　防　火　設　備　】

70

支所

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(片引き、Fix窓部)、上部アルミパネル t=3.0

1ヶ所

▽FL▽FL

70

ＦＩＸ窓付き両開きドア

▽FL

5,310

2,
6
85

1
5

2,
0
00

10
0
58

5
1
5

857.5 70 857.5 70 1,600 70 857.5 70 857.5

Fix
15

10
0

1,
6
85

1
,0

0
0

35
0

35
0

2,
0
00

Fix

58
5
10
0

15
10

0

70 900

8
00

排
煙

有
効

7,170

1,710 70 70 860701,710 1,710 900 70 70 900

7,170

813 70 70813 70814 70814 70 813813

15
10
0

58
5

10
0

2,
0
00

3
50

8
00

排
煙

有
効

70
ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(外倒し、上段Fix窓部)、上部アルミパネル t=3.0

FixFixFixFixFixFix

Fix

2ヶ所

900 70 70 900

7,170

813 70 70813 70814 70814 70 813813

15
10
0

58
5

10
0

2,
0
00

35
0

8
00

排
煙

有
効

70
ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(外倒し、上段Fix窓部)、上部アルミパネル t=3.0

▽FL

2,
70

0

2,
70
0

2,
70

0

2,
70
0

1,220

2,
0
00

1
00

1,
14
2
.5

1
00

1,
14
2
.5

15

4
,5
0
0

70

ＦＩＸ窓付き親子ドア

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(Fix窓部)

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(親子ドア部)

多目的ホール

FixFix Fix Fix Fix Fix

Fix

Fix

エントランスホール・自販機コーナー

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(片開き部)

1,
50

0
以
下

1,
5
00

ク
レ

セ
ン

ト
位

置

1,
50

0
以
下

ＦＩＸ窓付き外倒し窓付き縦すべり出し窓付き片開きドア

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(片開き、下段Fix、縦すべり出し窓部)

9
00

1
00

1,
00
0

9
00

1
00

1,
00
0

ＦＩＸ窓付き外倒し窓付き縦すべり出し窓付き片開きドア

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(片開き、下段Fix、縦すべり出し窓部)

Fix Fix Fix Fix

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(上段Fix窓部)

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(両開き、下段Fix部)

ＦＩＸ窓付き内動片引き窓付き片開きドア

３

ＡＤ

２

ＡＤ
2ヶ所

ＡＤ

４

ＡＤ
2ヶ所

５

多目的室Ａ・Ｂ・通路

3ヶ所

▽FL

70

片開き戸

500

1,
30
0

屋上

錠、他附属金物一式

2ヶ所

▽FL

600

80
0

70

片開き戸

ハト小屋

錠、他附属金物一式

ＡＤ

７

▽GL

600

30
0

6
00

70

外部給気口

片開き戸

錠、他附属金物一式

ＡＤ

８
1ヶ所

▽FL

1,740 70 1,740 70 1,740 70 1,740

7,170

1,
00

0
15

1
,6

8
5

1
00
35

0

70 ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0、上部アルミパネル t=3.0

キー付きクレセント、戸車、他附属金物一式

倉庫１・会議室

1ヶ所

▽FL

1,740 70 1,740 70 1,740 70 1,740

7,170

1,
00

0
15

1
,6

8
5

1
00
35

0

70

キー付きクレセント、戸車、他附属金物一式

調理室

1
,5

0
0

ク
レ

セ
ン

ト
位

置

1
,5

0
0

ク
レ

セ
ン

ト
位

置

内動片引き窓 内動片引き窓

アルミ水切り、下部アルミ額縁、間仕切取合金物(アルミ製)、可動網戸付き

ＡＷ

１
1ヶ所

ＡＷ

２

2,
7
00

2,
7
00

70

▽FL

736.5 70 737 70 736.5

2,350

15

2,
7
00

ＦＩＸ窓

他附属金物一式

Fix Fix Fix

室内テラスＡ・Ｂ・自販機コーナー

▽FL

2
,1

15
57

0
2,

7
00

1,
5
00

以
下

70

女子トイレ、男子トイレ

外倒し窓

排煙オペレーター(露出)、他附属金物一式

58
5

10
0

2
,0

0
0

FixFixFix

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(上段Fix部)

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(下段Fix部)

アルミ額縁

ＡＷ

４
3ヶ所2ヶ所

ＡＷ

３

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0、上部アルミパネル t=3.0、ガラリ ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋型板ガラス t=4.0、上部ガラリ

1
00

15
3
50

6ヶ所

アルミ　電解着色 アルミ　電解着色 アルミ　電解着色 アルミ　電解着色

アルミ　電解着色 アルミ　電解着色 アルミ　電解着色 アルミ　電解着色

アルミ　電解着色 アルミ　電解着色 アルミ　電解着色 アルミ　電解着色

キー付きクレセント、戸車、レバーハンドル錠、戸当たり、ドアクローザー、他附属金物一式 レバーハンドル錠、戸当たり、ドアクローザー、他附属金物一式 レバーハンドル錠、戸当たり、ドアクローザー、排煙オペレーター(埋込)、他附属金物一式 レバーハンドル錠、戸当たり、ドアクローザー、排煙オペレーター(埋込)、他附属金物一式

多目的室Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ

レバーハンドル錠、戸当たり、ドアクローザー、他附属金物一式

アルミパネル t=3.0 アルミパネル t=3.0 アルミパネル t=3.0

(7,170)
現場再調寸法

60
0

排
煙

有
効

50
0

排
煙

有
効

50
0

排
煙

有
効

アルミ水切り、下部アルミ額縁、可動網戸付き、沓摺(ＳＵＳ製) 外部三方アルミ額縁、内部両端部アルミ額縁、沓摺(ＳＵＳ製) 排煙窓:解放角度45度以上、沓摺(ＳＵＳ製) スライディングウォール取合金物(アルミ製)　排煙窓:解放角度45度以上、沓摺(ＳＵＳ製)

沓摺(ＳＵＳ製)

アルミ水切り、下部アルミ額縁、可動網戸付き、ステンレス防虫網 排煙窓:解放角度45度以上、ステンレス防虫網



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/50(A1)・1/100(A3)

記　 号

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

記　 号

姿　　図

記　 号

ガラス

ガラス

ガラス

建具表－２ A-39

ＳＳＤ ステンレス製ドア

ＳＤ

ＡＤ

ＷＤ

ＳＦＤ

鋼製ドア

アルミ製ドア

木製ドア

鋼製防火ドア Ｐ

ＳＳＧ

紙障子

ステンレス製ガラリ

ＳＷ

ＡＷ

鋼製窓

アルミ製窓

木製窓ＷＷ

ＳＧ

ＡＧ

ＷＧ

鋼 製 ガ ラ リ

アルミ製ガラリ

木製ガラリ

ＦＬ

ＳＧ

ＦＧ

透明ガラス

すりガラス

型板ガラス

ＰＷＧ

ＦＷＧ

ＨＧ

Ｆ ふすま ＳＳ 鋼製シャッター

アルミ製シャッター

間仕切パーテーション

ＡＳ

ＭＰ

ＳＴＧ

ＰＧ

強化ガラス

ペアガラス

学校向け強化ガラス

網入り磨きガラス

網入り型板ガラス

熱線吸収ガラス

ＤＣ

ＦＨ

ドアチェック

フロアーヒンジ

ＡＨ オートヒンジ

ＰＨ

ＡＳ

Ｆ

アームストッパー

フランス落し

特防

防

常時閉鎖式　特定防火設備

常時閉鎖式　防火設備

常時開放式煙感知機連動　防火設備

　　　　　　　　　　特定防火設備

防

特防 常時開放式煙感知機連動

ＴＧ

鋼製軽量ドアＬＳＤ

ピボットヒンジ

　【　建　具　記　号　】 　【　ガ　ラ　ス　記　号　】 　【　金　物　記　号　】 　【　防　火　設　備　】

▽FL

70
ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(外倒し、上段Fix窓部)、上部アルミパネル t=3.0

1ヶ所

835 70 835 70 835 70 835 70 835 70 835 70 835 70 835

7,170

2,
0
00

10
0
58

5
10
0

15
35

0

2,
70

0

Fix Fix Fix Fix Fix Fix Fix Fix

Fix Fix Fix Fix 8
00

排
煙

有
効

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(下段Fix部)

多目的室Ａ・母子室

1,
50

0
以
下

ＡＷ

５

ＡＷ

６

70

▽FL

1,740 70 1,740 70 1,740 70 1,740

7,170

2,
0
00

10
0
58

5
10
0

15
35

0

2,
70

0

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(Fix窓部)、上部アルミパネル t=3.0

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(引き違い窓部)
70

▽FL

796.2 70 796.3 70 796.3 70 796.2

3,395

10
0

15
35

0

2,
70

0

ＦＩＸ窓

他附属金物一式

自販機コーナー

58
5

10
0 Fix Fix Fix Fix

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(下段Fix部)

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0(上段Fix部)、上部アルミパネル t=3.0

Fix Fix Fix Fix

1,
88

0
12

0

ＡＷ

８

ＡＷ

７

70

16ヶ所

▽FL

1
00

75
0

4
0

91
0

ＦＩＸ窓付き外倒し窓

828 70 829 70 829 70 829 70 829 70 829 70 829 70 828

7,120

ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋透明ガラス t=5.0

エントランスホール・多目的ホール

排煙オペレーター(埋込)、他附属金物一式

Fix Fix Fix Fix Fix Fix Fix Fix

▽FL

90
0

1,
08
5

70

キー付きクレセント、戸車、他附属金物一式

片引き窓

事務室

1
,5
0
0以

下

1
,5
0
0以

下

4
0

1
,7
6
0

4,
70
0

1,720

ＡＷＡＷ

９ 10
1ヶ所

9
00

1
00

1,
00

0

ＦＩＸ窓付き縦滑り台付き外倒し窓

3ヶ所

70

調理室

▽FL

キー付きクレセント、戸車、他附属金物一式

片引き窓

2,990
9
00

15
1,
0
85

1ヶ所

室内テラスＡ・Ｂ

アルミ　電解着色 アルミ　電解着色 アルミ　電解着色 アルミ　電解着色

アルミ　電解着色 アルミ　電解着色

ＴＧ：強化ガラス t=5.0

ＴＧ：強化ガラス t=5.0

▽FL

ＡＷ

11

1ヶ所

2ヶ所

70

アルミ　電解着色

電動オペレーター、他附属金物一式

エントランスホール

1,
46
0

6
5
5
35

12
,
02
5

7
95

6
5

60
0

1,062.5 70 1,062.5 70 1,062.5 70 1,062.5

4,460

▽FL

支所

2ヶ所

▽FL

焼付塗装

－

エントランスホール

900

2
,0

0
0

2
,0

0
0

両開き戸

－

ＳＤ

１
2ヶ所

ＳＤ

２

1,750

焼付塗装

レバーハンドル錠、旗丁番(SUS）、戸当たりゴム、ドアクローザー 押し棒、旗丁番(SUS）、戸当たりゴム、ドアクローザー、シリンダー錠

ＡＧ

２

▽GL

70

アルミガラリ

－

－

2ヶ所

70765

2
,5

5
0

765

1,600

55
0

備蓄スペース・機械室

アルミ　電解着色

▽GL

830 70 830 70 830 70 830 70 830 70 830

5,330

30
0

50
0

70

アルミガラリ

－

－

外部給気口

ＡＧ

１
1ヶ所

アルミ　電解着色

▽FL

ＡＷ
2ヶ所

1,
46
0

6
5
5
35

12
,
02
5

1,062.5 70 1,062.5 70 1,062.5 70 1,062.5

4,460

12

70

アルミ　電解着色

エントランスホール

ＦＩＸ窓

他附属金物一式

ＦＩＸ窓付き突き出し窓

合わせガラス：ＦＬ5.0＋ＦＬ5.0 合わせガラス：ＦＬ5.0＋ＦＬ5.0

40・100

押し棒：株式会社ユニオン　Ｔ7054-36-128-Ｌ800

40・100

片面スチール額縁焼付塗装70mm
両面スチール額縁焼付塗装150mm

排煙窓:解放角度45度以上

アルミ水切り　排煙窓:解放角度45度以上

8
00

1,
50

0
以
下

外倒し窓付き引き違い窓

排煙オペレーター(埋込)、他附属金物一式 排煙オペレーター(埋込)、キー付きクレセント、戸車、他附属金物一式

遮煙片開き戸

特定防火設備　告示2563号特定防火設備　ＣＡＳ-0257　告示2564号

アルミ水切り、ステンレス防虫網 ステンレス防虫網



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/50(A1)・1/100(A3)

記　 号

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

記　 号

姿　　図

記　 号

ガラス

ガラス

ガラス

建具表－３ A-40

レール、マグサ、座板ステンレスＨＬ、付属金物一式

ＳＳＤ ステンレス製ドア

ＳＤ

ＡＤ

ＷＤ

ＳＦＤ

鋼製ドア

アルミ製ドア

木製ドア

鋼製防火ドア Ｐ

ＳＳＧ

紙障子

ステンレス製ガラリ

ＳＷ

ＡＷ

鋼製窓

アルミ製窓

木製窓ＷＷ

ＳＧ

ＡＧ

ＷＧ

鋼 製 ガ ラ リ

アルミ製ガラリ

木製ガラリ

ＦＬ

ＳＧ

ＦＧ

透明ガラス

すりガラス

型板ガラス

ＰＷＧ

ＦＷＧ

ＨＧ

Ｆ ふすま ＳＳ 鋼製シャッター

アルミ製シャッター

間仕切パーテーション

ＡＳ

ＭＰ

ＳＴＧ

ＰＧ

強化ガラス

ペアガラス

学校向け強化ガラス

網入り磨きガラス

網入り型板ガラス

熱線吸収ガラス

ＤＣ

ＦＨ

ドアチェック

フロアーヒンジ

ＡＨ オートヒンジ

ＰＨ

ＡＳ

Ｆ

アームストッパー

フランス落し

特防

防

常時閉鎖式　特定防火設備

常時閉鎖式　防火設備

常時開放式煙感知機連動　防火設備

　　　　　　　　　　特定防火設備

防

特防 常時開放式煙感知機連動

ＴＧ

鋼製軽量ドアＬＳＤ

ピボットヒンジ

　【　建　具　記　号　】 　【　ガ　ラ　ス　記　号　】 　【　金　物　記　号　】 　【　防　火　設　備　】

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

５

焼付塗装

70

ガラスパーテーション

扉：ＴＧ8.0　ガラス枠：ＴＧ10.0

多目的室Ｂ

6,300

1,078 915 849.4 849.4 849.4 849.4 849.4

2,
7
00

30
0

2,
4
00

1
70

40 55

有
効

Ｈ
=2

,
38

1

有効Ｗ=900

30 30 6
0

25

目隠しフィルム

5
00

1
,5

0
0

室名：ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

焼付塗装

70

ガラスパーテーション

扉：ＴＧ8.0　ガラス枠：ＴＧ10.0

６

多目的室Ｃ、Ｄ

7,200

1,078 915 761 761 110 761 761 915 1,078

2,
7
00

30
0

2,
4
00

25

多目的室Ｂ

1
70

40 55

有
効

Ｈ
=2

,
38

1

有効Ｗ=900

30 30

60

有効Ｗ=900

1
70

有
効

Ｈ
=2

,
38

1

5
00

1
,5

0
0

室名：ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

多目的室Ｃ

目隠しフィルム

室名：ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

多目的室Ｄ

引手、錠、金物一式、一部目隠しフィルム(ＦＬ+500～2000)、カッティングシート(室名：「多目的室Ｂ」30角) 引手、錠、金物一式、一部目隠しフィルム(ＦＬ+500～2000)、カッティングシート(室名：「多目的室Ｃ」「多目的室Ｄ」30角)

焼付塗装

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

70

４

多目的室Ａ

ガラスパーテーション

扉：ＴＧ8.0　ガラス枠：ＴＧ10.0

3,300

623.5 623.5 915 1,078

2,
4
00

30
0

2,
7
00

1
70

有
効

Ｈ
=2

,
38

1

有効Ｗ=900

40 55 2
5

6030 30

5
00

1
,5

0
0

目隠しフィルム

1
,4

4
0

多目的室Ａ

室名：カッティングシート

引手、錠、金物一式、一部目隠しフィルム(ＦＬ+500～2000)、カッティングシート(室名：「多目的室Ａ」30角)

ＦＧ4.0

焼付塗装

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

スチールパーテーション

70

３

倉庫１

小松ウォール　ウルトラスタンドウォールST　同等品

90035

2,
10

0

1
,1

0
0

1,
00

0

75
30

130

1,
7
00

4,020

301,0171,019 1,019

レバーハンドル錠、金物一式

60
0

CH
=
2,

7
00

ア　キ

焼付塗装

スチールパーテーション

70 ＦＧ4.0

3,925.5

984 984 984 90030.5 43

60
0

2,
1
00

130

1,
7
00

7
5

1,
0
00

1,
7
00

2
5

2
,7
0
0

焼付塗装

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

スチールパーテーション

70

会議室

小松ウォール　マイティー70　同等品

２

－

塞ぎ材

3,825

938 938 938 938 3043

2
,7
0
0

1,
7
00

1,
0
00

135

2
5

7
5

ＦＧ4.0

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

会議室

小松ウォール　マイティー70　同等品

１

レバーハンドル錠、金物一式

1ヶ所

▽FL

7,200

2
,7
0
0

－60

防火シャッター(煙感知器連動・電動タイプ)

多目的ホール

ＳＳ

３

▽FL

2
,7
0
0

－60

室内テラスＡ・Ｂ

防火防煙シャッター(煙感知器連動・電動タイプ)

ＳＳ
2ヶ所

２

3,365

▽FL

2,
70

0

－60

支所

ＳＳ

１
1ヶ所

7,090

焼付塗装

－

▽FL

ＳＤ

５
2ヶ所

片開き戸

小屋裏

ケースハンドル、旗丁番(SUS）、戸当たりゴム

1,600

2,
0
00

焼付塗装

－

▽FL

ＳＤ

10
0 3
50

ガラリ付き両開き戸

４
1ヶ所

機械室１

レバーハンドル錠、旗丁番(SUS）、戸当たりゴム

1,600

2,
0
00

焼付塗装

両開き戸

－

▽FL

ＳＤ

３
3ヶ所

倉庫４・機械室２・備蓄スペース

レバーハンドル錠、旗丁番(SUS）、戸当たりゴム

ＳＯＰ

ＳＯＰ

レール、マグサ、座板ステンレスＨＬ、付属金物一式

ＳＯＰ

レール、マグサ、座板ステンレスＨＬ、付属金物一式

60
0

600

40・100 40・100 40・100

片面スチール額縁焼付塗装70mm

防火防煙シャッター(煙感知器連動・電動タイプ)

特定防火設備　告示1369号＋告示2564号 特定防火設備　告示1369号

危害防止装置（エコセーフ）、手動閉鎖装置

危害防止装置（エコセーフ）、手動閉鎖装置 危害防止装置（エコセーフ）、両面ステンレスＨＬ（レール部150mm）、手動閉鎖装置

特定防火設備　告示2563号

小松ウォール　GWALL　同等品　常時閉鎖 小松ウォール　GWALL　同等品　常時閉鎖 小松ウォール　GWALL　同等品　常時閉鎖

特定防火設備　ＣＡＳ-0670　告示2564号

ステンレス防虫網



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/50(A1)・1/100(A3)

記　 号

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

記　 号

姿　　図

記　 号

ガラス

ガラス

ガラス

A-41建具表－４

ＳＳＤ ステンレス製ドア

ＳＤ

ＡＤ

ＷＤ

ＳＦＤ

鋼製ドア

アルミ製ドア

木製ドア

鋼製防火ドア Ｐ

ＳＳＧ

紙障子

ステンレス製ガラリ

ＳＷ

ＡＷ

鋼製窓

アルミ製窓

木製窓ＷＷ

ＳＧ

ＡＧ

ＷＧ

鋼 製 ガ ラ リ

アルミ製ガラリ

木製ガラリ

ＦＬ

ＳＧ

ＦＧ

透明ガラス

すりガラス

型板ガラス

ＰＷＧ

ＦＷＧ

ＨＧ

Ｆ ふすま ＳＳ 鋼製シャッター

アルミ製シャッター

間仕切パーテーション

ＡＳ

ＭＰ

ＳＴＧ

ＰＧ

強化ガラス

ペアガラス

学校向け強化ガラス

網入り磨きガラス

網入り型板ガラス

熱線吸収ガラス

ＤＣ

ＦＨ

ドアチェック

フロアーヒンジ

ＡＨ オートヒンジ

ＰＨ

ＡＳ

Ｆ

アームストッパー

フランス落し

特防

防

常時閉鎖式　特定防火設備

常時閉鎖式　防火設備

常時開放式煙感知機連動　防火設備

　　　　　　　　　　特定防火設備

防

特防 常時開放式煙感知機連動

ＴＧ

鋼製軽量ドアＬＳＤ

ピボットヒンジ

　【　建　具　記　号　】 　【　ガ　ラ　ス　記　号　】 　【　金　物　記　号　】 　【　防　火　設　備　】

1ヶ所

焼付塗装

▽FL

ＬＳＤ

自閉式片引き吊戸

40 ＦＧ4.0

５

多機能トイレ

小松ウォール　カームドア　ＬＧＳ内蔵タイプ(※自動ドア)　同等品

錠、金物一式

※自動ドア

130有効Ｗ=900

Ｗ=1,030

有
効

Ｈ
=2

,
00

0
2
30

焼付塗装

▽FL

ＬＳＤ

ＦＧ4.0

６

自閉式片引き２連動吊戸

32

小松ウォール　カームドア連動(KK)　外付け枠タイプ　同等品

1ヶ所

倉庫４

1,
00

0

130

23
0

有
効

Ｈ
=2

,
00

0

有効Ｗ=1,800

Ｗ=1,930

引手、錠、金物一式

1,
00

0

Ｗ=1,030

有効Ｗ=900 130

1ヶ所

焼付塗装

▽FL

ＬＳＤ

ＦＧ4.0

小松ウォール　カームドア　LGS内蔵タイプ(連動タイプ)　同等品

自閉式2枚片引き吊戸

32

引手、錠、金物一式

有
効

Ｈ
=2

,
00

0
25

0

４

授乳室

1ヶ所

焼付塗装

▽FL

ＬＳＤ

ＦＧ4.0

３

男女共用トイレ

小松ウォール　カームドア　LGS内蔵タイプ(連動タイプ)　同等品

自閉式2枚片引き吊戸

32

引手、錠、金物一式

130 有効Ｗ=900

Ｗ=1,030

1,
00

0

有
効

Ｈ
=2

,
00

0
25

0
1ヶ所

焼付塗装

▽FL

ＬＳＤ

１

男子トイレ

自閉式片引き吊戸

40 ＦＧ4.0

引手、金物一式

小松ウォール　カームドア　LGS内蔵タイプ　同等品

130 有効Ｗ=900

Ｗ=1,030

1,
0
00

20
0

有
効

Ｈ
=
2,
0
00

1ヶ所

焼付塗装

▽FL

ＬＳＤ

自閉式片引き吊戸

40 ＦＧ4.0

引手、金物一式

小松ウォール　カームドア　LGS内蔵タイプ　同等品

女子トイレ

130有効Ｗ=900

Ｗ=1,030

20
0

有
効

Ｈ
=
2,
0
00

1,
0
00

２

ＰＴ
1ヶ所

焼付塗装

70

ガラスパーテーション

小松ウォール　GWALL　同等品

扉：ＴＧ8.0　ガラス枠：ＴＧ10.0

12

▽FL

支所

4
0

55

有効Ｗ=900

17
0

有
効

Ｈ
=
2,
3
81

2
,7
0
0

30
0

2,
4
00

25

支所

引手、錠、金物一式、カッティングシート(室名：「支所」30角)、衝突防止マーク(ステンレスＨＬ)

7,200
1,078915857.5857.5857.5857.5857.5859.530

6
0

30

室名：ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

焼付塗装

70

ガラスパーテーション

ＴＧ10.0

11

楽屋

小松ウォール　MW-SR　同等品

7,200
7,080 6060

1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

2
,7
0
0

10
25

260
200 60

2
,7
0
0

10
25

調光フィルム、くもりフィルム

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

焼付塗装

70

ガラスパーテーション

９

ＴＧ10.0

小松ウォール　GFRAME・PLS　同等品

－

7,200
3,527 3,527

881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75 881.75

2,
70

0

30

30 86

ＰＴ
1ヶ所

焼付塗装

70

ガラスパーテーション

扉：ＴＧ8.0　ガラス枠：ＴＧ10.0

10

母子室

引手、錠、金物一式、カッティングシート(室名：「母子室」30角)

▽FL

2
5

3
00

2
,4

0
0

2,
70

0

8,340

785 789 789 789 1,078 915 789 789 789 785 24

60

43

17
0

有
効
Ｈ

=2
,3
8
1

有効Ｗ=900

母子室

40 5
5

室名：ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

37

30

母子室、室内テラスＡ

▽FL

ＰＴ

焼付塗装

70

ガラスパーテーション

小松ウォール　GWALL　同等品

８

室内テラスＡ、Ｂ

ＴＧ10.0

－

676

646

2,
70

0

4
0

55

2430

25
60

▽FL

ＰＴ
1ヶ所

焼付塗装

70

ガラスパーテーション

扉：ＴＧ8.0　ガラス枠：ＴＧ10.0

７

6,300

1,078 915 622 110 761 761 915 1,078

2,
70

0

3
00

2
,4

0
0

60
2
5

17
0

40 5
5

有
効
Ｈ

=2
,3
8
1

有効Ｗ=900 有効Ｗ=900

17
0

有
効
Ｈ

=2
,3
8
1

多目的室Ｅ 多目的室Ｆ

多目的室Ｅ、Ｆ

引手、錠、金物一式、一部目隠しフィルム(ＦＬ+500～2000)、カッティングシート(室名：「多目的室Ｅ」「多目的室Ｆ」30角)

室名：ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 室名：ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

30 30

50
0

1,
5
00

目隠しフィルム

5ヶ所

小松ウォール　GWALL　同等品　常時閉鎖 小松ウォール　GWALL　同等品　常時閉鎖



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/50(A1)・1/100(A3)

記　 号

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

記　 号

姿　　図

記　 号

ガラス

ガラス

ガラス

A-42建具表－５

レバーハンドル錠、金物一式

1,250

2,
00
0

物入

12

－40

両開き戸

▽FL

1ヶ所
ＬＳＤ

焼付塗装

レバーハンドル錠、金物一式 引手、錠、金物一式

調理室

小松ウォール　カームドア　同等品

14

1,
0
00有
効

Ｈ
=
2,
0
00

20
0

Ｗ=1,030

有効Ｗ=900 130

ＦＧ4.040

自閉式片引き吊戸

ＬＳＤ

▽FL

焼付塗装

1ヶ所

親子戸

1,200

事務室

13

2,
00
0

－40

▽FL

1ヶ所
ＬＳＤ

焼付塗装

ＳＳＤ ステンレス製ドア

ＳＤ

ＡＤ

ＷＤ

ＳＦＤ

鋼製ドア

アルミ製ドア

木製ドア

鋼製防火ドア Ｐ

ＳＳＧ

紙障子

ステンレス製ガラリ

ＳＷ

ＡＷ

鋼製窓

アルミ製窓

木製窓ＷＷ

ＳＧ

ＡＧ

ＷＧ

鋼 製 ガ ラ リ

アルミ製ガラリ

木製ガラリ

ＦＬ

ＳＧ

ＦＧ

透明ガラス

すりガラス

型板ガラス

ＰＷＧ

ＦＷＧ

ＨＧ

Ｆ ふすま ＳＳ 鋼製シャッター

アルミ製シャッター

間仕切パーテーション

ＡＳ

ＭＰ

ＳＴＧ

ＰＧ

強化ガラス

ペアガラス

学校向け強化ガラス

網入り磨きガラス

網入り型板ガラス

熱線吸収ガラス

ＤＣ

ＦＨ

ドアチェック

フロアーヒンジ

ＡＨ オートヒンジ

ＰＨ

ＡＳ

Ｆ

アームストッパー

フランス落し

特防

防

常時閉鎖式　特定防火設備

常時閉鎖式　防火設備

常時開放式煙感知機連動　防火設備

　　　　　　　　　　特定防火設備

防

特防 常時開放式煙感知機連動

ＴＧ

鋼製軽量ドアＬＳＤ

ピボットヒンジ

　【　建　具　記　号　】 　【　ガ　ラ　ス　記　号　】 　【　金　物　記　号　】 　【　防　火　設　備　】

1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

スライディングウォール

67 －

ビニルクロス貼り

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60ＧＦ-Ｐ　同等品

1 2 43 5 6 7 8

PW 875(6+28) 875 875 875

W 7090

875 875 875 PW 875 (50+6)

90
0

P
H 

2
62

0
50

3
0

Ｃ
H
 2

7
00

４

多目的室Ｄ

1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

スライディングウォール

67 －

ビニルクロス貼り

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60ＧＦ-Ｐ　同等品

３

多目的室Ｃ

1 2 3 4 5 6 7 8

(6+30) PW 966 966 966 966 966 966 966 PW 966 (50+6)

W 7820

90
0

PH
 
26

2
0

30
5
0

Ｃ
H
 2

7
00

表面操作口（引き手付）

表面操作口（引き手付）

（サイド圧着）

（上下圧着）

表面操作口（引き手付）

表面操作口（引き手付）

（サイド圧着）

1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

スライディングウォール

67 －

ビニルクロス貼り

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60ＧＦ-Ｐ　同等品

1 2 43 5 6 7 8

PW 875(6+28) 875 875 875

W 7090

875 875 875 PW 875 (50+6)

90
0

P
H 

2
62

0
50

3
0

Ｃ
H
 2

7
00

２

多目的室Ｂ

表面操作口（引き手付）

表面操作口（引き手付）

（サイド圧着）

（上下圧着）

1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

１

スライディングウォール

67 －

ビニルクロス貼り

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60ＧＦ-Ｐ　同等品

多目的室Ａ

1 2 43 5 6 7 8

PW 875(6+28) 875 875 875

W 7090

875 875 875 PW 875 (50+6)

90
0

P
H 

2
62

0
50

3
0

Ｃ
H
 2

7
00

表面操作口（引き手付）

表面操作口（引き手付）

（サイド圧着）

（上下圧着）

焼付塗装

ＬＳＤ

▽FL

40 －

片開き戸

900

2,
00
0

11
4ヶ所

倉庫３、楽屋、通路

レバーハンドル錠、金物一式

－

焼付塗装

ＬＳＤ

▽FL

40

９
3ヶ所

片開き戸

倉庫２、機械室２、通路

900

2,
0
00

焼付塗装

ＬＳＤ
1ヶ所

▽FL

両開き戸

1,750

2,
0
00

40 －

備蓄スペース

10

レバーハンドル錠、金物一式 レバーハンドル錠、金物一式

焼付塗装

ＬＳＤ
1ヶ所

▽FL

８

両開き戸

1,750

2,
0
00

600

25
0

40 －

レバーハンドル錠、金物一式、ガラリ

倉庫２

焼付塗装

▽FL

ＬＳＤ

自閉式片引き２連動吊戸

32

小松ウォール　カームドア連動(KK)　外付け枠タイプ　同等品

1ヶ所

楽器庫

1
,0

0
0

23
0

有
効

Ｈ
=2

,0
0
0

1
,7
0
0

200

130有効Ｗ=1,800

Ｗ=1,930

７

－

引手、錠、金物一式、ガラリ



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/50(A1)・1/100(A3)

記　 号

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

記　 号

姿　　図

記　 号

ガラス

ガラス

ガラス

建具表－６ A-43

ＳＳＤ ステンレス製ドア

ＳＤ

ＡＤ

ＷＤ

ＳＦＤ

鋼製ドア

アルミ製ドア

木製ドア

鋼製防火ドア Ｐ

ＳＳＧ

紙障子

ステンレス製ガラリ

ＳＷ

ＡＷ

鋼製窓

アルミ製窓

木製窓ＷＷ

ＳＧ

ＡＧ

ＷＧ

鋼 製 ガ ラ リ

アルミ製ガラリ

木製ガラリ

ＦＬ

ＳＧ

ＦＧ

透明ガラス

すりガラス

型板ガラス

ＰＷＧ

ＦＷＧ

ＨＧ

Ｆ ふすま ＳＳ 鋼製シャッター

アルミ製シャッター

間仕切パーテーション

ＡＳ

ＭＰ

ＳＴＧ

ＰＧ

強化ガラス

ペアガラス

学校向け強化ガラス

網入り磨きガラス

網入り型板ガラス

熱線吸収ガラス

ＤＣ

ＦＨ

ドアチェック

フロアーヒンジ

ＡＨ オートヒンジ

ＰＨ

ＡＳ

Ｆ

アームストッパー

フランス落し

特防

防

常時閉鎖式　特定防火設備

常時閉鎖式　防火設備

常時開放式煙感知機連動　防火設備

　　　　　　　　　　特定防火設備

防

特防 常時開放式煙感知機連動

ＴＧ

鋼製軽量ドアＬＳＤ

ピボットヒンジ

　【　建　具　記　号　】 　【　ガ　ラ　ス　記　号　】 　【　金　物　記　号　】 　【　防　火　設　備　】

▽FL

－

ＴＢ

トイレブース

40

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF2.5T)

小松ウオール工業 TB-SCTP 同等品

４

天井レール・中心吊ヒンジ・セキュリティーヒンジ・目板・戸当り

スライドロック（非常時解錠外開き仕様）・戸当り帽子掛け・巾木・床レール

1ヶ所

×4

814 600 440 600 440 600 440 600 280 600 120

1534 1040 1040 1040 880

5534

Ｃ
H 

 
27

0
0

60
25

2
61

5

1700

Ｃ
H 

 
27

0
0

60
25

2
61

5

20
26

60
20

20
1
98

0
15

68
5

ジョイント

男子トイレ

1ヶ所

▽FL

－

ＴＢ

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF2.5T)

５

男子トイレ

40

天井レール・目板

巾木・床レール

小松ウオール工業 TB-SCTP 同等品

1225

Ｃ
H 

 
27

0
0

60
25

2
61

5

ジョイント

エンドカバー

1ヶ所

▽FL

－

ＴＢ

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF2.5T)

女子トイレ

３

YPヒンジ・目板・戸当り

ハンドル・巾木・床レール

小松ウオール工業 TB-YP 同等品

30、17

210

15 500

210

15

920

12
0
0

60
11

40
15

0

1
29

0

1080

12
0
0

60
11

40

1171

12
0
0

60
11

40

▽FL

－

ＴＢ

トイレブース

40

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF2.5T)

女子トイレ

小松ウオール工業 TB-SCTP 同等品

２

天井レール・中心吊ヒンジ・セキュリティーヒンジ・目板・戸当り

スライドロック（非常時解錠外開き仕様）・戸当り帽子掛け・巾木・床レール

ジョイント ジョイント

25 25 2520

68
5

15

26
15

26
15

26
15

26
6
0

×4

Ｃ
H
  
2
70
0

Ｃ
H
  
2
70
0

Ｃ
H
  
2
70
0

19
80

20

2
0

6
0

6
0

6
0

275 600 582 600 562 600 562 600 562 600 542 600 120 1475 1700

995 1182 1162 1162 1162 1142

6805

1ヶ所1ヶ所

▽FL

－

１

ＴＢ

トイレブース

40

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF2.5T)

天井レール・セキュリティーヒンジ・目板・戸当り

スライドロック（非常時解錠外開き仕様）・戸当り帽子掛け・巾木・床レール

女子トイレ

小松ウオール工業 TB-SCTP 同等品

44220 600 562 600 562 600 603

1162 1162 1645

3969

Ｃ
H
  
2
70
0

6
0

25
26

15

2
0

26
6
0

20

笠木レス戸当り

×3

1700

Ｃ
H
  
2
70
0

6
0

25
26

15

ジョイント

1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

スライディングウォール

－69

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60Ｄ-ＰＳ　同等品

木目プリント鋼板

９

多目的ホール

W 7200

90
0

(32+6)PW 887887887887887887887PW 887(6+60)

128 367 45

35
PH
 
26
3
5

30

Ｃ
H 

27
0
0

表面操作口(引き手付)
（上下圧着）

（サイド圧着）
表面操作口（引き手付）

(ハンドル操作式)

７
1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

スライディングウォール

－

室内テラスＢ

69

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60Ｄ-ＰＳ　同等品

木目プリント鋼板

1 2 3 4 5 6 7

9
00

31 PW 887 887 887 887 887 887 PW 887 60
(ハンドル操作式)

W 6300

35
P
H 

2
63
5

30

Ｃ
H 

2
70
0

表面操作口（引き手付）
（上下圧着）

表面操作口（引き手付）
（サイド圧着）

1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

スライディングウォール

－69

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60Ｄ-ＰＳ　同等品

木目プリント鋼板

W 7200

9
00

28PW 889889889889889889889PW 88960

3
5

P
H 
2
63
5

3
0

Ｃ
H 

2
70
0

表面操作口(引き手付)
（上下圧着）

（サイド圧着）
表面操作口（引き手付）

８

室内テラスＡ

(ハンドル操作式)

1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

スライディングウォール

－

６

室内テラスＢ

69

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60Ｄ-ＰＳ　同等品

木目プリント鋼板

W 7200

9
00

28PW 889889889889889889889PW 88960
(ハンドル操作式)

3
5

P
H 
2
63
5

3
0

Ｃ
H 

2
70
0

（上下圧着）

表面操作口（引き手付）

表面操作口(引き手付)

（サイド圧着）

1ヶ所

▽FL

ＳＬＷ

スライディングウォール

67 －

ビニルクロス貼り

小松ウォール　スライディングウォール　ＬＷ-60ＧＦ-Ｐ　同等品

1 2 3 4 5 6 7 8

(6+30) PW 966 966 966 966 966 966 966 PW 966 (50+6)

W 7820

9
00

PH
 2
6
20

3
0

50

Ｃ
H 

2
70
0

５

多目的室Ｅ

表面操作口（引き手付）

表面操作口（引き手付）

（サイド圧着）

（上下圧着）



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/50(A1)・1/100(A3)

記　 号

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

記　 号

ガラス

ガラス

建具表－７ A-44

備　　　考

位　　　置

金　　　物

仕　　　上

見 込

型　　　式

姿　　図

記　 号

ガラス

姿　　図

非常時手動開放、他附属金物一式

230、170

3,
0
30

10

ＳＳＤ ステンレス製ドア

ＳＤ

ＡＤ

ＷＤ

ＳＦＤ

鋼製ドア

アルミ製ドア

木製ドア

鋼製防火ドア Ｐ

ＳＳＧ

紙障子

ステンレス製ガラリ

ＳＷ

ＡＷ

鋼製窓

アルミ製窓

木製窓ＷＷ

ＳＧ

ＡＧ

ＷＧ

鋼 製 ガ ラ リ

アルミ製ガラリ

木製ガラリ

ＦＬ

ＳＧ

ＦＧ

透明ガラス

すりガラス

型板ガラス

ＰＷＧ

ＦＷＧ

ＨＧ

Ｆ ふすま ＳＳ 鋼製シャッター

アルミ製シャッター

間仕切パーテーション

ＡＳ

ＭＰ

ＳＴＧ

ＰＧ

強化ガラス

ペアガラス

学校向け強化ガラス

網入り磨きガラス

網入り型板ガラス

熱線吸収ガラス

ＤＣ

ＦＨ

ドアチェック

フロアーヒンジ

ＡＨ オートヒンジ

ＰＨ

ＡＳ

Ｆ

アームストッパー

フランス落し

特防

防

常時閉鎖式　特定防火設備

常時閉鎖式　防火設備

常時開放式煙感知機連動　防火設備

　　　　　　　　　　特定防火設備

防

特防 常時開放式煙感知機連動

ＴＧ

鋼製軽量ドアＬＳＤ

ピボットヒンジ

　【　建　具　記　号　】 　【　ガ　ラ　ス　記　号　】 　【　金　物　記　号　】 　【　防　火　設　備　】

1ヶ所

▽FL

－

ＴＢ

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF2.5T)

YPヒンジ・目板・戸当り

ハンドル・巾木・床レール

小松ウオール工業 TB-YP 同等品

30、17

210

15 500

210

15

920

12
00

60
1
14
0

1
50

12
9
0

1080

12
00

60
1
14
0

1171

12
00

60
1
14
0

６

男子トイレ

▽FL

ＳＴＤ

１

ＳＴＤ

２
2ヶ所

2,
9
90

3,
00
0

26
5

50

1
0

3,440

ＴＧ：強化ガラス t=10.0

自動ドア装置一式、シリンダー錠（サムターン）、衝突防止マーク（ステンレスＨＬ）、パニックオープン、

防護柵（フィックスサイドガードZero-S）

230、170

▽FL

１ ２
2ヶ所

ＴＧ：強化ガラス t=10.0

ＳＴＷ ＳＴＷ

2,
9
90

1
0
2
0

2,980

衝突防止マーク（ステンレスＨＬ）、他附属金物一式

風除室 風除室

引き分け自動ドア ＦＩＸ枠

▽FL

15, 570

1, 172 1, 202 1, 202 1, 202 1, 202 1, 202 1, 202 1, 202 1, 202 1, 202 1, 202 1, 202 1, 172

1, 142
60

1, 142
60

1, 142
60

1, 142
60

1, 142
60

1, 142
60
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ＰＧ：透明ガラス t=8.0＋Air t=6.0＋Low-eガラス t=8.0(上段Fix部)

ＰＧ：強化ガラス t=8.0＋Air t=6.0＋Low-eガラス t=6.0(下段Fix部)　ＰＧ：強化ガラス t=5.0＋Air t=6.0＋強化ガラス t=5.0(下段片開き戸部)

本締錠、押棒、丁番、ドアチェック、付属金物一式

ステンレスドア

電解着色

Low-E複層ガラス：日射取得型、バックマリオン及び横ツナギはＳＯＰ塗装

ＨＬ仕上げ ＨＬ仕上げ
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※トップライトの天井部は特定天井の仕様に適合する事
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展示コーナー

談話コーナー
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エントランス

テラステラス
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エントランスホール

男子トイレ女子トイレ
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室内テラスＢコーナー
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風除室
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機械室１

犬走 犬走

トップライト

エントランスホール
706.00㎡

多目的ホール
512.00㎡
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壁下地範囲図

ステージ

多目的室
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倉庫１
サブエントランス

サブエントランス

ＬＧＳ １９型＋ＰＢ t=12.5張り

壁
下
地
凡
例

ＬＧＳ ６５型＋ＰＢ t=12.5張りＡ１

Ａ２ ＰＢ t=12.5張り　ＧＬ工法

<ＬＧＳ壁　６５型> <ＬＧＳ壁遮音壁> <鉄骨壁>

Ｄ１Ｃ１Ｂ１

　※ 壁の表面仕上げについては、「仕上表」及び「展開図」を参照のこと。
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DS

北側立面図　1：100

室名切り文字　カッティングシート　1文字30×30

内部　木製室名札　100×300　文字　ＵＶ印刷

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

内部　アクリル製点字案内板　600×400　案内図　点字ＵＶ印刷Ａ

仕様 箇所記号

凡例

DS

物入

DSDS DS

DSDS

DS

DS

DS

平面図　1：150

文 化 交 流 セ ン タ ー

文 化 交 流 セ ン タ ー

西側立面図　1：100
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外部　ステンレス製切文字　200×200　

外部　ステンレス製ボックス文字　300×300　
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Ｆ

内部　ガラス調アクリル製室名札　200×200　ピクトサイン Ｂ
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８

Ｂ

Ａ

２

PS

※建築物移動等円滑化基準に基づき設置する標識に関しては、
　JISZ8210に適合した表記とする事
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図示

部分詳細図－１
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ハ ト 小 屋 - １ 廻 り 詳 細 図
1/50(A1)・1/100(A3) 1/50(A1)・1/100(A3)

Ｙ5 Ｙ5 Ｙ5Ｙ5

屋根伏図 平面図 Ａ～Ａ断面 Ｂ～Ｂ断面

注記：ハト小屋-５はハト小屋-６にならう。

ハ ト 小 屋 - ６ 廻 り 詳 細 図ハ ト 小 屋 - ５ 廻 り 詳 細 図
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部分詳細図－２ A-49

図示
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亜鉛メッキ処理

軸組壁詳細図（２）
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注記：その他の柱型石張り部のコーナーは上記図面にならう。 注記：楽屋の柱型は上記図面にならう。

母 子 室 廻 り 柱 型 詳 細 図
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コーナー部シーリング:変成シリコン　5mm

　　　柱型横目地は変成シリコン8.0mmとする。
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外壁・熱橋部

※熱橋部の断熱材は外壁との接続部から500mmとする。
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外壁・熱橋部以外

　又柱型がある場合は柱型を断熱材で覆う事
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A-50部分詳細図－３

図示
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ＬＧＳ壁下地：６５型

現場発泡ウレタン吹付 t=20

※熱橋部の断熱材は外壁との接続部から500mmとする。
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ＰＢ t=12.5

ＬＧＳ壁下地：６５型

　又柱型がある場合は柱型を断熱材で覆う事

壁下地＜Ａ１＞　女子トイレ・男子トイレ
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軸組壁詳細図（５）
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軸組壁詳細図（７）
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軸組壁詳細図（８）

壁下地＜C１＞

75

ＬＧＳ壁下地：６５型

ビニルクロス貼り

ビニル巾木 H=60

6
0

42

6
0

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼り

15
9

強化ＰＢ t=21.0二重張りの上強化ＰＢ t=21.0二重張りの上

60

木製巾木 H=60

48

強化ＰＢ t=21.0二重張りの上
高圧岩綿複層板張り t=6.0

ビニル巾木 H=60

60

42

強化ＰＢ t=21.0二重張りの上
ビニルクロス貼り
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部分詳細図－４ A-51
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亜鉛メッキ処理

スチールフラットバー　t=9.0　亜鉛メッキ処理

ステンレスボルト　M-12
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コンクリート打放しの上吹付タイル
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ケミカルアンカー　2-M16



記

 ・ 

備

考

注

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝図示

部分詳細図－５ A-52
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複合フローリング床詳細図石張り床詳細図
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複合フローリングt=15.0

セルフレベリング
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敷モルタル

2
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500×700 ウマ目地 バサモル工法
石張 t=25 J&P仕上げ
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1/5(A1)・1/10(A3) 1/5(A1)・1/10(A3) 1/5(A1)・1/10(A3) 1/5(A1)・1/10(A3)

ＦＬ

タイルカーペット t=6.0

ＯＡフロア
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接着剤

ＯＡフロア、タイルカーペット床詳細図

ＳＣＡＬＥ ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo.

Ｄ－２７ Ｄ－２８1/5(A1)・1/10(A3)

セルフレベリング

ＦＬ

長尺塩ビシート床詳細図

20

ＦＬ

合成樹脂塗床詳細図

特記事項： 特記事項： 特記事項： 特記事項：

特記事項：

 石張り t=25　J&P仕上げ：関ケ原石材㈱  複合フローリング：大建工業㈱　コミュニケーションタフⅡ FW同品質以上  ＯＡフロア：㈱昭電　ＳＤフロア同品質以上

合成樹脂塗床

 合成樹脂塗床：日本特殊塗料㈱　ユータックＲ（防滑工法）同品質以上

 ※セルフレベリングはセメント系とする。
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ガルバリウム鋼板 t=0.6 焼付塗装
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床：石張り　t=25（J&P仕上げ）
500×700 ウマ目地 バサモル工法
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Ｄ－２９
北側テラス廻り詳細図

1/30(A1)・1/60(A3)

長尺塩ビシートt=2.0

サブエントランス

 長尺塩ビシート：東リ　消臭NSトワレNW同品質以上

Ｃ-100×50×20×2.3 ＠600

九州防衛局銘板

特記事項：

1/3(A1)・1/6(A3)

 銘板：神栄ホームクリエイト　銘板 ＳＫ-640-1(アルミ製)同品質以上

400

30
0

令和７年８月　福岡県みやこ町 

 文化交流センターの建築には「築城飛行

 場周辺まちづくり構想策定支援事業」と

 して防衛省所管の補助事業の採択を受け

 九州防衛局の補助金を活用しています。

 文章および日付については現場段階で確認の上決定する事

 タイルカーペット：東リ　GA-100同品質以上
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備蓄スペース南面外壁部詳細図

現場発泡ウレタン吹付 t=20
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LGS65型の上PB t=12.5張り
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EPDMガスケット
MHG-10

無機質断熱材

内水切り
(あり又はなし)

シーリング材

波型バックアップ材

通しアングル
L-50×50×6

EPDMガスケット
MHG-10

LZ金物

75

メースハイレーン

波型バックアップ材

シーリング材

水抜きパイプ

外水切り

シーリング材

EPDMガスケット
MHG-10

LZ金物

EPDMガスケット
MHG-10

通しアングル
L-65×65×6

ピースアングル
L-65×65×6,l=100,@600

硬質パッキング

埋め込み金物
l=120,@600

L-75×75×6　＠900

Ｄ－３２

Ｄ－３３

1/5(A1)・1/10(A3)

1/5(A1)・1/10(A3) 1/5(A1)・1/10(A3)

外壁押出成形セメント板上部納まり

外壁押出成形セメント板中間ジョイント部納まり 外壁押出成形セメント板基礎部納まり



記

 ・ 

備

考

注

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/10(A1)・1/100(A3)

カーテンウォール廻り詳細図－１ A-54

1ＦＬ+4000部平面図
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記

 ・ 

備

考
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/10(A1)・1/100(A3)

カーテンウォール廻り詳細図－２ A-55

（鉄骨工事）
鉄骨先付けプレート　Ｌ-90×90×7

60

280

125 150

12 70 43

2 48 20

10 163

126

25
10

25

47

20
25

15

15

13
5

25
90

25
0

25
0

125100

55
35

45 45

90

方⽴１本当り 風圧 : 9643N
（P=2400Pa）

内
 部

CH

バックマリオン
St　FB60x150

外
 部

（鉄骨工事）

AL2.0t

Ｌ-90×90×7

25
10

25

280

125 5 150

12 70 43

2 48 20

75 75

60

30

47

25
55

60

内
 
部

外
 
部

St横ツナギ

バックマリオン
St　FB60x150
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25 15
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40
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0

280

125 5 150

12 70 43

2 48 20

47

47 71 217

80 137

9
65

65
10

0

50

50 50

40

1FL 1FL

方⽴１本当り 風圧 : 9643N
（P=2400Pa）

内
 部

外
 部 バックマリオン

St　FB60x150

方立１本当り自重 : 7838N

（ガラス・無目含む）

先埋め材St

ＳＯＰ塗装（建築工事）

ＳＯＰ塗装（建築工事）

ＳＯＰ塗装（建築工事）



記

 ・ 

備

考

注

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/10(A1)・1/100(A3)

カーテンウォール廻り詳細図－３ A-56
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内
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125 5 150

12 70 43

2 48 20
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90 100
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ＳＵＳ　自動引き分け戸

CH=1FL+3000

AL2.0t

外
 
部

（風除室天端まで）

AL2.0t

バックマリオン
St　FB60x150

内
 
部
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40

47

280 20 280

47

1FL 1FL

内
 部

外
 部

ＳＵＳ　自動引き分け戸

T-4　詳細 T-6　詳細

T-5　詳細 T-7　詳細



記

 ・ 
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注

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/10(A1)・1/100(A3)

カーテンウォール廻り詳細図－４ A-57

Y-4　詳細

Y-2　詳細

Y-3　詳細

Y-1　詳細215
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記

 ・ 

備

考

注

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/10(A1)・1/100(A3)

カーテンウォール廻り詳細図－５ A-58

(現)M5×10 SUS・トラス
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（ゆるみ止めねじ）

(工)5.5×15 ルーズ孔 P=500
（上部３ヶ所のみ 5.5φ丸孔 P=100）

現場すみ肉溶接　脚長　　mm, 溶接長　　　mm3 30

バックマリオン
St　FB60x150

St2.3t

St横ツナギ

内 部内 部

バックマリオン
St　FB60x150
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Y-8　詳細

Y-5　詳細Y-6　詳細

Y-7　詳細



記

 ・ 
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注

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/10(A1)・1/100(A3)

カーテンウォール廻り詳細図－６ A-59
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Y-12　詳細 Y-11　詳細

Y-10　詳細 Y-9　詳細



記
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/20(A1)・1/40(A3)

カーテンウォール廻り詳細図－７ A-60

ビルトインセンサー
強化ガラスｔ10
スリムタイトFIX

補助光電センサー

強化ガラス　ｔ12
フィックスサイドガードZero-S

強化ガラスｔ10

スリムタイトドアLX

風除室

外　 部

フィックスサイドガードZero-S

強化ガラス　ｔ12

外　部

スリムタイトFIX
強化ガラスｔ10 強化ガラスｔ10

スリムタイトドアLX

1FL± 0

風除室

▽

自動ド ア 横断面図　 STD-1 1/1031/10

4

STW

※※※ガ ラ ス 　 ｔ※

FIX FIX FIX

※※※ガ ラ ス 　 ｔ※ ※※※ガ ラ ス 　 ｔ※

FIX FIX

▽1FL± 0

1
STW

1
STD

1
STD

1

2
STD

2
STW

自動ド ア 無目納ま り 　 STD-1 自動ド ア 扉下部納ま り 　 STD-1　1 1/10

防護柵（フ ィ ッ ク ス サ イ ド ガ ー ド Zero-S）

2

起動センサー：OA220V-Bu-in

補助センサー：OS-10P

防護柵：フィックスサイドガードZero-S

エンジン装置：DC-20F（フルテック）

FIX：スリムタイトFIX（自動ドア部）

扉：スリムタイトドアLX特記事項

FIX：※※※ガラスｔ※（嵌め殺し窓部）

FIX：強化ガラスｔ10（自動ドア部）

扉：強化ガラスｔ10

230、170枠見込み

ガラス

数　量 1

SUS304　ｔ1.5　HL仕上仕　上

建具符号　 STD-1、STD-2、STW-1、STW-2

ビルトインセンサー

天井点検口
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内部側姿図（1/40）

強化ガラス　ｔ12

フレーム
ＳＵＳ304

1/20
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/20(A1)・1/40(A3)

カーテンウォール廻り詳細図－８ A-61

6 開き ⼾横断面図　 STD-※

外　 部

1FL± 0▽

STD
※

ドアチェック

（外部側）

押棒

本締錠

丁番
（内部側）

外部側姿図（1/40）

※扉重量約150kgと巨大な為、重量に対応したドアチェックの制動力+扉重量で開閉動作は非常に重くなります。
以下の理由により開閉動作に支障をきたす場合がございます。

※扉Hに対しハンドル位置が低くなる為、扉にかかる力が偏り扉変形の恐れがあります。

STD-※

SUS304　ｔ1.5　HL仕上

4

145

扉：強化ガラスｔ5+Ａ６+強化ガラスｔ5

本締錠、押棒、丁番、ドアチェック特記事項

ガラス

枠見込み

数　量

仕　上

建具符号　

1/10

1FL± 0▽

開き ⼾縦断面図　 STD-※ 1/105

外　 部 内　 部

アルミカーテンウォール
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

スチールパーテーション詳細図 A-62

(小松ウオール　ウルトラスタンドウォールST)◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

骨材 冷間圧延鋼板　1.6mm　<焼付塗装仕上>天カバー

巾木レール 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

ポール（支柱）・横桟 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

上桟 冷間圧延鋼板　1.0mm　<焼付塗装仕上>

枠 ガラス枠

ガラス枠ビート ポリ塩化ビニル・オレフィン系エラストマー

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

パネル パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.5mm　<焼付塗装仕上>

芯　材 せっこうボード12.5mm

枠(扉) ドア枠 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

切窓

ガラス押え

ロック(開き戸) 美和　ＬＡ錠／ゴール　ＬＸ錠

ドアクロ－ザ

旗丁番（ステンレス）丁　番

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

ポリ塩化ビニル　対応ガラス厚3～6mm<グレー色>

ニュースター PS7002LW・リョービ S22PLW

戸当り 床付け戸当り

金物

切窓
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0
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MW-70MW-70ST

<４０ｍｍ用　アルミ切窓枠無>
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アジャスター

巾木レール

上桟

ガラス

対応ガラス厚3～6mm

ガラス枠

ガラス枠ビート

ガラス枠ビート

ガラス

対応ガラス厚：3～6mm

ドア枠

ドアパネル

旗丁番

横桟

天カバー

上桟

横桟

天カバー

旗丁番

Ｂ壁面レール

アルミ押出形材

パネル

下部ポール固定金具

ガラス

コーナーカバー：

アルミ押出形材

エンドフィニッシュ壁面レール；

冷間圧延鋼板０．８ｔ

ガラス押え

Tコーナー納まり

壁面納まり

【MW-70ST】

断面図　Ｓ＝1/5
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<４０ｍｍ用　アルミ切窓枠無>
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35W

ドア枠

ドアパネル

旗丁番

横桟

天井レール

巾木レール

台座レール

下桟

アジャスター

目地ふさぎ材

パネル

上桟

天井レール

旗丁番

塞ぎ材；

亜鉛めっき鋼板1.6t

ガラス

ガラスビート

ガラス枠

パネル

Ｂ壁面レール

アルミ押出形材

Ｂ壁面レール
下部ポール固定金具

ガラス

コーナーカバー：

アルミ押出形材

エンドフィニッシュ壁面レール；

冷間圧延鋼板０．８ｔ

ガラス押え

Tコーナー納まり

壁面納まり

ふさぎ材詳細

(小松ウオール　マイティー７０)◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

骨材 冷間圧延鋼板　1.0mm　<焼付塗装仕上>天井レ－ル

床レ－ル 冷間圧延鋼板　0.8mm　<焼付塗装仕上>

巾　木 冷間圧延鋼板　0.8mm　<焼付塗装仕上>

ポール（支柱）・横桟 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

枠 ガラス枠

ガラス枠ビート

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

パネル パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.5mm　<焼付塗装仕上>

芯　材 せっこうボード12.5mm

枠(扉) ドア枠 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

扉 パネル表面材

芯　材

目　板

切窓・ガラリ

ガラス押え

ロック 美和　ＬＡ錠／ゴール　ＬＸ錠

ドアクロ－ザ

旗丁番（ステンレス）丁　番

亜鉛めっき鋼板　0.5mm　<焼付塗装仕上>

ペーパーコア

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

ポリ塩化ビニル　対応ガラス厚3～6mm<グレー色>

ニュースター PS7002LW・リョービ S22PLW

戸当り 床付け戸当り

金物

切窓
ガラリ

ポリ塩化ビニル　対応ガラス厚3～6.8mm<ｸﾞﾚｰ色>

【MW-70】

スチールパーテーション

断面図　Ｓ＝1/5
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

ガラスパーテーション詳細図－１ A-63
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取　手 ユニオンG720-26-101 L=800
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00

◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

骨材 アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>天井レ－ル

床レール(ガラス用) 冷間圧延鋼板　0.8mm　<焼付塗装仕上>

ポール（支柱） アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

巾木(ガラス用) アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

枠

ガラス枠(ガラス桟) アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

パネル パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.5mm　<焼付塗装仕上>

芯　材 せっこうボード12.5mm

押縁

ガラスビート

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>ガラス天上枠

開口枠 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

点検カバ－ 冷間圧延鋼板1.2mm　<焼付塗装仕上>

自閉装置 小松ウオール標準油圧制御部品セット(HCS8015型）

亜鉛めっき鋼板2.3mm　<焼付塗装仕上>ベ－ス板

フロントゴム ポリ塩化ビニル　<ブラック色>

ロック 美和　ＰＯＳＴＥ錠／ゴール　ＡＤ錠

吊戸 ガラスドアフレーム アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

金物

亜鉛ダイキャスト（ベストDW-10）床付戸当り
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FB沓摺

ユニオンG720-26-101 L=800

EF壁面レール：

冷間圧延鋼板0.8t

石材石材

FB沓摺

床レール

アジャスター

巾木

ガラス天上枠

ガラスビート

ガラス

押縁

天井レール

カームベース板

点検カバー

ガイドローラー

ドア枠補強

エンドフィニッシュ

ガラス縦カバー

ガラス縦カバー受

開口枠

化粧ネジＭ４

油圧制御装置

アルミレール

強化ガラスドア

(アルミ框仕様)

パネル

床付け戸当り

ストッパー戸当り

直線カバー：冷間圧延鋼板1.2t

ポリ塩化ビニル　対応ガラス厚10～12mm<ｸﾞﾚｰ色>

エンド納まり

壁面納まり(ガラス) 壁面納まり(扉) Tコーナー納まり

【GWALL】

ガラスパーテーション

(小松ウオール　マイティーＧＷＡＬＬ)

(小松ウオール　マイティーＧＦＲＡＭＥ・ＰＬＳ)
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◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

骨材 アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>ＰＬＳ上レ－ル

ＰＬＳ下レール

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

枠

クリアジョイント 樹脂　　　　　　対応ガラス厚10～12mm<透明色>

ＰＬＳ押縁 アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

巾木レ－ル(パネル用)

ポール（パネル用支柱）

上桟・下桟

パネル パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.5mm　<焼付塗装仕上>

芯　材 せっこうボード12.5mm

冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板　1.0mm　<焼付塗装仕上>

WW
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W W86
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（
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石材
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石材
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ＰＬＳポール（４０×３０）

クリアジョイント

コーナーカバーＴ：

アルミ押出形材
ＰＬＳ下レール

ＰＬＳ押縁

ビート

ガラス

ＰＬＳ上レール

壁面レール壁面レール

壁面納まり Tコーナー納まり 壁面納まり

【GFRAME・PLS】

ガラスパーテーション

ＰＬＳポール(40×30)
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

ガラスパーテーション詳細図－２ A-64

クリアジョイント

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>ガラス枠カバー

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>ガラス縦枠・ガラス押え

ガラス上枠・下枠枠

ポール（支柱） 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板　1.0mm　<焼付塗装仕上>

巾木レール

天井レ－ル骨材

材　料（板厚mm）部　材項　目

◇仕様表 (小松ウオール　マイティスマートレール)

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>壁面カバー

ウレタンフォーム壁面レール充填材

冷間圧延鋼板 1.0mm <焼付塗装仕上>壁面レール

Ｌ型クリアジョイント ポリカーボネート(PC) 対応ガラス厚10㎜ <透明>

ポリカーボネート(PC) 対応ガラス厚10mm <透明>

対応ガラス厚10mm

ガラス：

ガラス縦枠ガラス押え

対応ガラス厚10mm

ガラス：

ガラス縦枠ガラス押え

クリアジョイント

（隙間シール貼りの事）

天井レール

ガラス押え

セッティングブロック

ガラス枠カバー

ガラス枠カバー

対応ガラス厚10mm

ガラス：

ガラス押え

ガラス上枠

（隙間シール貼りの事）

巾木レール

天井レール（隙間シール貼りの事）

ガラス押え

セッティングブロック

ガラス枠カバー

ガラス枠カバー

対応ガラス厚10mm

ガラス：

ガラス押え

ガラス上枠

（隙間シール貼りの事）

巾木レール

くもりフィルム貼り

（凸版印刷 LC MAGIC ノーマルモード）

調光フィルム貼り

くもりフィルム

配線ルート要確認

（凸版印刷 LC MAGIC ノーマルモード）

調光フィルム貼り
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

カームドア詳細図－１ A-65

180 25

115 115

25 180 25

10

115 115

250

30
25

25

230 230

3
5

20

15

62

1
5

25

4
0

228.5
7

25
1
5

7

35
15

5
1
0

5
0

1314.5 78

7 78 7

92

3
0

4
0

1
7

25
0

H 
 
  
2
25

0

有
効

H 
  

 
20

0
0

DH
 
  
 
20
0
5

10

32

8.5 45 8.5 H+
15
 
  

 
22
6
5

11
32
.
5

1
13

2
.5

3
LSD

4
LSD

沓摺

ガイドローラーφ15

エアーシリンダー

カ－ムレ－ル

カ－ムベース板

ゼンマイユニット

上がり止め樹脂

下戸車

下レール：アルミ押出形材（黒）
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(小松ウオール　カームドアＬＧＳ壁内蔵タイプ)◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

駆動

亜鉛めっき鋼板　2.3mm　<防錆塗装仕上>カームベース板

カームレール アルミ押出形材　<アルマイト処理仕上>

ハンガー戸車 樹脂製戸車　ブラケットはめっき仕上

枠 亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<焼付塗装仕上>先付け枠

点検カバー・見切り材 亜鉛めっき鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

扉 パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<焼付塗装仕上>

芯　材 ペーパーコア

切窓・ガラリ

ガラス押え

取　手

ロック 美和　ＰＯＳＴＥ錠／ゴール　ＡＤ錠

ステンレス鏡面ハンドルφ25　L=450

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

ポリ塩化ビニル　対応ガラス厚3～6mm<グレー色>

装置

戸袋部ボード下地材 亜鉛めっき鋼板　1.2mm

駆動方式 傾斜レール　制御装置エアダンパ

ポリ塩化ビニル　<ブラック色>フロントゴム

ガラリ
切窓

金物

ステンレス鏡面ハンドルφ25　L=450

(小松ウオール　カームドア　ＬＧＳ壁内蔵タイプ　エキスパンドア)◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

駆動

亜鉛めっき鋼板　2.3mm　<防錆塗装仕上>カームベース板

カームレール アルミ押出形材　<アルマイト処理仕上>

ハンガー戸車 樹脂製戸車　ブラケットはめっき仕上

枠 亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<焼付塗装仕上>先付け枠

点検カバー・見切り材 亜鉛めっき鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

扉 パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<焼付塗装仕上>

芯　材 ペーパーコア

切窓・ガラリ

ガラス押え

取　手

ロック 美和　ＰＯＳＴＥ錠/ゴール　ＡＤ錠

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

ポリ塩化ビニル　対応ガラス厚3～6mm<グレー色>

装置

戸袋パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.4mm　(LGSスタッド65・75mmの時)

駆動方式 ゼンマイユニット　制御装置エアダンパ

ポリ塩化ビニル　<ブラック色>フロントゴム

繊維強化セメント板6mm　(LGSスタッド65・75mmの時)戸袋パネル芯材

ガラリ
切窓

金物
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

カームドア詳細図－２ A-66
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三方上枠

カ－ムベース板

扉

三方縦枠

上枠

点検見切り

点検カバ－

φ30配線用穴加工

ナブコ　

駆動装置：Ｖ－５０ＳＬ－ＦＮ

沓摺

ガイドローラー

補助光電スイッチ

φ12穴加工

補助光電スイッチ通線用

φ16穴加工

床レ－ル

芯材；

せっこうボード12.5t

表面材；

亜鉛めっき鋼板0.4ｔ

クッション材

戸袋見切り

φ12穴 補助光電センサー

差込み金具

化粧ねじＭ４

◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

駆動

亜鉛めっき鋼板　2.3mm　<防錆塗装仕上>カームベース板

枠 亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<焼付塗装仕上>先付け枠

点検カバー 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

扉 パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<焼付塗装仕上>

芯　材 ペーパーコア

装置
駆動方式

ポリ塩化ビニル　<ブラック色>フロントゴム

ナブコドア：Ｖ－５０ＳＬ－ＫＷ

NP-01

タッチスイッチ等スイッチ

補助光電センサー

センサー

無目センサー等保護センサー

12
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5
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102

(小松ウオール　カームドア連動（ＫＫ）外付け枠タイプ)◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

駆動

亜鉛めっき鋼板　2.3mm　<防錆塗装仕上>カームベース板

カームレール アルミ押出形材　<アルマイト処理仕上>

ハンガー戸車 樹脂製戸車　ブラケットはめっき仕上

枠 亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<焼付塗装仕上>先付け枠

点検カバー 冷間圧延鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

扉 パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<焼付塗装仕上>

芯　材 ペーパーコア

切窓・ガラリ

ガラス押え

取　手

ロック 美和　ＰＯＳＴＥ錠／ゴール　ＡＤ錠

ステンレス鏡面ハンドルφ25　L=450

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

ポリ塩化ビニル　対応ガラス厚3～6mm<グレー色>

装置
駆動方式 傾斜レール　制御装置エアダンパ

ポリ塩化ビニル　<ブラック色>フロントゴム

ガラリ
切窓

金物
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カ－ムレール

カ－ムレール

Ｌ型ガイド受け

点検カバー
化粧ネジＭ４

(小松ウオール　カームドアＬＧＳ壁内蔵タイプ　自動ドア)
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

スライディングウォール詳細図 A-67
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＜スライディングウォール 厚み67mm＞ (LW-60GF-P)～
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横断面詳細図 S=1:5

召合せガスケット

(アルマイト)

アルミ押出形材

エンドフレーム

アルミ押出型材(アルマイト)

シールフレーム
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下地材

アルミ押出形材（アルマイト）
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アルミ押出形材(アルマイト)
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防振材:ネオプレーンスポンジ

アルミレール（アルマイト）

消音型水平2段スライド走行輪
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アルミ連続丁番
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後付け壁面戸当たり

（焼付塗装）
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召合せゴム(ブラック)

（ブラック）

シールゴム

(建築工事)

下地材

(焼付塗装)

アルミ押出型材

後付け壁面戸当たり
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シールゴム（ブラック）

シールフレーム

（アルマイト)

グラスウール

表面材：せっこうボード 9.5mm

表面仕上；クロス貼

(内装工事）

アルミフレーム

（焼付塗装）

シールゴム（ブラック）

アルミレール（アルマイト）

トローリー

～
スライディングウオール 厚み67mm(LW-60GF-P)

※パネル断面詳細図の特記部分は焼付塗装

グラスウール

機械駆動式壁面シールド

上部シールド

下部シールド

機械駆動式

機械駆動式

せっこうボード9.5mm

レール仕様 レール

走行輪

吊ボルト

ランナー仕様

パネル仕様

表面材

充填材

表面仕上 クロス貼(内装工事)

フレーム

骨組

召合せ

M 14

アルミ押出型材ハンガーレール(アルマイト処理)

木枠(LVL)

アルミ押出形材（アルマイト処理)

固定ゴムハメ合

トローリー

1
SLW SLW

5

レール取付断面図 S=1:15

▽1FL(床仕上天)

H-150x150x7X10(参考メンバー)
レール下地用鉄骨梁（鉄骨工事）

防火シャッター

X7

シャッターボックス

L=120
C-100X50X50X3.2
軽みぞ型鋼

H-150X150
構造梁

L-50X50X4

@1000（収納部 @300）
吊り材 L-30x30x3

アルミレール

→へ25mm
防火シャッター芯移動

・下地用鉄骨梁には適宜、振れ止めを取付(鉄骨工事)

注

・下地用鉄骨梁(鉄骨工事)はレ－ル線上にすべて設置

SLW
9

△CL

386775261

108165220

386273

1422

1161261

502

C
H 

27
0
0

PW887

502

90

15
0

1
50

34
5

6
SLW

～

レール仕様 レール

走行輪

吊ボルト

ランナー仕様

パネル仕様

表面材

充填材

表面仕上

フレーム アルミ押出形材（アルマイト処理)

骨組

召合せ

壁面シールド

上部シールド

下部シールド

9
SLW

水平2段スライド走行輪(ベアリング内蔵)

M 14

コーナー部 直角レール

木目プリント鋼板 

下張り:せっこうボード 12.5mm

グラスウール

アルミフレーム + 鉄骨造

固定ゴムハメ合

機械駆動式(ハンドル操作式)

機械駆動式(プッシュセット式+ハンドル操作式)

機械駆動式(プッシュセット式+ハンドル操作式)

アルミ押出型材ハンガーレール(アルマイト処理)

パネル分離型構造(廃棄時分別可能)・・・環境対応型

@1000(収納部 @300)
インサート M10(建築工事)

@1000（収納部 @300）

@2000(収納部 @600)

@1000（収納部 @300）
L-50x50x4

L-50x50x4
受ケネコ L=120

受ケネコ L=300

アルミレール

C-100x50x20x2.3 通し物

吊り材 L-30x30x3

振レ止メ L-30x30x3

50
90

200

▽1FL(床仕上天)

△CL

誘導、収納部

1
30
0

C
H 
2
70
0

40
0
0

アルミレール
通し物

@1000

(建築工事) @1000
インサート 2-M10

受ケ材 スチールFB t6

吊り材 L-75x75x6

C-100x50x20x2.3

Y2

SLW
7

SLW
6

(m
i
n)

200

1
30
0

C
H 
2
70
0

40
0
0

△CL

▽1FL(床仕上天)

150

5
0

90

2
50

間仕切部

50100

@1000

スライディングウォール 厚み69mm(LW-60D-PS)

アルミ押出形材（アルマイト）

召合せフレーム

アルミ押出形材(アルマイト)

サイドフレーム

アルミ押出型材(アルマイト)

シールフレーム

召合せガスケット

(アルマイト)

アルミ押出形材

エンドフレーム

アルミ押出型材(アルマイト)

シールフレーム

SLW
6

SLW
8～

PW PW (28)

W

69

PWPW60

W

69
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

スライディングウォール詳細図 A-68

DH

CW CW

W
25

85
°

W
25

83
°

巾木調整範囲：巾木H-10～巾木H+15

（脚部H60の場合）

60

ＦＬ

60

30

ＦＬ

42

17
27

86

1
4

PH
 

H 17

15

1
0 2
5

3
0

EW

30 30

DW

30

60 60

DW1

(小松ウオール　サニティＴＢ－ＹＰタイプ)◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

パネル 高圧メラミン樹脂化粧板(下地：ＭＤＦ)パネル表面材

芯　材 ペーパーコア

付属品 ステンレス0.8mm　<ヘアライン仕上>巾木／床レール

ロック

ヒンジ ＹＰヒンジ

ロック無：樹脂ハンドル

エッジ アルミ押出形材　<アルマイトクリア処理仕上>

その他金物 亜鉛ダイキャスト

ドア 高圧メラミン樹脂化粧板パネル表面材

パーチクルボード15mm芯　材

15

1
02
5

EW

角度付壁面レール;

アルミ曲げ物1.5t

壁面レール取付下地

建築工事

上部カバー

樹脂

角度付壁面レール;

アルミ曲げ物1.5t

壁面レール取付下地

建築工事

上部カバー

樹脂

クッションエッジ(白)

戸当りゴム（アイボリー）床レール

巾木

表面材

芯材

樹脂エッジ貼り(白)

表面材

芯材

Ｒポール

壁面レール取付下地

建築工事

目地カバー

目板

ＹＰヒンジ（１７）

PC丸棒ハンドルL=120

樹脂（ホワイト色）

上部カバー

樹脂

上部カバー

樹脂

戸当りゴム（アイボリー）

戸先側：樹脂スペーサー付

目板カバー 壁面レール

Ｒポール

上部カバー

樹脂

　角度付壁面レール　

　角度付壁面レール　

　外開きトイレ用扉　

　扉詳細　　パネル詳細　

解錠時(常時20度開き)

断面図（Ｓ＝１／５）

ＣＬ ＣＬ

8

CW

EW

20

3 DW1 3

DW(MIN：550～MAX：600）

4
0

AW BW

施錠時

ドア上下チリ(MIN：15mm）

20
°

BW芯マテ゛

通常 非常解外開

20

4
0

87
°

W

(小松ウオール　セキュリティブース)◇仕様表

項　目 部　材 材　料（板厚mm）

パネル 高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF)パネル表面材

芯　材 ペーパーコア

付属品

ロック

ヒンジ

天井レール

セキュリティヒンジ

目板／戸当り アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

その他金物 戸当り帽子掛けHG

壁面レール／エンドカバーアルミ押出形材　<焼付塗装仕上>

ステンレス　0.8mm　<ヘアライン仕上>巾木／床レール

亜鉛めっき鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

非常時用表示付スライドロックHK

20

4
0

79
°

W

巾木調整範囲：巾木H-10～巾木H+10

PH

天井チリ調整範囲：20～30

ＦＬ 20
2
0

SW

3

壁面マテ゛

40

ＦＬ

6
0

40

CH
(M

A
X=

3
00

0
)

25

DH
(M

A
X=

2
97

0
)

CH
(M

A
X=

3
00

0
)

2
0

20

4
0

8

3 DW1 3

DW(MIN：550～MAX：600）

40

20

ストローク15ストローク35

25

35

笠木レス戸当り

取付箇所は展開図参照

セキュリティヒンジ

非常時戸先目板

非常時戸先目板カバー

壁面レール取付下地

建築工事

壁面レール

目板 戸当り

角度付壁面レール;

アルミ曲げ物1.5t

壁面レール取付下地

建築工事

角度付壁面レール;

アルミ曲げ物1.5t

天井下地建築工事

表面材

芯材

小口；樹脂テープ貼り

壁面レール取付下地

建築工事

床レール

巾木

表面材

芯材

カチットシステム

中間レール;焼付塗装

亜鉛めっき鋼板1.2t

戸当り帽子掛けHG

下部小口防水テープ(PP)

エンドカバー

エンドカバー

非常時用表示付スライドロックHK

天井レール

　パネル詳細　 　扉詳細　

　スクリ－ン端部　 　角度付壁面レール　 　角度付壁面レール　

　ジョイント　

　内開きトイレ用扉　　内開きトイレ用扉　

　パネル詳細　 　扉詳細　

　下部ヒンジ詳細　　ＳＫ・物入れ用片開き扉　

天井レール

目板

戸当り

天井下地建築工事

芯材

表面材

引手HK

エンドカバー

エンドカバー

天井レール

芯材

表面材

下部小口防水テープ(PP)

天井下地建築工事

天井レール

表面材

芯材

巾木

床レール

ランマ目地用スポンジ

小口；樹脂テープ貼り

ランマ目地材

小口；樹脂テープ貼り

上部マグネットキャッチ
中心吊ヒンジ

エッジカバー取付不可ヒンジ

35

25

25

CH

40

60

ＦＬ

W WDW

DH
1
5

ラ
ン

マ
H

25

a a

天井チリ調整範囲：20～30

P
H

巾木調整範囲：巾木H-10～巾木H+15

4
0

a-a断面

33

35 25

25

ＣＬ

33

3DW1・DW23

ＣＬ

CH
ラ

ン
マ

H
1
5

60

40

DH

ＦＬ

DW

3DW23

亜鉛めっき鋼板　1.2mm　<焼付塗装仕上>

巾木／床レール ステンレス　0.8mm　<ヘアライン仕上>

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>壁面レール／エンドカバー

引手HKその他金物

アルミ押出形材　<焼付塗装仕上>目板／戸当り

特中心吊ヒンジ

天井レール

ヒンジ

付属品

ペーパーコア芯　材

パネル表面材 高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF)パネル

材　料（板厚mm）部　材項　目

◇仕様表 (小松ウオール　サニティＴＢ－ＴＰタイプ)

巾木W11DW1 3

DW W

PH
巾

木
H=
6
0

MI
N
=2
0

DH

13
04
0

4
0
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝

屋根詳細図－１

1/5(A1)・1/10(A3)

A-69

　　　軒先　納め図

@565

※

元張2

30

@240

240

※

490

40
90

.9
2
5

(2
4)

@490 ※

(木毛t25+ネオマフォームt50)

下地：ネオマ耐火スパンウォール　t=75

縁水切り

下地：ガルバリウム鋼板　t=0.8　加工

壁立ち上がり雨押え：屋根同材　平板加工

通し吊子：屋根同材　平板加工

補強材

ゴムアスファルトルーフィング　t=1.0

断熱材：押出発泡ポリスチレン板　t=25

裏貼り：ポリエチレンフォーム　t=2.0

材質：フッ素ガルバリウム鋼板　t=0.45

（元旦スプリングルーフ800）

スプリングバックハゼ式横葺き屋根　しがらみジョイント

沈み込み防止スペーサー

TSAタルキ(爪付)：亜鉛メッキ鋼板

タルキ固定バンド：亜鉛メッキ鋼板

爪付吊子：亜鉛メッキ鋼板

(木毛t25+ネオマフォームt50)

下地：ネオマ耐火スパンウォール　t=75

縁水切り

元張2

雨押え：屋根同材　平板加工

ステ谷ステ板：屋根同材　平板加工

ビーズ法ポリスチレンフォーム(発泡倍率40倍)

断熱ベースレイアー：

野地板：元旦ボード　t=40

ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板　t=1.6

　　　壁立ち上がり　納め図 　　　壁捨て谷　納め図

下り棟捨て板

下り棟カバー：屋根同材

　　　下り棟　納め図

@565

※

30

@240

240

※

ハカマプレート(金物工事)

下地：ガルバリウム鋼板　t=0.8　加工

棟包み：屋根同材　平板加工

通し吊子：屋根同材　平板加工

防護バー(金物工事)

補強材

　　　棟　納め図

@565

565

落ち葉除け

250

40
90
.9

240

@240

240

240

(2
4)

25

爪付吊子：亜鉛メッキ鋼板

タルキ固定バンド：亜鉛メッキ鋼板

沈み込み防止スペーサー

GU-3唐草：アルミ押出型材

下地：ガルバリウム鋼板　t=0.8　加工

笠木：屋根同材　平板加工

落ち葉除け受け下地：SUS　t=1.0

ゴムアスファルトルーフィング　t=1.0

断熱材：押出発泡ポリスチレン板　t=25

TSAタルキ(爪付)：亜鉛メッキ鋼板 t=1.0

裏貼り：ポリエチレンフォーム　t=2.0

材質：フッ素ガルバリウム鋼板　t=0.45

（元旦スプリングルーフ800同等）

スプリングバックハゼ式横葺き屋根　しがらみジョイント

FB-3.0*50@500以下

下地：センチュリーボード　t=18

＋ガルバリウム鋼板 t=0.4）

（高耐候性塩ビシート t=1.2

スチール防水樋　t=1.6

ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板　t=1.6

野地板：元旦ボード　t=40

ビーズ法ポリスチレンフォーム(発泡倍率40倍)

断熱ベースレイアー：

20

C-100×50×20×2.3

C-100×50×20×2.3 ＠2,000

C-100×50×20×2.3 ＠2,000

(585）

(6
10
）

アルミパネル t=2.0　フッ素焼付塗装(パネル工事)

C-100×50×20×2.3

下地ピース　40×40×3.0(パネル工事)

下地L-40×40×3.0@1,000(パネル工事)

15 675

軒天アルミスパンドレル

裏面断熱材(発砲ウレタン)吹付

C-100×50×20×2.3 ＠1,000

下地L-40×40×3.0通し(パネル工事)

15

20

下地L-40×40×3.0

中間ジョイント詳細図

※※

コーナー部詳細図

15

※ ※

コーナー部下地L-30×30×3.0

20 40 20

2015

裏面補強材　AL t＝2.0

裏面補強材詳細図

＠350以下　接着取付

　　　アルミパネル　各部詳細図
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝

屋根詳細図－２

1/5(A1)・1/10(A3)

A-70

90
.
9

40

455 @455@455

40

沈み込み防止スペーサー

ゴムアスファルトルーフィング　t=1.0

断熱材：押出発泡ポリスチレン板　t=40

裏貼り：ポリエチレンフォーム　t=4.0

材質：フッ素ガルバリウム鋼板　t=0.45

嵌合式平滑葺き（マッタラールーフ7型同等）

吊子(H40)：アルミ押出型材

裏貼り：ポリエチレンフォーム　t=8.0

キャップ：屋根同材

ドレンガイド@455

ビーズ法ポリスチレンフォーム(発泡倍率40倍)

断熱ベースレイアー：

野地板：元旦ボード　t=40

ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板　t=1.6 ＠565

　　　トップライト棟　基準図

元張2

40
90

.9
4
0

沈み込み防止スペーサー

ハゼ内部充填

565
@565

※
@565

棟下地：ガルバリウム鋼板　t=0.8　加工

棟包み：屋根同材　平板加工

※端部より100mm程度

通し吊子：アルミ押出型材

補強材

ビーズ法ポリスチレンフォーム(発泡倍率40倍)

断熱ベースレイアー：

野地板：元旦ボード　t=40

ユ鋼：亜鉛メッキ鋼板　t=1.6

(木毛t25+ネオマフォームt50)

下地：ネオマ耐火スパンウォール　t=75

軒先水切り：屋根同材　平板加工

軒先フレーム：メッキ処理鋼板　t=0.8

軒先カバー：屋根同材　平板加工

吊子(H40)：アルミ押出型材

ゴムアスファルトルーフィング　t=1.0

ドレンガイド@455：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

断熱材：押出発泡ポリスチレン板　t=40

裏貼り：ポリエチレンフォーム　屋根本体t=4.0　キャップt=8.0

材質：フッ素ガルバリウム鋼板　t=0.45

嵌合式平滑葺き（マッタラールーフ7型同等）

　　　トップライト棟　納め図

防護バー(金物工事)

C-100×50×20×2.3

ハカマプレート ガルバリウム鋼板t=0.6(金物工事)

C-100×50×20×2.3 ＠600

雨押え：屋根同材　平板加工

ステ谷ステ板：屋根同材　平板加工 2
00

@490 490 @490

※

C-100×50×20×2.3

※取付位置要検討

　　　防護バー周り　納め図
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝

外部らせん階段詳細図

図示

A-71

ルーバー天平面図　1：40

2
,0
0
0

1,
00

0
1,
0
00

2,000

1,0001,000STK400-48.6φ×2.3ｔ

支柱ツナギ

@6.0°

STK400-27.2φ×1.9ｔ

ルーバー

SS400FB-6×75

外周リング

2
,0

0
0（

扉
開

口
）

管理扉（スカイダー工事）

屋外階段

750

212.3

800

踏面

有効幅

踊場

手摺

1,273.8

蹴上 220.0

立面図　  1：40

建物屋根

▽GL+7,800
1,

53
0

▽中間踊場天

6
,0
4
0

1,
20
0

23
0

▽ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天

4,
6
00

▽FL

▽GL 3
00

30
0

4,
8
40
（

22
0.
0
x2
2
段

）

2,
42

0
（
2
20

.
0x
1
1段

）

▽BP下端

▽着地天（GL+230）

2
,4
2
0（

22
0
.0
x
11
段

）

1,500

鉄部は溶融亜鉛メッキ仕上げとし、溶接部はローバルにて補修の事（ﾒｯｷ処理ﾊﾟｲﾌﾟは除く）

仕上塗装　：　フッ素樹脂塗装　（日塗工より一色）

錆止塗装　：　特殊エポキシ樹脂塗装

アンカーボルトの埋設工事、及び基礎工事は建築工事とする

スカイダー　屋外らせん階段　ARL型　2F

A.BOLT4-M20,L=700,Wナット

100

SS400

STK400-216.3φ×4.5t

ウイングプレート SS400PL-9.0t

SS400PL-16.0t

ベースプレート300

30
0

45
0

450

2
00

16
.
0

柱脚部詳細図 1:20
・使用ｺﾝｸﾘｰﾄ: FC30N

・基礎は基礎図による

・基礎工事は建築工事とする

改良体　φ1,200

SD295A 6-D13

はかま筋 タテ・ヨコ共

1,200x1,200

▽着地天（GL+230）

モルタルコテ押え

SD295A 7-D16

ベース筋 タテ・ヨコ共

HOOP SD295A D10 @100

▽BP下端

30
0

5
0

650x650

基礎詳細図　1：20

BOLT 2-M12
SS400PL-6.0t

@110以下

STKM-11A-15.9φ×1.6t
手摺子

15
0

7
45
.
5

200
SS400[-125×65×6

枠材

1,000

87
5

95
0

1,000

200〃〃200 100

12
5

100
SS400PL-9.0t

取付金物

SS400[-125×65×6

リブ SS400PL-9.0t

▽踊場天4.
5

10
0

1
,1
0
0

1
,2
0
0

STK400-34.0φ×2.3ｔ
手摺

床面　CPL-4.5t

STK400-34.0×2.3ｔ

70

150

40

SS400PL-6.0t

1
50

40

10スキ

40
70

BOLT 4-M16

Ａ部分詳細図　1:10

X11

1,
20
0

CPL-4.5t

SS400L-50×50×6

STKM-11A-15.9φ×1.6t
手摺子

STK400-34.0φ×2.3ｔ
手摺

1

2

3

4

レベル調整ジャッキ（ボルト）

1,150

750（250x3）400

@110以下

125

SS400PL-9.0t

▽踊場天

1,
2
00

踊場取付詳細図　1：20

3201,500（スカイダー芯マデ）

20ｸﾘｱ200

SS400PL-9.0t
取付金物

BOLT 5-M16,Wナット

SS400[-125×65×6

60（ｱﾝｶｰ出代）

72
0（

18
0
x4
段

）

小階段（階段工事）

80
0
（
踏

板
先
端

に
て

）

16

506.8

1,000

206.8 750（有効幅） 43.2

支柱 STK400-216.3φ×4.5t

27.2

U字ボルト SS400-8.0φ

外周リング SS400FB-6×75

ブラケット SS400PL-6.0t @24.0°

　　　　　　　　　　　　　 @6.0°

ルーバー　STK400-27.2φ×1.9ｔ

4
.5

7
5

踏板 CPL-4.5t @24.0°

300

Ａ

断面詳細図　1：20

SS400-16φ

STK400-27.2φ×1.9t

リブ SS400PL-9.0t

枠材　SS400[-125×65×6

BOLT 3-M16

@2
20
.
0

30

踏板　CPL-4.5t

ブラケットSS400PL-6.0t

SS400FB-6x32 

階段断面図　1:20

@2
20
.
0

@212.3

35〃
〃 35

30
3
5
3
0

〃

30 30

@2
4.
0°

@24.0°

103.2（
ﾙｰﾊﾞｰ芯

）

@6
.0
°
〃
@6
.0
°

506.8

1,
00
0

16

75
0（

有
効
幅
）

20
6.
8

平面詳細図　1：20

@2
12

.
3

27
.2

30

30
0

キャッププレート SS400PL-4.5t

U字ボルト SS400-8.0φ

75
.
7

▽着地天

ルーバー上下端部詳細図　1：10

75

1
00

1
00

12
4
.3

1
,2

0
0

ルーバー中継材

SS400FB-6×50 踊場端部～120°

支柱ツナギ STK400-48.6φ×2.3ｔ

10
0

外周リング SS400-FB-6×75

ルーバー　STK400-27.2φ×1.9ｔ @6.0°

支柱ツナギ STK400-48.6φ×2.3ｔ
U字ボルト SS400-8.0φ

L=400 鉄筋に溶接，又は結束の事

SS400 A.BOLT 5-M16,Wナット

1,
00

0

丁番 （2箇所）

ルーバー

STK400-27.2φ×1.9ｔ

           ＠6.0°

50 20

10 10

5050

扉外枠　STKR　□50×50×2.3ｔ

SS400FB-6×75

ルーバー　STK400-27.2φ×1.9ｔ

戸当り

U字ボルト SS400-8.0φ

外周リング　SS400FB-6×75

扉枠　STKR　□50×30×2.3ｔ

2
00

200

STK400-34.0φ×2.3ｔ

10
0

2
,0

0
0

780

800

900

1,
8
80

SUS304PL-2.0t

80
0

40
0

40
0

鍵ユニットは別途

内：サムターン
外：シリンダー

管理扉詳細図　1：20

▽
階

段
芯

▽着地天

6

5

4

32
1

10 9

8

7

800

50

50

900

1階平面図　1：40

48°

1,000 1,000

2,000

1
,0
0
0

1,
00
0

2,
00
0

500

頭上ｸﾘｱ約2,045（11段まで）

鍵ユニットは別途

内：サムターン
外：シリンダー

管理扉（スカイダー工事）

UP

X11

中間平面図　1：40

6

15

14

131211

11
10 9

8

7
DN

UP

頭上ｸﾘｱ約2,045（21段まで）

2階平面図　1：40

中間踊場天（11段-24°x6）

1,000 1,000

2,000

1,
0
00

1
,0
0
0

2
,0
0
0

500

X11

22

21
20 19

18

17

16

15

14

1312

1,000 1,000

2,000

1,
00
0

1
,0

0
0

2
,0

00

1,5001,150

500

1,
0
00

枠材　SS400[-125×65×6

床面　CPL-4.5ｔ

踊場　　桟材　SS400FB-6×65

小階段（階段工事）

建物屋根

3,000

1 2 3 4

X11

頭上ｸﾘｱ約1,930（支柱ツナギまで）

　※図面は南側らせん階段を示す

2,
18

0

1
,6

8
0

5
00

10
0

2,200

2
00

基礎　建築工事

主筋 SD345 8-D25

SD295A　D10　＠200　ダブル

　※らせん階段は点検整備専用の階段とし下部出入口は施錠すること(建築基準法第27条 階段)

防水を傷めないように
配慮する事

小階段
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

凡
　
　
例

スリーブ図 A-72

Ｂ

φ100

ＣＡ

3
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0
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8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

24,000 16,000 8,000 24,000
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2
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0
0

4,
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4
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0
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4
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0
0

32,000 40,0008,000

Ａ

Ｂ

φ600

記号 スリーブ径 位置(高さ) 種　　　別 記号 スリーブ径 位置(高さ) 種　　　別 記号 スリーブ径 位置(高さ) 種　　　別 記号 スリーブ径 位置(高さ) 種　　　別 記号 スリーブ径 位置(高さ) 種　　　別 記号 スリーブ径 位置(高さ) 種　　　別

φ300

ピット吸気孔

ピット通気孔ＧＬ-500

ＧＬ-900

Ａ Ａ

2,000 2,000 2,000

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2
,0
0
0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2
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2,150

Ｃ φ125 給水設備

給水設備φ100Ｄ

Ｄ

Ｄ Ｃ

Ｅ

Ｅ φ150 排水設備

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

排水設備Ｆ φ125

Ｆ Ｆ Ｄ

Ｇ 空調設備

Ｇ Ｈ

空調設備Ｈ φ150

Ｆ

2
,0
0
0

7
00

φ150Ｉ 接地線(電気設備)

2
,0
0
0

2
,0

0
0

Ｉ



１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

1/300(A1)・1/600(A3) 第３７２３８３号 陶 山 大 輝

T1

T2

T3
T4

T5

GP.4 H=57.472m

GP.2 H=57.209m

Ｎ

外構計画図－１ A-73

GP.3 H=57.470m
Ｃ
Ｆ

－
Ａ

Ｃ
Ｆ

－
Ａ

Ｃ
Ｆ

－
Ａ

　　　　　　　　　　　　　150/170×200×600（両丸・段差150㎜）

町道：ガランデ・巣鳥線

楽屋Ｂ

道

汚

仕

消火栓

汚

止

汚

汚

汚汚
汚

汚

汚

汚

汚

汚

汚

汚
汚

汚
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散水栓

石碑
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石碑
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豊津中央公民館

公民館別館
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プ
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ハ
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豊津グラウンド駐車場

豊津図書館

駐車場
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掲示板

第一建設組合

隣保館

As
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G
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小笠原神社

隣地境界線

隣
地

境
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線

5,000 2,56680,000 28,696

1
5,

0
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32
,0
0
0

7
,7
1
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6,
0
00

掃

展示コーナー

談話コーナー

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

テラステラス

Ａ

掃

エントランスホール

男子トイレ女子トイレ

会議室

支所

倉庫１

事務室

自販機
室内テラスＢ

授乳室 多機能トイレ

調理室

風除室

DS

DS

倉庫２

倉庫３

DS

多目的ホール ステージ

男女共用トイレ

512.00㎡

トップライト

多目的室 多目的室 多目的室多目的室多目的室多目的室

コーナー

防火シャッター

防火シャッター
楽器庫

室内テラスＡ 倉庫４母子室

広場

広場

楽屋Ａ

通路

防火シャッター

スライディングウォール

スライディングウォール

スライディングウォール

ガラスパーテーション

建築基準法42条1項1号道路

接道長さ=114.228ｍ

DS DS

DSDS DS
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物入
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備蓄スペース

機械室１

機械室２

道路境界線

設計ＧＬ=57.50

既製コンクリート縁石－Ａ　地先境界ブロック

ＣＦ-Ｂ

ＣＦ-Ａ

凡　　　　　例

　　　　　　　　　　　　　150×150×600（丸無し・段差なし）

既製コンクリート縁石－Ｂ　片面歩車道境界ブロック
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ハンプ

ＫＤ－Ｂ

ＫＤ－Ａ 車止め－Ａ　防護柵　アルミ製

車止め－Ｂ　ポールタイプ　ステンレス製　φ76.3　埋没式

パーキングブロック　180×120×600ＰＢ

幅500mm、高さ50mm程度ハンプ

エントランス

芝：コウライ芝（客土：真砂土t=100）

アスファルト舗装

インターロッキング舗装

石張り　t=25(J&P仕上げ)

井水槽
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白線引き W=150　12台
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0
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道
路

境
界

線
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１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武
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 ・ 
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考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

1/300(A1)・1/600(A3) 第３７２３８３号 陶 山 大 輝

T1

T2

T3
T4

T5

GP.3 H=57.470m

GP.4 H=57.472m

GP.2 H=57.209m

Ｎ

外構計画図－２ A-74
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隣保館

As

As

Co

G

G

G

小笠原神社

隣地境界線

隣
地

境
界

線

5,000 2,56680,000 28,696

1
5,

0
00

32
,0
0
0

7
,7
1
9

6,000

掃

展示コーナー

談話コーナー

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

テラステラス

Ａ

掃

エントランスホール

男子トイレ女子トイレ

会議室

支所

倉庫１

事務室

自販機
室内テラスＢ

授乳室 多機能トイレ

調理室

風除室

DS

倉庫２

倉庫３

多目的ホール ステージ

男女共用トイレ

512.00㎡

トップライト

多目的室 多目的室 多目的室多目的室多目的室多目的室

コーナー

防火シャッター

防火シャッター
楽器庫

室内テラスＡ 倉庫４母子室

広場

楽屋Ａ

通路

防火シャッター

スライディングウォール

スライディングウォール

スライディングウォール

ガラスパーテーション

建築基準法42条1項1号道路

接道長さ=114.228ｍ

DS

DS

DS DS

DSDS DS

DS

物入

DS

備蓄スペース

機械室１

機械室２

道路境界線

設計ＧＬ=57.50

凡　　　　　例

雨水排水管－ｃ　　硬質塩化ビニル管　ＶＵ-φ200（全巻補強）

ａ

ｂ

ｃ

雨水排水管－ａ　　硬質塩化ビニル管　ＶＰ-φ150

雨水排水管－ｂ　　硬質塩化ビニル管　ＶＵ-φ200

ａ ａ ａ ａ ａ ａ ａ ａ

ａ

ａ ａ ａ ａ ａ ａ

ｂ ｂ

ｃ

ｃ

ｃ

現場打ち側溝 現場打ち側溝 現場打ち側溝 現場打ち側溝 現場打ち側溝 現場打ち側溝 現場打ち側溝

ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ

ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ
ＧＴＭ－Ａ ＧＴＭ－Ａ

ＧＴＭ－Ｂ ＧＴＭ－Ｂ ＧＴＭ－Ｂ ＧＴＭ－Ｂ ＧＴＭ－Ｂ ＧＴＭ－Ｂ ＧＴＭ－Ｂ

ＧＴＭ－Ｂ

ＧＴＭ－Ｂ

ＧＴＭ－Ｂ

※雨水排水菅は1/200勾配以上とし桝への接続部の管底高さは
　桝底から150mm以上とする

ＧＴＭ－Ａ

ＧＴＭ－Ｂ

現場打ち溜枡　690×690

現場打ち溜枡　620×640

Ｔ

Ｄ

雨水排水用竪樋　アルミ製　100φ

空調ドレイン管用竪樋　アルミ製　100φ

空調ドレイン管

Ｔ ＤＤ Ｔ Ｄ Ｔ

Ｔ

Ｄ

12,310 6,000 5,000
1,500

3,000

1,500

1,
50

0 7,075

1,500

1,
5
00

Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ

エントランス

Ｔ

点字シート

点字鋲

井水槽

PS

6,
0
00

9
,0

0
0

P
-1
2

歩道

歩道

サブエントランス

サブエントランス

ａａ ａ ａ
ａ ａ

ＴＤ

ａａ ａ

ａａａａａａａａ

※雨水は側溝への放流とする。

既存桝接続 既存桝接続

既存側溝接続

既存側溝接続

既存側溝接続

隣
地

境
界

線

既存側溝接続既存側溝接続既存側溝接続既存側溝接続既存側溝接続既存側溝接続既存側溝接続

12
,7

0
0

道
路

境
界

線

町道



記

 ・ 

備

考

注

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

第３７２３８３号 陶 山 大 輝1/150(A1)・1/300(A3)

外構詳細図 A-75

ＳＣＡＬＥ ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo. ＳＣＡＬＥ ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo.ＳＣＡＬＥ ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo.

Ｄ－０１

ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo. ＳＣＡＬＥ

φ
203

6.
5

6.5

520

50 420 50

102 216 102

15
0

4
20

10
0

50

10
0以

上

10
2

2
16

10
2

排水管：ＶＵ-φ200

根巻きＣＯ

クラッシャーラン基礎
捨てＣＯ

4-Ｄ13

4-Ｄ10

Ｄ10＠250

根巻きＣＯ：Ｆc-18Ｎ/㎜2・S-15 捨てＣＯ：Ｆc-18Ｎ/㎜2・S-15

舗装仕上り面

1/10
1/20

クラッシャーラン基礎：ＲＣ-40

雨水排水管（硬質塩化ビニル管・全巻補強）

特記事項：

Ｓ＝
Ｓ＝

(A1)
(A3)

ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo. ＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥ ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo. ＳＣＡＬＥ ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo.ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo.ＳＣＡＬＥ

ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo. ＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥ ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo. ＳＣＡＬＥ ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo.ＤＥＴＡＩＬＬ Ｎo.ＳＣＡＬＥ

雨水排水管-ｃ（ＶＵ-φ200　根巻き補強（全巻）） 60 60枠寸法＝570

57
0

60
60

69
0

1
20

45
0

12
0

790

690
5050

20
0

1
50

15
0

5
0

グレーチング蓋

捨てＣＯ

クラッシャーラン基礎

　　ボルト固定式・細目正方形桝蓋・パッキン無　ＶＧ１ＨＢＢＦ５３８-４５０Ａ　同品質以上

　　　　(株)中部コーポレーショングレーチング蓋：Ｔ-14・細目・受枠付き

1/40
1/20[ＧＴＭ-Ａ] 現場打ち溜桝 690×690 (内径450×450)

特記事項：

Ｓ＝
Ｓ＝

(A1)
(A3)Ｄ－０２

(A1)
(A3)1/40

1/20Ｓ＝
Ｓ＝Ｄ－０３

60

120

50

20
0

1
50

15
0

5
0

桝
Ｈ
＝

75
0

桝
深

さ
＝

60
0

グレーチング蓋

　　ボルト固定式・細目正方形桝蓋・パッキン無　ＶＧ１ＨＢＢＦ５３８-４５０Ａ　同品質以上

　　　　(株)中部コーポレーショングレーチング蓋：Ｔ-14・細目・受枠付き特記事項：

躯体ＣＯ

12
0

ホールキャップ 80 100

12
0

40
50

3
0

40
80

600

70 460 70

180

105 75

(反射レンズ付)
r=2

0
r=6

.0

600

70 460 70

18
0

10
5

7
5

正 面 図 側 面 図

ホールキャップ
(反射レンズ付) r=

6.0

120H-85
パーキングボンド

平 面 図

アスファルト舗装

ブロック割付図　Ｓ＝1/100(A1)・1/200(A3)

 パーキングブロック：

[ＰＢ]　パーキングブロック　180×120×600

特記事項：

Ｓ＝
Ｓ＝

(A1)
(A3)

3,
82
0

1,
0
00

18
0

2,500 2,500

600 700 600300 300

パーキング
ブロック

白線引き

　　(株)西村コンクリート工業

　　　     ＮＳＰ-120ＧＡ　同品質以上。

Ｄ－０４

Ｄ－０５ Ｄ－０６

ＧＬ

取手：ステンレス φ6セラミック塗装
ポールヘッド：アルミ鋳物
ショットブラスト+セラミック塗装
メタリックブラック色（MBK）

ポール本体：ステンレス φ76.3x2.0t

メタリックブラック色（MBK）
セラミック塗装

コンクリート

φ95xt1.5素地
シェル本体：ステンレス

クラッシャーラン

姿図 S=1/20

詳細図 S=1/10

ポールロック

ガイドカバー取付ネジ
M5×16十字穴付きサッシ用小ﾈｼﾞ（D8)

クッションゴム
アンカー板

ガイドリング（ガイドカバー）
ステンレス HL仕上

アンカーピン

ロックピン穴

[ＫＤ-Ｂ] 車止め－Ｂ　ポールタイプ 1/20
1/40

Ｓ＝ (A1)
Ｓ＝ (A3)

G.L.

ブラケット取付ネジ：ステンレス M8x30 CAPボルト（SW付）

ビーム取付ネジ：ステンレス M8x16 CAPボルト

ワッシャ：ステンレス φ19x1.0t（φ8孔）

隙間ふさぎ材（内部）：ASA自然色

支柱キャップ：ASA+SUS304CSP
メタリックブラック色（MBK)

±15

ビームキャップ：ASAメタリックブラック色（MBK)

隙間ふさぎ材（外部）：ASAメタリックブラック色（MBK)

M10x150 長ネジ（両端ナット付）SWCH

2
0

ビーム：アルミ押出材
メタリックブラック色（MBK)

支柱：アルミ押出材メタリックブラック色（MBK)

支柱内蔵板：ステンレス　t5.0

ブラケット：SCS13他 素地

[ＫＤ-Ａ] 車止め　防護柵 (A1)
(A3)1/40

1/20Ｓ＝
Ｓ＝

5
0

仕上り面

2
00

1
50

表層工：密粒度アスコン

路盤工：クラッシャーラン

表層工の密粒度アスコンは、再生材とする。特記事項：

路盤工のクラッシャーランは、再生材とする。

Ｓ＝
Ｓ＝

(A1)
(A3)Ｄ－０７

アスファルト舗装1/10
1/20

1/10
1/20

1
50

路盤工：クラッシャーラン

仕上り面

2
50

20
80

インターロッキングブロック

クッション材：空練りモルタル

特記事項：路盤工のクラッシャーランは、再生材とする。

Ｓ＝
Ｓ＝

(A1)
(A3)

1/10
1/20

インターロッキング舗装
Ｄ－０８

[ＣＦ-Ａ] 既製コンクリート縁石－Ａ [ＣＦ-Ｂ] 既製コンクリート縁石－Ｂ

地先境界ブロック

仕上り面

モルタル

1
00

5
0

3
10

50 50

250

150

10

1
50

16
0

再生クラッシャーラン基礎

捨てコンクリート

Ｄ－０９
Ｓ＝
Ｓ＝

(A1)
(A3)

1/5
1/10

仕上り面

50 150 15 500

2
00

10

1
70

6
0

10
0

50

50

モルタル

モルタル

765

715

再生クラッシャーラン基礎

基礎コンクリート
6％

Ｄ－１０
Ｓ＝
Ｓ＝

(A1)
(A3)

1/5
1/10

6012
0

60

12
0

52
0

64
0

40
0

380 120

720

620
50

グレーチング蓋

捨てＣＯ

クラッシャーラン基礎

現場打ち側溝
Ｄ－１１ 1/10

1/20
Ｓ＝
Ｓ＝

(A1)
(A3)

120 450 120

グレーチング蓋躯体ＣＯ

配筋：Ｄ10＠200（タテ・ヨコ共）

桝
深

さ
＝

75
0

桝
Ｈ
＝

90
0

枠寸法＝515

[ＧＴＭ-Ｂ] 現場打ち溜桝 620×640 (内径380×400)

20
0

配筋：Ｄ10＠200（タテ・ヨコ共）

支柱間P=2000

1910

ビームL=1854

1835

P=1775

12
4
0

8
40

4
00

50
77
6

6
4

31
3

46
3

43
9

80
0

26
5

48
48

4
0

165

45

70
0

81
7.

5

38
.5

152

30
0

82
1.
5

10
0

110

□350

φ76.3
38

.5
77

9

81
7.

5

70
17

6

φ14.5

2.
5φ95

11
7.
5

19
0

φ110

ガイドリングφ152

ガイドカバーφ140

境界ブロック

孔34

112

周
-R
0.
5

65

41

孔
57

　　　　(株)中部コーポレーション特記事項：

100 100300

グレーチング蓋
躯体ＣＯ

50 50
500 クラッシャーラン基礎
600

10
0

15
0

配筋：Ｄ10＠300（タテ・ヨコ共）

深
さ
＝

3
10

～
36

0

側
溝

Ｈ
＝
4
10

～
46

0

グレーチング蓋：Ｔ-20・細目・受枠付き

　　ボルト固定式・細目・パッキン無　ＶＧ１ＨＢＢ５３８-３Ａ　同品質以上

□400



町道：ガランデ・巣鳥線

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

1/300(A1)・1/600(A3) 第３７２３８３号 陶 山 大 輝

T1

T2

T3
T4

T5

GP.3 H=57.470m

道

汚

仕

消火栓

汚

止

汚

汚

汚汚
汚

汚

汚

汚

汚

汚

汚

汚
汚

汚

仕
散水栓

電話ボックス

石碑

鳥居

燈篭

石碑

掲揚台

貯水槽高圧ガス

育徳寮

防火水槽

豊津中央公民館

公民館別館

倉庫

倉庫

プ
レ

ハ
ブ

家屋

公衆便所

豊津グラウンド駐車場

豊津図書館

駐車場

家屋 ニシカワ

Co

Co

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As
As

As

As

As

G

G

G
G

G G

As

As

As

As

石

石

石

イ
ン

タ

ー

ロ
ッ

キ
ン

グ

As

駐車場

止

電気

汚

汚

M

掲示板

第一建設組合

隣保館

As

As

Co

G

G

G

小笠原神社

（旧豊津町役場跡）

駐車場

As

As

As

As

G
G

看板

GP.4 H=57.472m

GP.2 H=57.209m

Ｎ

建築基準法42条1項1号道路

撤　去　図 A-76

道路境界線

隣
地

境
界

線 道
路

境
界

線

隣地境界線

アスファルト舗装撤去

コンクリート縁石撤去

伐根

既存杭撤去（新設基礎干渉部分）

　既存杭の撤去範囲は位置、高さを現場再調の上決定する事

　　は既存杭を示す（ＰＣパイル φ350程度）

杭天端 56.211

杭天端 55.805

杭天端 55.832

杭天端 55.022

新設基礎

　　　　は新設地下ピット範囲を示す



町道：ガランデ・巣鳥線

１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

百 篤武

記

 ・ 

備

考

注

会社
式株

図面番号：

設　計　者：

管理建築士：

Ｓ＝

文化交流センター新築工事

1/300(A1)・1/600(A3) 第３７２３８３号 陶 山 大 輝

T1

T2

T3
T4

T5

GP.3 H=57.470m

1122-2
1115 1112-1

1116

1125-1

1125-10

1122-5

1125-9 1125-2

1128-24

1128-28
1128-11

1127-17

1127-2

水

1126-3

1126-4
1126-5

1126-7

1126-6

1108-1

1108-9

1108-5
1108-6

1125-5 1125-8

1128-19

1128-13

A 1117-2

A 1118-2

B 1118-2

B 1117-2

C 1117-2

宅地

宅地

宅地

宅地

宅地

Y12

K5

K4

K3

K2

KT2

Y13

Y1

K1

KT1 Y19

Y18

Y17

Y16

Y15
Y14

Y11

Y10

Y9

Y8

Y7

Y6

KT3

Y4

Y3

Y2

Y5

K-1

26.87

5.
86

44.04

8.39

18.84

7.30

45.49

6.85

43.78

6
.6

0

116.26

2 9. 7
0

23.5
8

18.65

50.86
60.67

40.47

41.96

2.72

8.25

24.30

6.00

3.44

2.71

6.61

59.54

12.20

0.43 23.23

36.99

23.00

道

汚

仕

消火栓

汚

止

汚

汚

汚汚
汚

汚

汚

汚

汚

汚

汚

汚
汚

汚

仕
散水栓

電話ボックス

石碑

鳥居

燈篭

石碑

掲揚台

貯水槽高圧ガス

育徳寮

防火水槽

豊津中央公民館

公民館別館

倉庫

倉庫

プ
レ

ハ
ブ

家屋

公衆便所

豊津グラウンド駐車場

豊津図書館

駐車場

家屋 ニシカワ

Co

Co

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As

As
As

As

As

As

G

G

G
G

G G

As

As

As

As

石

石

石

イ
ン

タ

ー

ロ
ッ

キ
ン

グ

As

駐車場

止

電気

汚

汚

M

掲示板

第一建設組合

隣保館

As

As

Co

G

G

G
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仮　設　計　画　図 A-77
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仮囲い ････ 成形鋼板（H=3.0m・仕上なし）

仮設ゲート ････ シートゲート（W3.6m×H4.5m）

仮設計画特記事項

1. 本仮設計画は最低限度ものを示し、作業内容、天候により近隣

   住民、通行人（車）、関係者に対し必要のある場合には、受注

   者の責任に於いて速やかに補足すること。

2. 施工状況により仮囲いの盛り替えが生じた場合は、受注者が責

   任を持って対応すること。

3. 塗装材料等危険物については、十分管理し、いたずら等を発生

   させないように保管を行うこと。

4. 本工事に於いて、道路占用、道路使用等官公庁への届出が必要

   になった場合、受注者の責任に於いて必ず行うこと。

誘 導 員 （ 警 備 員 ）

工事用電力引込：敷地外周部の適切な電柱より仮設引込すること

工事用水引込：設備図を参考に適切な位置より仮設引込すること

※ 電気・水引込については、有償とする

現場事務所・監督員事務所：敷地内の適切な位置に設置のこと

仮設トイレ：男女別・水洗式とし、敷地内の適切な位置に設置

　　　　　　のこと。排水については最終桝に仮接続のこと


