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機械設備　図面リスト

文化交流センター新築工事

図面番号 申請 図面名称

M-000 ● 　図面ﾘｽﾄ

M-001 ● 　特記仕様書（1）

M-002 ● 　特記仕様書（2）

M-003 ● 　建築物省エネ法に係る特記事項

M-004 ● 　衛生設備 配置図

M-005 ● 　衛生設備 機器表

M-006 ● 　衛生設備 器具表

M-007 ● 　衛生設備 1F平面図

M-008 ● 　衛生設備 RF平面図

M-009 ● 　衛生設備 屋根平面図

M-010 ● 　衛生設備 平面詳細図

M-011 ● 　空調換気設備 機器表（1）

M-012 ● 　空調換気設備 機器表（2）

M-013 ● 　空調換気設備 制気口リスト・ガラリチャンバーリスト

M-014 ● 　空調換気設備 配管　系統図

M-015 ● 　空調換気設備 配管 1F平面図

M-016 ● 　空調換気設備 配管 RF平面図

M-017 ● 　空調換気設備 ダクト 系統図

M-018 ● 　空調換気設備 ダクト 1F平面図

M-019 ● 　空調換気設備 ダクト RF平面図

M-020 ● 　空調換気設備 制御　系統図

M-021 ● 　空調換気設備 制御 1F平面図

M-022 ● 　空調換気設備 制御 RF平面図
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・　手動　　　　・手動及び遠隔操作可能なもの（電気式）

文化交流センター新築工事　機械設備工事

共通仕様書第３編１．１２．１２による他，下記による。

　　・ 設計図縮小図２つ折り製本（Ａ－３版）　　　　４部

薬液注入設備

工事の施工に伴い必要な官公署，その他への手続き，検査等並びにその費用は本工事

・　配管施工（建築配管作業）　　・　熱絶縁施工　　・　冷凍空気調和機器施工

・　建物内の空気抜き管の保温は共通仕様書第２編３．１．５の温水管の項による。

　　・ 設計図２つ折り製本　　　（Ａ－２版）　　　　３部

工業用水設備

共通仕様書第２編３．１．４及び３．１．５による。ただし，下記の部分は本仕様による。

（ＲＨ）（ＤＢ） 湿度温度（ＲＨ）（ＤＢ） 湿度温度（ＲＨ）（ＤＢ） 湿度温度（ＲＨ）（ＤＢ） 湿度

一般 系統系統系統

屋　外

・厨房の排気風道は断熱工事を行う。　７．断熱　　　　　　　

・　チャンバ及び風道の消音貼り（図示箇所）を施した部分は外部の保温を不要とする。

・　屋外露出部（給水管，消火管，冷温水管，膨張管，冷水管，温水管，弁類を含む）は防凍保温

　　ンフォ－ムとする）

・　給排水・給湯の保温主材は，グラスウ－ル保温材とする。（但し給水消火屋外露出ポリスチレ

・ 地中埋設標（頭部は金属製）を現場指示する箇所に設ける。

・ 共通仕様書による埋設表示用テ－プを現場指示する箇所に埋設する。

請負者の負担とする。（工場立会検査を含む）

１）項目は，番号に〇印の付いたものを適用する。

・　機器類の保温主材は，ロックウ－ル保温材とする。

壁・床などの貫通はダイヤモンドカッタ－による。２６．はつり工事

・　冷温水管類の保温主材は，グラスウ－ル保温材とする。

・　ダクトの保温主材は，グラスウ－ル保温材とする。

・　アルミガラスクロス天井インペイ

・　アルミガラスクロス天井インペイ

・　亜鉛鉄板　　　・　普通鋼板（厚　１．６mm　）

・　ステンレス鋼板　　　・　亜鉛鉄板　　　・　着色亜鉛鉄板

・　綿　布　　　・　アルミガラスクロス　・　着色亜鉛鉄板居室・廊下など

・　綿　布　　　・　アルミニュウム板　　・　アルミガラスクロス機械室

・　綿　布　　　・　アルミガラスクロス

・　ステンレス鋼板　　　・　亜鉛鉄板　　　・　着色亜鉛鉄板

・　着色亜鉛鉄板　・　アルミニウム板　　　・　ステンレス鋼板

・　着色亜鉛鉄板　・　アルミガラスクロス　・　綿　布機械室

居室・廊下など

・　亜鉛鉄板　　　・　着色亜鉛鉄板　　　　・　アルミガラスクロス

・　直焚吸収冷温水機の冷却水管（送り，返り）及び冷温水管（送り，返り）。

・　直焚吸収冷温水機の冷温水管（送り，返り）及び冷却水管（送り，返り）。

・　Ｆｅ　　 ２１０ｋｇ ｃｍ　

　　防振支持金物

１８．防振吊り金物及び

　　用タッピング

　　瞬間流量計取り付け

１７．瞬間流量計又は

１６．圧力計

１５．温度計

１４．弁　類

１３．防　錆

１２．配管材料

１１．ハロンダンパ

１０．防煙ダンパ

燃焼せず，温度２８０℃において３０分以上溶融・硬化・　炭化などの変化が全くないこと。

建築設備定期検査業務指導書（日本建築設備安全センタ－）の排煙風量の検査方法に準じる。

・　壁取付　（　・スリット形　　・　　　　　　）

・　天井取付（　・スリット形　　・スイング形　　・リスト形　）

　５．排煙口のパッキン

　４．排煙風量測定

　３．排煙口開放装置

　２．排煙口の形式

　１．風　道

・空気調和又は暖房設備の当該項目による。

・　厨房　　　・ 浴室

・空気調和又は暖房設備の当該項目による。

・空気調和又は暖房設備の当該項目による。

　６．チャンバ

　５．多湿箇所の風道範囲

　４．ハロンダンパ

　３．防煙ダンパ

とする。

取り付け位置は（・ 図示した位置　　・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト　　・ 外気取入れダクト）　２．風道測定口

　　範囲（　・ 厨房用排気ダクト　　・ 湯沸室排気ダクト　）

・　下記の部分は１番手厚いものを使用する。

・　低速風道（　・ アングル工法　　・ 共板工法　）　１．風　道

　　を行なう。

・　空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は排水管の項による。

・　隠蔽ダクトのフランジ部（補強を含む）は厚さ２５mmの保温を重ね巻きする。

・　冷水及び冷温水の吊りバンドは原則として合成樹脂製の指示受を使用する。

・　配管の保温の外装は下記による。

・　アルミニウム板　　・　ガルバリウム鋼板　　・　樹脂製化粧カバー

多湿箇所

地下ピットなどの

屋外露出・湯沸室

倉庫・書庫

・　アルミニウム板 　　　・　ガルバリウム鋼板

多湿箇所

地下ピットなどの

屋外露出・湯沸室

倉庫・書庫

・　風道の保温の外装は下記による。

・　外気風道の保温要（保温の厚さ　２５mm　）

・　還り風道の保温要（保温の厚さ　２５mm　）

１９．保温及び消音内貼り

・　許容騒音値の低い部屋の天井内設置機器で振動の恐れのあるもの。

・　特に振動が発生する恐れのある箇所。

空調機械室（　・　中央機械室　・　各階機械室　・　屋上機械室　）の天吊型送風機，主配管に施す。

下記の場所及び機器に施す。

・　冷温水ヘッダの各返り管に（　・　流量計　・　タッピング　）を設ける。

・　空気調和機の冷温水管（送り又は返り）に（　・　流量計　・　タッピング　）を設ける。

　　を設ける。

・　直焚吸収冷温水機の冷温水管及び冷却水管（送り又は返り）に（　・　流量計　・　タッピング　）

・　冷凍機の冷温水管（送り又は返り）に（　・　流量計　・　タッピング　）を設ける。

下記の管に取り付ける。

・　空気調和機の冷温水管（送り，返り）。

・　熱交換器の温水管（送り，返り）。

・　冷凍機の冷温水管（送り，返り）。

下記の管に取り付ける。

・　温風暖房機の吐出ダクト，レタンダクト，外気ダクト及びレタンチャンバ。

　　レタンチャンバ。

・　空気調和機（パッケ－ジ形を含む）のサプライチャンバ，レタンダクト，外気ダクト，及び

・　冷温水ヘッダ（往）及び冷温水ヘッダからの各返り管。

・　熱交換器の温水管（送り，返り）。

・　空気調和機の冷温水管（送り，返り）及び制御弁装置後の冷温水管（返り）。

・　ボイラの温水管（返り）。

・　冷凍機の冷温水管（送り，返り）。

下記の管及び風道に取り付ける。

・　６５Ａ以上はバタフライバルブとする。　　　　　　　　（特記部分を除く）

・　ＪＩＳ　５　ｋｇ／ｃｍ　　　・　ＪＩＳ　１０　ｋｇ／ｃｍ　　（特記部分）

・　油配管の地中埋設部の塗覆装は（　・　防水麻布巻　　・　防食テ－プ巻　）とする。

・　土間コンクリ－ト内及び地中配管する鋼管類（蒸気配管を除く）は，給水設備の当該項目による。

・凡例による。

・　ガス圧式（　・手動復帰型　　・自動復帰型　）

定格入力はＤＣ２４Ｖ，０．７Ａ以下とする。

・　手動式）とする。

自動閉鎖機構はソレノイド（瞬時通電式）又は電動式とし，復帰機構は（　・　電動式

（

（

（

　　ある場合には，排水管（呼び径２０）を取り付け，屋外又は，間接排水口に導く。

３）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバ及びホッパ－は雨水の滞留する恐れが

　　で消音内貼りしたチャンバには，点検口を設ける。

２）空気調和機，温風暖房機に取り付けるサプライチャンバ，レタンチャンバ及び風道系

１）内貼りを施すチャンバの表示寸法は外寸法を示す。９．チャンバ

　　　　　　　　　・　外気取入ダクト　　・　空調機出口チャンバの分岐ダクト　）

取り付け位置は（　・　図示した位置　　　・　送風機吐出ダクト又は吸込ダクト

・　グラスウ－ルダクト（図示箇所のみ）

・　低速風道　　　・　高速風道　　　・　アングル工法　　　・　共板工法

・　別途　　　　・　本工事

８．風量測定口

７．風　道

６．煙　道 鋼板厚（　・　３．２mm　　　・　４．５mm　　）

５．煙　突

・　設ける（測定口は径８０￠とし，取り付け箇所は煙道の直線部とする。４．煤塵量測定口

・　設ける３．煤煙濃度計

室名 許容騒音値（ＮＣ値）

２．設計許容騒音値

％

％

℃

℃

％

％

℃

℃

℃

℃

％℃

外気

屋内

％℃

冬季

夏季

１．設計温湿度

着工時に次のものを提出する。

耐震措置については『建築設備耐震設計施工指針』（建設省住宅局建築指導課

監修２０１４年版）による。

工事区分表による。

は表示された値以上とする。

電動機出力は原則として図面に記載されている値以下とし，機器類の能力・容量

２５．提出書類

２４．耐震対策

２３．他工事との取り合い

２２．電気容量及び機器表示

・　Ｆｅ　　１８０ｋｇ ｃｍ　

工事目的物及び工事材料　　　・　適用する　　　・　適用しない

・　提出する　　　　・　提出しない

・　提出する　　　　・　提出しない

計画書を提出し，監督員の承諾を得ること。

各機器類及び管類，ダクト類の屋内・屋外の目視できる箇所の塗装色は，全て色彩

この計画書には施工図リストを記入すること。

各工事施工前に，施工計画書・搬入計画書を作成し，監督員の承諾を得ること。尚

２１．埋設表示

２０．コンクリ－ト設計強度

１９．火災保険等

１８．請負代金内訳書

１７．工事工程表

１６．色彩計画書

１５．施工計画書

施工図　　　２つ折り製本

承諾を得ること。

施工図により，使用機器承認前に揚程，静圧及び騒音値の計算書を作成し，監督員の１４．計算書

２

２

２

２

４

４

４

２

保証書

保守指導案内書

温度・湿度・風量・排煙・水量・水質・騒音測定等の成績表

関係官公署に提出した許・認可書又は控え・写し

機器の完成図

同上　　　　２つ折り製本

同上CADデーターおよびPDFデーター

竣工図　原図 １

部数提出図書内容

下記のものを完成後速やかに提出する。１３．完成図書及び書類

　　　　　　　ｂ　請負者各工事担当者．主任技術者

立合者　　　　ａ　監督員

の指示により迅速丁寧に処理する。これに必要な費用は全て請負者の負担とする。

工事不良又はこれ等に準ずる理由により生じたと認められる損傷又は不具合は，監督員

竣工引き渡し後１２ヶ月目には，建築・設備全般について経年検査を行う。検査の結果１２．工事保証及び経年検査

のこと。

アンカ－ボルト，保温，塗装前の槽類，ダクト類の種別，板厚表示部分等を必ず撮影

Ｂの工事状況写真は土中及びコンクリ－ト埋設部分，防火区画貫通箇所，基礎及び

手札判

２

３

４

キャビネ判豪華アルバム竣工写真

キャビネまたは工事月間報告書用写真

Ａ～Ｄ以外の特別写真

同上

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ 同上同上工事状況写真

手札判

または簡易アルバム

（金文字打ち込み）

特記による

２
建築主側の指示する書式工事着手前の状況写真

部類写真の大きさ書式（監督員の指示による）分類

Ａ

下記のものを監督員に提出する。１１．工事写真

１０．残土処分について ・　構内敷き慣らし　　　・　構外搬出適切処理

検査及び試験を行うべき機材等は共通仕様書による。これにようする費用は全て９．機材等の検査及び試験

　　　　本引込より引き渡しまでの基本料金　　・　請負者負担　　・　別途

但し，　本引込より引き渡しまでの使用料金　　・　請負者負担　　・　別途

この工事に必要な電力・水・ガスなどの費用は請負者の負担とする。８．工事用電力・水

構内につくることが　　　・　できる　　・　できない７．工事用仮設物

・　建築板金作業

６．技能士の適用

・　資格の区分Ⅰ　　・　資格の区分Ⅱ　　・　適用しない５．主任技術者等

・　必　要　　　　・　不　要４．電気主任技術者

引き渡しを要するもの　　　　・　なし　　　・　あり（監督員の指示による）３．発生材の処理

本工事にふくまない。２．負担金について

請負者の負担とする。

１．官公署その他への手続き等

特記事項項目

２）特記事項のうち選択する事項は〇印の付いたものを適用する。ただし、〇印のない場合は・印を適用する。

２．特記仕様

１) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、

１．共通仕様

２ 工事仕様

融雪装置設備

１

連結送水管設備

浄化槽設備

屋外消火栓設備

プロパンガス設備

厨房器具設備

床暖房設備

ダクト設備

排煙設備

換気設備

配管設備

自動制御設備

空調機器設備

熱源機器設備

泡消火設備

ハロゲン化物消火設備

スプリンクラ－設備

屋内消火栓設備

給湯設備

連結散水設備

衛生器具設備

屋外排水設備

排水設備

屋外給水（上水・井水）設備

給水（上水・井水）設備・

工事種別

工事種目

建物別及び屋外

３．工事種目（〇印の付いたものを適用する）

２．建物概要

１．工事場所

工事概要

各電子データ ２ ・　全熱交換器ユニットから外気取入れ及び排気吹出しまでのダクトは保温を行う。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

35

35

40

・　外壁から1ｍまでの排気ダクトの保温要（保温の厚さ　２５mm　）

・　屋外に設けるスリムダクトはガルバリウム鋼板製とする。

その他の露出配管は樹脂製化粧カバー又はＳＵＳラッキングとする。

　　・に○印がついたものを適用する。

・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版）（以下「標準仕様書」という。）

・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版）（以下「改修標準仕様書」という。）

・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（令和4年版）（以下「標準図」という。）

「機械設備工事施工チェックシート（最新版）」により施工する。機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、

機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

・　全熱交換器の排気ダクトは全て保温とする。

・のない事項はすべて適用する。

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式 （集中リモコンおよびリモコン配管配線本工事）

35.2

1.6 58.4

57.3 26.0

22.0 成行き

成行き
福岡県京都郡みやこ町豊津字巣鳥1118番2の一部

特記仕様書

一　式

建物名称 備 考

新築

消防法施行令

別表第一
施設の分類

１項（ロ）

建築基準法による　　　　　　　　　
延べ面積（㎡）

※建築図参照平屋建て

階 数

文化交流センター ※建築図参照

構 造

特定の施設

輝山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社

大

会 篤武百
１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

記

・

注

備

考

特記仕様書（1） M-001

N.S



　１．量水器

2m

２

２

２

２

　　（易操作形）

・ 電気式温水器

給
　
　
湯
　
　
設
　
　
備

設

器

具

生

備

衛

設

備

水

排

設

備

水

給

３発熱量　（　・１５９００ｋｃａｌ／Ｎｍ　・　　　　ｋｃａｌ／ｋｇ　）

ＪＩＳ（　・　５ｋｇ ／ｃｍ　　・　１０kｇ ／ｃｍ　）

使用ガス（　・　都市ガス　　・　液化石油ガス　）　　ガス会社名（東京ガス）

・　単相　　　・　３相２００Ｖ

・　別紙による。

約ＧＬ－　　　　　mm　　とする。

共通仕様書第２編３．１．５による。ただし，仕様は空気調和又は暖房設備の当該項目による。

共通仕様書第２編３．１．５による。ただし，下記の部分は本仕様とする。

共通仕様書第８編によるほか，下記による。

共通仕様書第２編３．１．５による。ただし，下記の部分は本仕様による。

・　ＨＢ－４Ａ　　・　ＨＢ－４Ｂ　　・　ＨＢ－２１　　・　ＨＢ－２０

共通仕様書第２編３．２．２によるほか，下記による。

鋼管類のネジ切り部及びレンチの傷跡等は，共通仕様書第２編３．２．１の塗装による錆止めペイント

一般敷地の埋設深さは，原則として（　・ ４５ｃｍ以上　・ ７０ｃｍ以上　）とする。 ユニット型の場合の蓋は製造者の標準とする。ただし，縞鋼板の蓋及び格子蓋には脱落防止

湯沸器と給水管の接続には，ステンレス製フレキシブルチュ－ブ（ステンレス用ガスケット）

１３．蓋

１２．埋め戻し土

１１．流入管底

１０．手続き等

　９．設置条件

　８．施工範囲

　７．電　源

　６．形　式

　５．消毒剤

　４．処理種別

　３．放流水量

　２．処理水量

　１．処理対象人員

　６．絶縁継手

　５．ガス漏れ警報器

　４．メ－タ－

　３．ボンベ

　２．強制気化装置

　１．配管材料

　１．機器の寸法

　２．燃焼機器

　３．制御盤・操作盤

　６．試　験

　５．呼水槽

　４．保　温

　３．消火栓弁

　２．ホ－ス掛け

　１．消火栓箱

　６．保　温

　　　給水管接続

　５．ガス湯沸器の

　４．湯沸器

　３．弁　類

　２．電触防止継手

　１．配管材料

　７．水　栓

　６．水石鹸入れ

　５．化粧棚

　４．大便器洗浄弁

　３．小便器用節水装置

　２．洗浄用ハイタンク

　１．大便器・小便器

　８．桝　蓋

　７．放流納付金等

　６．公設桝

　５．試　験

　４．保　温

　３．洗面器等の排水管

　２．防　錆

　１．配管材料

１２．その他

１１．スリ－ブ等

１０．水栓柱

　９．引込納付金等

　８．保　温

　７．管の埋設深さ

　　　防振支持金物

　６．防振吊り金物及び

・　その他の部分　　ＪＩＳ（ ・ １０　　　　　　　　　　　　・ ５　　　 　　　　）

・　上水道直圧部分　ＪＩＳ（ ・ １０　　　　　　　　　　　　・ ５　　　　　　 　）

水道事業者指定品（　・ 貸与品　　・ 買取り　）　・　標準図ＭＣ形

子 メ－タ－は（　・ 隔測用　　・ 一般用　）とする。

・　親メ－タ－（　・ 貸与品　・買取り　）　　・　子メ－タ－（　・ 貸与品　　・ 買取り　）

　５．防　錆

　４．配管材料

　３．弁　類

　２．量水器桝

装置（ＳＵＳ製）を取り付ける。

・　砂　　　・　根伐土の中の良質土

官公署への手続き又は手続き変更は，契約後２日以内とし，講負者が代行処理するものとする。

・　送風機室は（　・　地上設置　・　地下設置　）とする。

・　スクリ－ン　　・　調整槽　　・　ばっ気槽　　・　沈殿槽等は（　・　地上設置　・　地下設置）とする。

・　設置面積　　　　　　　（約　　　ｍ×　　　ｍ）

・　電気工事（　・　配管　　・　配線　）は，（・　別途分電盤　　・　制御盤　）以降を本工事とする。

・　ネットフェンス　）とし，柵の高さは　　ｍとする。（　・　別途工事　　・　本工事　）

・　防護柵は（　・　不要　　・　要　）とする。防護柵の材質は（　・　アルミ製　　・　鋼製　）

送風機室は（　・　不要　　・　要　）とする。

・　基礎杭は（　・　不要　　・　要　）とする。

・　コンクリ－ト躯体は（　・　別途　・　本工事　）とする。

３
ｍ ／日ｄ

・　ユニット型　　　　・　現場施行型（コンクリ－ト製）

※　３ケ月相当分以上を付属品納入する。

ｐｐｍ以下浮遊物質　　　　　　（Ｓ　Ｓ）

化学的酸素要求量　　（ＣＯＤ）

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

水素イオン濃度　　　（Ｐ　Ｈ）

・　担体流動・ろ過方式

・　長時間ばっ気方式

・　接触ばっ気方式

・　回転式接触方式・　合併処理

・　分離ばっ気方式

・　分離接触ばっ気方式・　単独処理

　 　人

・　不要　　　・　要

・　不要　　　・　要（取り付け位置は図示による。）

・　貸与品　　　・　買入れ

・　別途（　・　１０ｋｇ　　・　２０ｋｇ　　・　５０ｋｇ　）

転倒防止鎖等（　・　本工事　　・　別途　）施工方法は（※要領（ａ）　　・　要領（ｂ））

凡例による。ただし，供給規定がある場合はこれによる。

・　不要　　　・　要

製造者の標準形とする。

３発熱量　（　・　　　　ｋｃａｌ／Ｎｍ　　・　　　　ｋｃａｌ／ｋｇ　）

使用ガス（　・　都市ガス　　・　液化石油ガス　）

概略参考寸法とする。

ハロゲン化物消火装置の放出試験には，炭素ガスを代用してもよい。

減水警報用電極（２極）及び水面計を付属品とする。

・　屋外露出管（弁類を含む）は防凍保温を行なうものとし，仕様は空気調和又は暖房設備の項による。

・　スプリンクラ－及び泡消火管の保温は（　・　要　　・　不要　）とする。

・　呼水槽の保温は（　・　要　　・　不要　）とする。

２ｆ・　１０ｋｇ ／ｃｍ

・　くし形（但し，４Ａ．４Ｂを除く）

・　ＨＢ－１Ａ　　・　ＨＢ－１Ｂ　　・　ＨＢ－３Ａ　　・　ＨＢ－３Ｂ

を使用してもよい。

バランス型以外の湯沸器はＤＳスイッチ（Ａ形）を（　・　取り付ける　・　別途　　・　不要　）

２

２ ｆｆ

取り付ける。

凡例による。

・　節水コマは，洗面器・手洗器用の水栓としてその他は普通コマとする。

・　横　製　　・　立　形

・　陶器製　　・　合せガラス製

・　バキュ－ムブレ－カ－付　　・　節水形

※　電気一次側配管配線を除き全て本工事とする。

・　個別光電管＋フラッシュ（　・ 電気式　・乾電池　）　　・　一括光電管＋ハイタンク

・　隠蔽形　　・　露出形

・　注意板（　・　陶器製　　・　プラスチック製　）を取り付ける。

凡例による他特記による。

凡例による他，県又は市のマ－ク入り指定がある場合はそれによる。

・　不要　　・　要（　・　別途工事　　・　本工事　）

敷地内第一桝は（　・　本工事　　・　別途工事　）とする。

衛生器具等の取り付け完了後に行なう試験は（　・　煙試験　　・　通水試験　）とする。

・　排水鋳鉄管の保温はロックウ－ル保温帯を使用してもよい。

公団型流し等の床上露出部分の配管は，耐熱塩化ビニル管でもよい。

洗面器及び手洗器に直結する排水管は，器具トラップより１サイズアップとする。

給水設備の当該項目による。

給水管の最小径は２０Ａとする。

（ＪＩＳ　Ｋ　６４７１）のスリ－ブを設ける。ただし，外壁など水密を要する部分のスリ－ブは，

ツバ付き鋼管とする。

土中埋設する鋼管類が地中梁及び地中壁等を貫通する部分には，原則として硬質塩化ビニル管

・　合成樹脂製　　　・　人研ぎ製

・　要（　・ 別途　　・ 本工事　）　　・　不要

当該項目による。

屋外露出管（弁類を含む）は防凍保温を行うものとし，仕様は空気調和又は暖房設備の

・　鋼板製受水槽の保温　（　・不要　　・要　）

・　鋼板製高置水槽の保温（　・不要　　・要　）

揚水管は空気調和又は暖房設備の当該項目を適用する。

２回塗り，その他当該部分の防錆として有効な塗装を行う。

※凡例による他特記による。

・　口径６５Ａ以上の仕切弁及び逆止弁は，ライニング弁とする。

・　水道事業者指定の止水栓又は弁

ｆｆ ｋｇ ／ｃｍ　ｋｇ ／ｃｍ　

ｆｆ ｋｇ ／ｃｍ　ｋｇ ／ｃｍ　

　　（易操作形）

１４．その他 ・　設計図による。

・　バルクタンク（　・　９８０ｋｇ　　・　　　　・　　　）

ｐｐｍ以下

ｐｐｍ以下

消
　
　
火
　
　
設
　
　
備

厨
　
房
　
器
　
具
　
設
　
備

ガ
　
　
ス
　
　
設
　
　
備

浄
　
化
　
槽
　
設
　
備

浄
　
化
　
槽
　
設
　
備

１．令１２９条の２の４および令１２９条の２の５に準拠する設備とすること。

※注記

　４．厨房機器は別途工事とする。(配管接続は本工事)

５. ポンプ、ファン類は施工図に基き静圧及び揚程計算を行い、能力の選定を行うこと。

３. 給排水設備配管については、外部に露出するものは、原則的に防水処理を施し、又全て

２. 外部設備機器取付金物はステンレス製・指定色焼付塗装とする。

　　又、取付時の防水処理を施すこと。

　　ＳＵＳラッキングを施し、取付部にはカップリングを施すこと。

４. 外部に面する換気扇・吹出口および配管類については、必ず見本を提出する。

　　又、吹出位置については、必ず監督員の見解を受けてから施行すること。

６. 国交省基準に従い、建物導入部の配管要領基準をみたすこと。

輝山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社

大

会 篤武百
１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

記

・

注

備

考

特記仕様書（2） M-002

N.S



90.00

11.00

-

で除した値

定格能力を「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」

設計図書に記載されている熱供給量定格能力

定格消費電力

定格燃料消費量

地域熱供給

燃料消費量

設備電力

熱出力

JIS B 8222

JIS B 8222

JIS B 8222

定格燃料消費量(暖房)

定格消費電力(暖房)

定格能力(暖房)

ボイラ(蒸気・貫流・小型貫流)

(消費電力自給装置付)

ガスヒートポンプ冷暖房機

定格冷房標準ガス消費量／定格冷却ガス消費量JRA 4069

(水冷式地中熱)

パッケージエアコンディショナ

(空冷式熱回収形)

パッケージエアコンディショナ

(空冷式)

パッケージエアコンディショナ

熱出力

熱出力

定格消費電力

定格消費電力

定格燃料消費量
定格燃料消費量HA-010

HA-010

HA-008

HA-010

HA-008

HA-008

ガス消費量

燃料消費量を低位発熱量基準に換算した値

定格消費電力

定格消費電力

熱出力
暖房出力

燃料消費量

JIS S 2112

熱出力

定格消費電力

JIS S 3021

JIS S 3021

JIS S 2112

HA-022

HA-022

JIS S 2112

HA-022

JIS S 3021定格能力(暖房)

定格消費電力(暖房)

定格燃料消費量(暖房)

(冷却水変流量)

吸収式冷凍機

温水ボイラ

定格消費電力

JIS S 3021

定格入力

JIS B 8222

JIS B 8222

JIS C9335-2-35

定格入力

-

定格消費電力

定格燃料消費量

定格加熱能力

燃料消費量(最大)

電気瞬間湯沸器

JIS B 8418

JIS B 8418

JIS B 8418

JIS B 8417

JIS B 8417

JIS B 8417

真空式温水発生機

無圧式温水発生機

HA-008

定格燃料消費量

定格燃料消費量

熱出力

定格消費電力

定格消費電力

熱出力

HA-010

HA-010

HA-010

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

熱出力

HA-008

定格燃料消費量

定格燃料消費量

熱出力

定格消費電力

HA-008

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

燃料消費量

燃料消費量

熱出力

定格消費電力

定格消費電力

熱出力

HA-022

電動機出力JIS B 8330電動機出力

２．換気設備

定 義

項 目規 格
性 能 項 目機 器 名

75.0055.0045.0037.0030.0022.0018.5015.00

7.505.503.702.201.500.750.400.20

(KW)

電動機出力値

※２．三相のシロッコファンにおいて、機器表の消費電力欄に記載の数値で、下記の一覧に該当する値は電動機出力値とする。

※３．全熱交換器において、機器表の機器仕様欄に「マイコンタイプ」の表記がある機器は、「自動換気切替機能付」とする。

全熱交換効率(暖房)
全　熱　交　換　器　　　　※３

全熱交換効率(冷房)

全熱交換効率(暖房)

全熱交換効率(冷房)

JIS B 8628

JIS B 8628

３．給湯設備

消費電力　(※１)
送風機

※３．ガス給湯器においては、号数に1.74(＝１L/min×25℃×4,186J/g・k÷60)をかけた値を定格加熱能力としても良い。

(給湯機付ふろがま)

石油給湯機

(給湯単機能)

石油給湯機

温水ボイラ

HA-022

HA-022

JIS S 3021

JIS S 3021

JIS C9335-2-35

JIS S 3027

JIS S 3027

JIS S 3027

JIS S 3024

JIS S 3024

JIS S 3024

定格消費電力

連続給湯出力

燃料消費量(最大)

定格消費電力

連続給湯出力

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

低圧トップランナーモータ JIS C 4213

JIS C 4212
誘導電動機

高効率低圧三相かご形

高効率電動機

ＦＦ式暖房機等

燃料消費量

表示ガス消費量

(最大)燃料消費量

定格燃料消費量

HA-013

JIS S 2122

JIS S 2031

JIS A 4003

定格燃料消費量(暖房)

定格消費電力

定格消費電力

定格消費電力

定格消費電力

HA-013

JIS S 2122

JIS S 2031

JIS A 4003

定格消費電力(暖房)

定格能力(暖房)

HA-013 暖房能力

100を除した値

「表示ガス消費量」に「熱効率」を乗じ

定格暖房出力

定格暖房能力

JIS S 2122

JIS S 2031

JIS A 4003

-

で除した値

定格能力を「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」

設計図書に記載されている熱供給量

地域熱供給

定格燃料消費量

定格消費電力

定格能力

温水発生機

定格燃料消費量

定格燃料消費量

定格消費電力

定格消費電力

熱出力

熱出力

JIS B 8418

JIS B 8417

JIS B 8418

JIS B 8417

JIS B 8418

JIS B 8417

定格燃料消費量(暖房)

定格消費電力(暖房)

定格能力(暖房)

―

-

-

設備電力

燃料消費量

熱出力JIS B 8222

ボイラ(蒸気・貫流・小型貫流)

定格燃料消費量(暖房)

定格消費電力(暖房)

定格能力(暖房)

JIS B 8622

JIS B 8622

JIS B 8622

JIS B 8622

JIS B 8622

JIS B 8622

加熱源消費熱量(標準定格)

加熱源消費熱量(標準定格)

定格消費電力(標準定格)

定格消費電力(標準定格)

定格加熱能力(標準定格)

定格冷凍能力(標準定格)

定格燃料消費量(冷房)

定格燃料消費量(暖房)

定格消費電力(暖房)

定格消費電力(冷房)

定格能力(暖房)

定格能力(冷房)

吸収式冷凍機

スクリュー冷凍機 圧縮機定格冷凍入力JRA 4037

定格冷凍能力JRA 4037

-定格燃料消費量

定格消費電力(冷房)

定格能力(冷房)

定格冷凍能力JIS B 8621

定格冷凍所要入力JIS B 8621

-定格燃料消費量

定格消費電力(冷房)

定格能力(冷房)

ターボ冷凍機

ウォータチリングユニット

(水冷式地中熱)

ウォータチリングユニット
(水冷式)

(空冷式)

ウォータチリングユニット

定格ヒートポンプ加熱能力

定格冷却能力

定格ヒートポンプ加熱消費電力

定格冷却消費電力

--

JRA 4066

JIS B 8613

JRA 4066

JIS B 8613

JRA 4066

JIS B 8613

定格燃料消費量

定格消費電力(暖房)

定格消費電力(冷房)

定格ヒートポンプ加熱消費電力

定格冷却消費電力

定格能力(冷房)

定格ヒートポンプ加熱能力

定格冷却能力

JRA 4066

JIS B 8613

定格能力(暖房)

※２．HAとは、日本暖房機器工業会により定められた規格をいう。

※１．JRAとは、一般社団法人日本冷凍空調工業会により定められた規格をいう。

JIS C 9219 定格消費電力

JIS C 9219

-

定格消費電力

-定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

貯湯式電気温水器

JRA 4060 冬期高温貯湯消費電力

冬期高温貯湯加熱能力

-

JRA 4060

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

業務用ヒートポンプ給湯機

冬期高温消費電力

冬期高温加熱能力

-

JIS C 9220

JIS C 9220

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

家庭用ヒートポンプ給湯機

JIS S 2112

JIS S 2112ガス給湯暖房機

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力 JIS S 2112

表示ガス消費量

定格消費電力

出湯能力

表示ガス消費量

定格消費電力

JIS S 2109

JIS S 2109

定格燃料消費量

定格消費電力

定格加熱能力

ガス給湯機

出湯能力　(※３)JIS S 2109

項 目規 格

定 義
性 能 項 目機 器 名

※１．JIS C 9603で規程される消費電力に、電動機効率(0.75)をかけた値を電動機出力値とする。

JIS C 9603電動機出力

１．空調設備

※２．HAとは、日本暖房機器工業会により定められた規格をいう。

※１．JRAとは、一般社団法人日本冷凍空調工業会により定められた規格をいう。

電気式ヒーター等
-
電気ヒーター等の定格消費電力

電気ヒーター等の電気容量

定格燃料消費量(暖房)

定格消費電力(暖房)

定格能力(暖房)

ルームエアコンディショナ

定格暖房標準消費電力

定格冷房消費電力

定格暖房標準能力

定格冷房能力

--
JIS C 9612

JIS C 9612

JIS C 9612

JIS C 9612

定格燃料消費量

定格消費電力(暖房)

定格消費電力(冷房)

定格能力(暖房)

定格能力(冷房)

ガスヒートポンプ冷暖房機

定格暖房標準ガス消費量／定格加熱ガス消費量JRA 4069

JRA 4058 定格暖房標準ガス消費量

定格暖房標準ガス消費量JIS B 8627

定格燃料消費量(暖房)

定格冷房標準ガス消費量

定格冷房標準ガス消費量

JRA 4058

JIS B 8627

定格燃料消費量(冷房)

定格暖房標準消費電力／定格加熱消費電力

定格暖房標準消費電力

定格冷房消費電力

JRA 4069

定格暖房標準消費電力

JRA 4058

JIS B 8627

定格消費電力(暖房)

定格冷房標準消費電力／定格冷房消費電力

JRA 4058

JRA 4069

定格冷房標準消費電力JIS B 8627

定格消費電力(冷房)

定格能力(暖房) 定格暖房標準能力

定格暖房標準能力／定格加熱能力

定格暖房標準能力JIS B 8627

JRA 4058

JRA 4069

定格冷房標準能力

定格冷房標準能力／定格冷却能力

定格能力(冷房)

JIS B 8627

JRA 4058

JRA 4069

定格冷房標準能力

(水冷式)

--定格燃料消費量

JIS B 8616

JRA 4002

JRA 4053

JIS B 8616

JRA 4002

JRA 4053

JIS B 8616

JRA 4002

JRA 4053

定格蓄熱非利用暖房標準消費電力

定格暖房標準消費電力

定格暖房標準消費電力

定格蓄熱非利用冷房消費電力

定格冷房標準消費電力

定格消費電力(暖房)

定格冷房標準消費電力

定格消費電力(冷房)

定格蓄熱非利用暖房標準能力

定格暖房標準能力

定格暖房標準能力

定格蓄熱非利用冷房能力JRA 4053

定格冷房標準能力

定格能力(暖房)

定格冷房標準能力

定格能力(冷房) JRA 4002

JIS B 8616

パッケージエアコンディショナ

項 目規 格

定 義
性 能 項 目機 器 名

◎建築物省エネ法に係る特記事項

(1)建築物省エネ法に係る機器性能算定規格

輝山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社

大

会 篤武百
１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

記

・

注

備

考

建築物省エネ法に係る特記事項 M-003

N.S



57.60

57.60

57.50

57.50

57.60 57.6057.50

57.50 57.6057.60

57.28
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57.50

P
-
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3
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,
0
0
0

6,000

57.60

57.5057.50

57.60

57.60

57.5057.50

57.60

57.35

57.20 57.13

57.25
57.35

57.34 57.41

設計ＧＬ=57.50

DS

物入

DS

DSDS

DS

接道長さ=114.228ｍ

建築基準法42条1項1号道路

道路

道
路

境
界

線

7
,
7
1
9

3
2
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

28,69680,000 2,5665,000

隣
地

境
界

線

隣地境界線

道路境界線

Co

As

As

隣保館

M

汚

汚

イ
ン
ター

ロ
ッ
キ
ン
グ

As

As

GG

G

As

As

As

As

As

As

As

ニシカワ家屋

駐車場 豊津グラウンド

公衆便所

家屋

倉庫

倉庫

公民館別館

貯水槽

電話ボックス

散水栓
仕

汚
汚

汚

汚

汚 汚

汚

汚

止

汚

消火栓

仕

汚

道

町道：ガランデ・巣鳥線

DS DS

DSDS

以降平面図参照

井戸ボーリング100Φ

浅井戸1500Φｘ7Ｍ　　　PC円管1500Φ　　　　

深さ60ｍ
30L/ｍｉｎ程度確保

2525

地上50ｃｍ立上げ　

25

2次側ポンプ

25

2 17

既設公設桝 新設量水器

配水管 150

下水道本管 200

3

8

9

4

井水槽2Mx2Mx2M（建築工事）

25
A

GV-25
VC-P 50

以降平面図参照

20

以降平面図参照

12
5

5

以降平面図参照

202020

20 20

20

25

20

6

50

1011

GV-20
VC-P

グリーストラップ

100

125 125 125 125 125

125125

GT

1

P

1

PWU

1

PWU

2

飲用不可の表示をすること。

アスファルト路面はつり復旧本工事

不断水工法による給水分岐

既設給水管25A閉栓本工事

16

既設公設桝

17

下水道本管 200

12

13

14

15
125

12
5

12
5

12
5

12
5

掃除流しに給水（井水）

25

深井戸ポンプユニット

HDS-25取付板、ポンプカバー、ベース（SUS製）共

20

【新設量水器】

1（ボックス共）制水弁-50

1量水器ボックス

1式他付属品

1（貸代品）

町水道課規定による事

量水器-50

数量

GL

赤土層（深度5ｍ付近まで）

玉砂利混ざり砂礫層（深度5ｍ～7ｍ付近まで）

1500ΦPC管

上部1800Φｘ30ｍｍｔ半割木蓋（防食塗装）
固定金物（SUS）共

手押しポンプ設置

設計GL=BM±0

8

8

（SUS製） 8

8

散水栓BOX

キー付散水栓

GV-20

（T28KUNH13）

VC-P

【散水栓】 数量

飲用不可の表示をすること。

汚水桝リスト
設計GL=BM±0

桝番号 名称 サイズ 種類
地盤からの

桝深さ（mm） 蓋 備　考

① 小口径インバート桝 125-200 90°L 500 鋳鉄製格子蓋（200φ）

② 〃 〃 90°合流 530 〃

③ 〃 〃 〃 590 〃

④ 〃 〃 〃 630 〃

⑤ 〃 〃 〃 690 〃

⑥ 〃 〃 〃 720 〃

⑦ 〃 〃 〃 820 〃

⑧ 〃 〃 90°L 890 〃

⑨ 既設公共桝 〃 ストレート 990 〃

⑩ 小口径インバート桝 100-200 90°L 500 〃

⑪ 〃 〃 〃 650 〃

※　桝の深さ・地盤高さは参考とし、現場調査とする。

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰ 既設公共桝

450起点125-200小口径インバート桝

500ストレート〃〃

550〃〃〃

62090°L〃〃

700〃〃〃

ストレート〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃900

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ用

〃

〃

(災害時対応)

(　　〃　　)

(　　〃　　)

輝山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：
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株式
社

大

会 篤武百
１級建築士登録
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記

・
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衛生設備 配置図 M-004

1/200(A1)・1/400(A3)



1

FP-1

電気特性

階

基礎は建築工事

設置場所 参考機器

機器番号 名称 機器仕様 台数 備考
電源消費電力

国土交通省告示第1447号の基準に適合させる事。総重量15kg以上の全ての給湯器（ガス・電気共）

φ/V

川本ポンプ

KW

2鋼板製　指定色焼付塗装共

室名 型番 メーカー

消火ポンプユニット 型 式 ： ステンレス水槽一体型消火ポンプユニット 屋外仕様 5.5 3/200 1組 1 屋外 KTK506CE5.5F

能 力 ： 40φ×180L/min×56m

給湯器の構造基準（転倒及び移動防止対策について）

+MPU-6

ステンレス製、寸法：2.0m×3.0m×2.0mH　耐震仕様：1G

有 効 水 量 ：

制御盤（漏電遮断器（警報接点付）、警報端子付、受水槽(満水・減水)、ポンプ故障(過負荷・漏電)、予備）

HB-2

３、

付 属 品 ：

3.8 m3

井戸ポンプ揚程は想定とし、井戸掘削業者と打合せの上再選定を行うものとする。

-広範囲型2号消火栓箱　（埋込型、火報スペース付、消火器スペース付）

他標準付属品一式

HB-1 屋内消火栓箱

２、

型番は参考とし、同等品以上とする。１、

型 式 ： - 1

鋼板製　指定色焼付塗装共

1

消火栓弁25A、25Aホースユニット一式（30m）付 属 品 ：

エントランスホ－ル

仕 様 ： 多目的ホール

屋内消火栓箱 --広範囲型2号消火栓箱　（埋込型、火報スペース付）

注　記

型 式 ：

仕 様 ：

1

他標準付属品一式

エントランスホ－ル1

付 属 品 ：消火栓弁25A、25Aホースユニット一式（30m）

HB-3 屋内消火栓箱 1-型 式 ： -

仕 様 ：

消火栓弁25A、25Aホースユニット一式（30m）

リモコン、リモコンケーブル、脚部カバー、空気抜き弁、ヒートポンプ配管、配管セット付 属 品 ：

広範囲型2号消火栓箱　（自立型、火報スペース付）

0.010

エントランスホ－ル1

付 属 品 ：

鋼板＋扉強化ガラス製

(制御用)550 Lタ ン ク 容 量 ：

0.036(凍結防止ヒーター)電気燃 料 種 類 ：

基礎は建築工事三菱電機GE-553SU屋上RF13/2002.4(定格消費電力)屋外仕様小型業務用ヒートポンプ給湯機型 式 ：エコキュートEHW-1

標準付属品一式付 属 品 ：

20φ(吐出し口径)　×　25φ（吸込口径）口 径 ：

手動運 転 方 式 ：

川本ポンプHDS-25屋外11--屋外仕様ステンレス製手押しポンプ型 式 ：手押しポンプP-1

水中ケーブル、井戸蓋、バルブセット、水中電極、他標準付属品一式

制御盤（漏電遮断器（警報接点付）、警報端子付、ポンプ故障(過負荷・漏電)、予備）付 属 品 ：

60 m井 戸 深 さ ：30 L/min水 量 ：

100φ(井戸径)　×　25φ（口径）口 径 ：

井水槽水位によるON-OFF運転運 転 方 式 ：

基礎は建築工事川本ポンプUS2-256-1.5C屋外113/2001.5ステンレス製深井戸水中ポンプ型 式 ：深井戸ポンプPWU-2

防振ゴムパッド、他標準付属品一式

制御盤（漏電遮断器（警報接点付）、警報端子付、受水槽(満水・減水)、ポンプ故障(過負荷・漏電)、予備）付 属 品 ：

30 m揚 程 ：120 L/min水 量 ：

40φ(ユニット口径)　×　32φ（吸込口径）口 径 ：

自動交互・並列運転運 転 方 式 ：

推定末端圧一定インバータ制御

基礎は建築工事川本ポンプKFE32P0.75屋外11組3/2000.75 ×2屋外仕様ステンレス製速度制御給水ユニット型 式 ：井水ポンプPWU-1

φ/VKW
メーカー型番室名階

電源消費電力

水 槽 仕 様 ：

消火機器表

備考台数機器仕様名称機器番号

参考機器設置場所電気特性

衛生機器表

井戸ボーリング本工事

配置図参照

井戸本工事

配置図参照

SUS製蓋3枚　標準付属品1式付 属 品 ：

地中埋設型　FRP製　3槽式　許容流入量120L/ｍｉｎ　標準阻集グリース量39.8ｋｇ　実水量84Ｌ型 式 ：GT-1 グリーストラップ - 1 屋外- 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ本工事ホーコスHGR-NX120P流出入100Φ

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ本工事

輝山陶第３７２３８３号

文化交流センター新築工事

Ｓ＝

管理建築士：

設　計　者：

図面番号：

株式
社

大

会 篤武百
１級建築士登録
第３０３５４３号

１級建築士登録

記

・

注
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衛生設備 機器表 M-005

N.S



衛　生　器　具　表

器具名 器具仕様

１　階

計

女
子
ト
イ
レ

男
子
ト
イ
レ

男
女
共
用
ト
イ
レ

多
機
能
ト
イ
レ

授
乳
室

前
室

調
理
室

参考型番：ＴＯＴＯ 電圧
消費電力
(W)

フラッシュタンク式大便器 CFS498B　（Pコンパクト便器・フラッシュタンク式）
AC100V 1261 13 8 4 1

TCF5534AU　（ウォシュレットPS2A　※擬音装置付）

自動洗浄小便器 UFS900R（低リップ） AC100V 5 5

幼児用大便器 CS300B+TEFV10YUHA（自動フラッシュバルブ）+TES47UR（有線スイッチユニット）
AC100V 32 2 1 1

TCF40（幼児用暖房便座）

幼児用小便器 U310+TEA62ADYR（オートクリーンU　※乾電池式） 2 1 1

コンパクト・バリアフリートイレパック UADBK61R1A11ADD2BA（REWF03型電気温水器付）
AC100V 600 1 1

TCF5841AUP　（ウォシュレットアプリコットP　AP2AK　※温風乾燥付　※金属製ベースプレート専用便座）

洗面器 MDWE、TENA125A（壁付自動水栓・単水栓）、TLK06S03JA（自動水石けん供給栓） AC100V 2 1 1

マーブライトカウンター ツインデッキスペースアップタイプ（W500×奥行600）　3連（L=2150、H750、フロントパネル扉式）

洗面器 MKWG、TENA125A（壁付自動水栓・単水栓）、TLK06S02JA（自動水石けん供給栓） AC100V

マーブライトカウンター ツインデッキボウル一体タイプ（W500×奥行600）　2連（L=1800、H750、フロントパネルケンドン式） 2 1 1

洗面器 MKWG、TENA125A（壁付自動水栓・単水栓）、TLK06S01JA（自動水石けん供給栓） AC100V

マーブライトカウンター ツインデッキボウル一体タイプ（W500×奥行600）　1連（L=900、H750、フロントパネルケンドン式） 2 1 1

洗面器 MKWG、TENA125A（壁付自動水栓・単水栓）、TLK06S01JA（自動水石けん供給栓） AC100V

マーブライトカウンター ツインデッキボウル一体タイプ（W500×奥行600）　1連（L=900、H600、フロントパネルケンドン式） 2 1 1

洗面器 MKWD、TENA125A（壁付自動水栓・単水栓）、TLK06S04JA（自動水石けん供給栓） AC100V 1 1

マーブライトカウンター ツインデッキボウル一体タイプ（W380×奥行450）　4連（L=4000、H750、フロントパネル扉式）

壁掛洗面器 L270CM、TLE28SS1A（台付自動水栓・単水栓）、TLK07S04JA（自動水石けん供給栓） AC100V 1 1

掃除用流し SK22A、T23AEQ20C（横水栓） 2 1 1

ハンドドライヤー TYC430WJ（吸引・高速両面タイプ） AC100V 920 4 1 1 2

ベビーシート YKA25S 2 1 1

ベビーチェア YKA15S 1 1

フッティングボード YKA41R 1 1

手すり T112CL9（L＝700×700） 13 8 4 1

小便器用手すり T112CU22（L=600×550×470） 1 1

多用途手すり YYB10（L=400） 2 1 1

棚付二連紙巻器 YH702 13 8 4 1

紙巻器 YH500 2 1 1

鏡 YMK50K（W300×D16×H1500） 2 1 1

鏡 YM6090A（W600×H900） 1 1

鏡 EL80018（LED照明付）（W350×D150×H1000） AC100V 18.6 2 2

シンク付作業台 (建築工事) (4) (4)

（注記)

1.型番は参考とし、同等品以上とする。

2.電気温水器の排水は間接排水でトラップ付とする。

3.電気温水器の定格加熱能力及び定格消費電力は JIS C 9219 で規程される値とする。

4.給湯器の構造基準（転倒及び移動防止対策について）

　国土交通省告示第1447号の基準に適合させる事。総重量15kg以上の全ての給湯器（ガス・電気共）

　上記機器を設置する流し台下部の仕様は必要な固定強度を有する構造用合板15ｍｍ以上とする。（建築工事）固定金具メーカー対応品

井水（飲用不可表示）
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Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

24,000 16,000 8,000 24,000

8,000 64,000 8,000

32,00012,00036,000

80,000

4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,0004,000 4,000

4,000 4,000

4,000 4,000

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0

Ｘ11

機械室１

機械室２

可動間仕切

瞬間調光ガラス

防火シャッター

スライディングウォール

スライディングウォール

備蓄スペース

通路

物入

DS

楽屋Ｂ楽屋Ａ

掃

防火防煙シャッター

防火防煙シャッター

防火シャッター

倉庫４

DS

母子室

楽器庫

テラス

DS DS

DSDS

室内テラスＡ

ステージ多目的ホール

DS

倉庫３

倉庫２

DS

DS

風除室

調理室

多目的室 多目的室多目的室多目的室多目的室多目的室

多機能トイレ男女共用トイレ授乳室

コーナー 室内テラスＢ
自販機

事務室

倉庫１

支所

会議室

女子トイレ 男子トイレ

エントランスホール

トップライト

テラス

Ａ

テラス テラス

テラス

テラス

エントランス

ＥＣＢ

談話コーナー

展示コーナー

掃

ガラスパーテーション

Ｄ Ｆ

DS

ピット範囲

異種用途区画

防火区画

以降配置図参照

新設量水器

25

平面詳細図参照

50

GV20

25φ、25

20、50、25、5025φ、25

25

25φ(天井配管）

25(天井配管）

以降配置図参照

20(天井配管）

50(天井配管）

GV20 GV50

X

20(天井配管）

20

20

20、50

X

上水

50（天井配管）

25（天井配管）

X

X

XX

HB

3

25（天井配管）

25（埋設配管）

X

25（天井配管）

HB

1

HB

1

25（天井配管）

HB

2

X

X

25（天井配管）

X

HB

1

X

X

50（天井配管）

50

一般配管用ステンレス鋼管（SUS）・・・一般・地中埋設・ピット内

井水

JIS K 6742

JIS G 3448 SUS 304

1）特記以外は全てピット内配管とする。

3）防火区画及び防火上主要な間仕切を貫通する配管の隙間は不燃材で埋めること。

用 途 用 途 記 号 管 種 JIS記号他

凡　　例

適合しない口径は、大臣認定工法により区画処理を行う。

2）排水管管径及び勾配は、建築設備設計基準　排水負荷単位法に基づき算定。

4）50A以下の排水管および通気管の区画貫通部は、平12建告第1422号を適用すること。

国土交通大臣認定 ： PS060FL-1135(RC床)、PS060WL-1132(RC壁・中空壁)

注　記

耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP)・・・一般・ピット内

硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）・・・屋根散水配管屋上露出部分

耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP)・・・地中埋設

JIS K 6742

JWWA　K　116

JIS K 6742

給湯

X

排水

通気
硬質塩化ビニル管(VP)・・・一般・地中埋設・ピット内

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（SGP-VS）・・・地中埋設 WSP 041

JIS G 3452
消火

配管用炭素鋼鋼管（SGP）・・・一般・ピット内

50A

GV20
屋根散水配管水抜き用

以降雨水桝（建築工事）に接続

（ボール弁）屋根散水開閉用

5）上水と井水はクロスコネクションしないこと。
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衛生設備 1F平面図 M-007

1/150(A1)・1/300(A3)
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ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

ハト小屋３

屋上

屋上

多目的ホールエントランスホール

トップライト

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

32,00012,00036,000

80,000

4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,0004,000 4,000

Ｙ1

Ｙ2

ルーフドレイン

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

（横引き）

ルーフドレイン
（横引き）

1,
00
0

フラットバー手摺　H=1,200

フラットバー手摺
ルーフドレイン

（横引き）

フラットバー手摺

フラットバー手摺

（横引き）

ルーフドレイン

ハト小屋６

ハト小屋５

ハト小屋４

ハト小屋２ハト小屋１

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0

Ｘ11

（横引き）

ルーフドレイン

2

20、20

2

給水

屋内消火栓

25、25φ

屋内消火栓

75

1

屋内消火栓

EHW

1

25φ、25

GV-25　

（SUSフレキ）

（JIS　10K）

FJ-25 1

1

BT （SUS） 1

（SUSフレキ）

（JIS　10K）

FJ-25

GV-25　

1（JIS　10K）

（SUSフレキ）

CV-50

FP

1

（JIS　10K）

GV20

T28AVNH13

20、50、25、50

X

50A

50A、20A

T28AVNH13

GV20

20

数量消火ポンプ(FP-1)

エコキュート(EHW-1) 数量

1FJ-50

GV-50　

X
50

給水

給水

25

排水

ルーフドレンへ放流

1間接排水口100

100

屋根散水用井水

50A
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50

50
A

40A

GV-25ｘ2GV-25ｘ2

井水散水用SUSヘッダー配管25A　ｘ2

支持は防護手すり縦バー＠1500ｍｍに固定（SUS金物）

井水散水用SUSヘッダー配管25A　ｘ2

支持は防護手すり縦バー＠1500ｍｍに固定（SUS金物）

2ｍｍ穴＠200ｍｍ 2ｍｍ穴＠200ｍｍ

40A

50A

支持は防護手すり縦バー＠1500ｍｍに固定（SUS金物）

防護手すりは建築工事とする。

注記

支持はトップライト壁面に固定（SUS金物）
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8,000 8,0008,000

Ｙ5

Ｙ6

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3

4,0004,000

【注記】

・器具への給水にて、配管の最小口径は20Aとする。

・器具からの排水にて、記載のない配管は排水管サイズ表の通りとする。

75オストメイト

50台所流し

40洗面器・手洗い器

65掃除流し

50小便器

75大便器

排水管サイズ表

・井水系統の水栓には飲用不可の表示をすること。

・上水と井水はクロスコネクションしないこと。

DS DS DS

EHW

1-1

男子トイレ

20

20

25

20

75(天井配管）

20

25

50

グリーストラップ

COA100

75

50

20

20

20

20

20

2064.00㎡

掃

支所

掃

女子トイレ

男女共用トイレ
多機能トイレ

調理室

授乳室

20

10
0

25

40

25

75

50

50

40

50

40

40

65(天井配管）

40

20

75

75

75 50 75

40

40

75

65
65

40

40

40

40

40

65

75

40

40

65

75

40

40

40

40

75

75

75

75 75 50

10
010
0

7575

10
0

50

50

50

50

10
0

COA80

COA100

COA65

COA65

COA100

40

50

40

50

50

50

65

65(天井配管）

65

50

75(天井配管）

50

50
50

50

10
0 75

75

75

75

COA80

COA100

COA65

20 20

20 20

25

20
20

20

25

25

32

20

75

20

20

25
20

25
25

20

25

20

20

20

25

32
40

25

20

32
32

20

40

32

5050
25

20

COA100

50

50

65以降平面図参照

以降配置図参照

20

20

20

COA80

25（天井配管）

XXX

25（天井配管）25（天井配管）

25

25

40
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空　調　機　器　表　（マルチ）

機器内容 消費電力 設置場所
台数 備考

記号 機器名称 機器仕様 KW Φ/Ｖ 階 室名

EHP-1-1 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 ビル用マルチ（高COP仕様） 冷房 7.90 3/200 RF 屋上（北） 1 12.7/28.6

　 冷房能力 33.5 KW 暖房能力 37.5 KW 暖房 9.30 　 　 参考型番:三菱電機

付属品 ＳＰ防振架台、アクティブフィルター PUHY-SGP335SDMG7

　 　

EHP-1-1-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 天井埋込ダクト形 冷房 0.550 1/200 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（北） 3 9.5/15.9

　 冷房能力 11.2 KW 暖房能力 12.5 KW 暖房 0.530 　 参考型番:三菱電機

付属品 ロングライフフィルタ―、フィルターボックス、防振吊金具 PEFY-P112MG9

　 　

EHP-1-2 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 ビル用マルチ（高COP仕様） 冷房 10.70 3/200 RF 屋上（南） 1 15.9/28.6

　 冷房能力 45.0 KW 暖房能力 50.0 KW 暖房 11.50 　 　 参考型番:三菱電機

付属品 ＳＰ防振架台、アクティブフィルター PUHY-SGP450SDMG7

　 　

EHP-1-2-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 天井埋込ダクト形 冷房 0.550 1/200 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（南） 4 9.5/15.9

　 冷房能力 11.2 KW 暖房能力 12.5 KW 暖房 0.530 　 参考型番:三菱電機

付属品 ロングライフフィルタ―、フィルターボックス、防振吊金具 PEFY-P112MG9

　 　

EHP-1-3 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 ビル用マルチ（高COP仕様） 冷房 10.70 3/200 RF 屋上（北） 1 15.9/28.6

　 冷房能力 45.0 KW 暖房能力 50.0 KW 暖房 11.50 　 　 参考型番:三菱電機

付属品 ＳＰ防振架台、アクティブフィルター PUHY-SGP450SDMG7

　 　

EHP-1-3-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 天井埋込ダクト形 冷房 0.550 1/200 1F 多目的ﾎｰﾙ（北） 4 9.5/15.9

　 冷房能力 11.2 KW 暖房能力 12.5 KW 暖房 0.530 　 参考型番:三菱電機

付属品 リモコンスイッチ、ロングライフフィルタ―、フィルターボックス、防振吊金具 PEFY-P112MG9

　 　

EHP-1-4 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 ビル用マルチ（高COP仕様） 冷房 10.70 3/200 RF 屋上（南） 1 15.9/28.6

　 冷房能力 45.0 KW 暖房能力 50.0 KW 暖房 11.50 　 　 参考型番:三菱電機

付属品 ＳＰ防振架台、アクティブフィルター PUHY-SGP450SDMG7

　 　

EHP-1-4-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 天井埋込ダクト形 冷房 0.550 1/200 1F 多目的ﾎｰﾙ（南） 4 9.5/15.9

　 冷房能力 11.2 KW 暖房能力 12.5 KW 暖房 0.530 　 参考型番:三菱電機

付属品 リモコンスイッチ、ロングライフフィルタ―、フィルターボックス、防振吊金具 PEFY-P112MG9

　 　

CRS 集中リモコン 空調冷熱総合管理システム 1F 事務所 1 参考型番:三菱電機

液晶タッチパネル式高機能集中管理コントローラー AE-200J

空　調　機　器　表　（パッケージ）

機器内容 消費電力 設置場所
台数 備考

記号 機器名称 機器仕様 KW Φ/Ｖ 階 室名

PAC-1-1 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 1.28 3/200 1F 事務所 1 6.4/12.7

冷房能力 5.6(1.6～6.3） KW 暖房能力 6.3(1.6～8.0） KW 暖房 1.34 　 参考型番:三菱電機

付属品 リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル PLZ-ZRMP63HF3

　 　

PAC-1-2 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 0.536 3/200 1F 会議室 1 6.4/12.7

冷房能力 2.5(1.0～2.8） KW 暖房能力 2.8(0.7～3.2） KW 暖房 0.635 　 参考型番:三菱電機

付属品 PLZ-ZRMP28GF3

　 　

PAC-1-3 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 1.680 3/200 1F 支所 1 9.5/15.9

冷房能力 7.1(1.9～8.0） KW 暖房能力 8.0（2.0～10.8) KW 暖房 1.760 　 参考型番:三菱電機

付属品

集中リモコン接続アダプター、防振吊金具

PLZ-ZRMP80HF3

　 　

PAC-1-4 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 厨房用エアコン天吊形(同時ツインタイプ) 冷房 3.630 3/200 1F 調理室 1 9.5/15.9

冷房能力 14.0(3.6～16.0）KW 暖房能力 16.0(4.0～20.2) KW 暖房 4.330 　 参考型番:三菱電機

付属品 リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド共、ドレンアップメカ PCZX-ZRMP160H3

　 　

PAC-1-5 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 0.615 3/200 1F 女子トイレ 1 6.4/12.7

冷房能力 3.6(1.5～4.0） KW 暖房能力 4.0(1.0～5.2） KW 暖房 0.705 　 参考型番:三菱電機

付属品 室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル PLZ-ZRMP40HF3

　 　

PAC-1-6 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 0.615 3/200 1F 男子トイレ 1 6.4/12.7

冷房能力 3.6(1.5～4.0） KW 暖房能力 4.0(1.0～5.2） KW 暖房 0.705 　 参考型番:三菱電機

付属品 室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル PLZ-ZRMP40HF3

　 　

PAC-1-7 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出（同時ツインタイプ） 冷房 2.160 3/200 1F 多目的室A 1 9.5/15.9

冷房能力 10.0(2.7～11.2）KW 暖房能力 11.2(2.8～14.0）KW 暖房 2.290 　 参考型番:三菱電機

付属品 リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル PLZX-ZRMP112HF3

　 　

PAC-1-8 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出（同時ツインタイプ） 冷房 2.160 3/200 1F 多目的室B 1 9.5/15.9

冷房能力 10.0(2.7～11.2）KW 暖房能力 11.2(2.8～14.0）KW 暖房 2.290 　 参考型番:三菱電機

付属品

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

PLZX-ZRMP112HF3

　 　

PAC-1-9 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 1.280 3/200 1F 多目的室C 1 6.4/12.7

冷房能力 5.6(1.6～6.3） KW 暖房能力 6.3(1.6～8.0） KW 暖房 1.340 　 参考型番:三菱電機

付属品 リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル PLZ-ZRMP63HF3

　 　

PAC-1-10 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 1.280 3/200 1F 多目的室D 1 6.4/12.7

冷房能力 5.6(1.6～6.3） KW 暖房能力 6.3(1.6～8.0） KW 暖房 1.340 　 参考型番:三菱電機

付属品

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

PLZ-ZRMP63HF3

　 　

PAC-1-11 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 1.280 3/200 1F 多目的室E 1 6.4/12.7

冷房能力 5.6(1.6～6.3） KW 暖房能力 6.3(1.6～8.0） KW 暖房 1.340 　 参考型番:三菱電機

付属品

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

PLZ-ZRMP63HF3

　 　

PAC-1-12 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 1.280 3/200 1F 多目的室F 1 6.4/12.7

冷房能力 5.6(1.6～6.3） KW 暖房能力 6.3(1.6～8.0） KW 暖房 1.340 　 参考型番:三菱電機

付属品

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

PLZ-ZRMP63HF3

　 　

PAC-1-13 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出（同時ツインタイプ） 冷房 3.660 3/200 1F 室内テラスA 1 9.5/15.9

冷房能力 14.0(3.5～16.0）KW 暖房能力 16.0(4.0～20.2）KW 暖房 3.470 　 参考型番:三菱電機

付属品

室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

PLZX-ZRMP160HF3

　 　

PAC-1-14 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房

1.340

3/200 1F 母子室 1 6.4/12.7

冷房能力 5.6(1.6～6.3） KW 暖房能力 6.3(1.6～8.0） KW 暖房

1.280

　 参考型番:三菱電機

付属品 室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル PLZ-ZRMP63HF3

　 　

PAC-1-15 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出（同時ツインタイプ） 冷房 5.330 3/200 1F 室内テラスB 1 9.5/25.4

冷房能力 20.0(5.7～22.4）KW 暖房能力 22.4(5.6～27.0）KW 暖房 4.960 　 参考型番:三菱電機

付属品

室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

PLZX-ZRMP224HF3

　 　

PAC-1-16 1F 1 6.4/12.7

冷房能力 3.6(1.5～4.0） KW 暖房能力

楽屋A

　 　

4.0(1.0～5.2） KW 暖房 0.705 　 参考型番:三菱電機

付属品

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

PLZ-ZRMP40HF3

空冷ヒートポンプエアコン

　 　

室外機

空冷ヒートポンプエアコン 室外機PAC-1-17 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 0.615 3/200 1F 1 6.4/12.7楽屋B

天井埋込カセット型4方向吹出 冷房

冷房能力 3.6(1.5～4.0） KW 暖房能力 4.0(1.0～5.2） KW 暖房 0.705

3/2000.615

　 参考型番:三菱電機

PLZ-ZRMP40HF3

　 　

PAC-1-18 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 天井埋込カセット型4方向吹出 冷房 0.536 3/200 1F 楽器庫 1 6.4/12.7

冷房能力 2.5(1.0～2.8） KW 暖房能力 2.8(0.7～3.2） KW 暖房 0.635 　 参考型番:三菱電機

付属品

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

PLZ-ZRMP28GF3

　 　

注記

１、建築物省エネ法に係る事項は、「建築物省エネ法に係る特記事項」による。

２、機器表に記載の冷房暖房能力及び、冷房暖房消費電力は定格値を表す。

３、機器能力及び消費電力は参考値として同等品以上とする。

４、室内機は、防振ハンガー吊とする。（天井カセット、天井隠蔽型）

５、室内外渡り配線は冷媒巻込みとし本工事とする。

６、室内機渡り配線は天井コロガシとし本工事とする。

７、空調機及び外気処理ユニットは、振れ止めを施したものとする。

８、室外機はアクティブフィルター付きとする。

付属品

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル

リモコンスイッチ、室外機用防振ゴムパッド、集中リモコン接続アダプター、防振吊金具、化粧パネル
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1-1FS- 給気ファン ストレートシロッコファン・厨房用

接続径（羽根径）：

接続径（羽根径）：

1

LGH-N50RXW2-C

付属品：

64%　(冷房)　　70%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ50静圧：ｍ3/ｈ150風量：

LGH-N15CS3100φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1楽屋B1階0.0801001天井カセット型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-14HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、化粧パネル、標準付属品一式付属品：

64%　(冷房)　　70%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ60静圧：ｍ3/ｈ150風量：

LGH-N15CS3100φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1楽屋A1階0.0801001天井カセット型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-13HEX-

防振吊金物、CO2センサー、化粧パネル、標準付属品一式付属品：

64%　(冷房)　　71%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ80静圧：ｍ3/ｈ300風量：

LGH-N35CX3150φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1母子室1階0.1851001天井カセット型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-12HEX-

防振吊金物、(CO2センサー)、標準付属品一式付属品：

63%　(冷房)　　72%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ110静圧：ｍ3/ｈ600風量：

LGH-N65RXW2-C200φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1室内テラスB1階0.4451001天井埋込型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-11HEX-

防振吊金物、(CO2センサー)、標準付属品一式付属品：

65%　(冷房)　　75%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ100静圧：ｍ3/ｈ900風量：

LGH-N100RXV2-C250φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1室内テラスA1階0.5801001天井埋込型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-10HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、(CO2センサー)、標準付属品一式

付属品：

63%　(冷房)　　73%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ100静圧：ｍ3/ｈ450風量：

LGH-N50RXW2-C200φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1多目的室F1階0.3151001天井埋込型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-9HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、(CO2センサー)、標準付属品一式

付属品：

63%　(冷房)　　73%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ100静圧：ｍ3/ｈ450風量：

LGH-N50RXW2-C200φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1多目的室E1階0.3151001天井埋込型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-8HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、(CO2センサー)、標準付属品一式付属品：

63%　(冷房)　　73%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ100静圧：ｍ3/ｈ450風量：

LGH-N50RXW2-C200φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1多目的室D1階0.3151001天井埋込型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-7HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、(CO2センサー)、標準付属品一式

付属品：

63%　(冷房)　　73%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ110静圧：ｍ3/ｈ450風量：

200φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1多目的室C1階0.3151001天井埋込型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-6HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、(CO2センサー)、標準付属品一式

付属品：

65%　(冷房)　　75%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ110静圧：ｍ3/ｈ850風量：

LGH-N80RXV2-C250φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1多目的室B1階0.541001天井埋込型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-5HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、(CO2センサー)、標準付属品一式付属品：

65%　(冷房)　　75%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ130静圧：ｍ3/ｈ850風量：

LGH-N80RXV2-C250φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1多目的室A1階0.5401001天井埋込型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-4HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、CO2センサー、標準付属品一式付属品：

64%　(冷房)　　70%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ50静圧：ｍ3/ｈ150風量：

LGH-N15CX3100φ（24時間換気）

参考型番:三菱電機1支所1階0.0801001天井カセット型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-3HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、化粧パネル、標準付属品一式付属品：

64%　(冷房)　　70%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ60静圧：ｍ3/ｈ150風量：

LGH-N15CS3100φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1会議室1階0.081001天井カセット型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-2HEX-

防振吊金物、コンパクトリモコン、化粧パネル、標準付属品一式付属品：

64%　(冷房)　　70%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ60静圧：ｍ3/ｈ100風量：

LGH-N15CS3100φ接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1事務室1階0.0801001天井カセット型　24時間換気機能付　自動換気切替機能付全熱交換器1-1HEX-

標準付属品一式付属品：

65%　(冷房)　　68%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

（多目的ﾎｰﾙ系統）Pａ190静圧：ｍ3/ｈ3250風量：

LF-300X2-F601備蓄倉庫750ｘ300接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1機械室21階2.5002003床置型　自動換気切替機能付　インバーター端子付全熱交換器1-BHEX-

標準付属品一式付属品：

65%　(冷房)　　68%　(暖房)ｴﾝﾀﾙﾋﾟ交換効率：

Pａ110静圧：ｍ3/ｈ1900風量：

LF-200X2-F60（ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ系統）300ｘ300接続径（羽根径）：（24時間換気）

参考型番:三菱電機1機械室11階1.652003床置型　自動換気切替機能付　インバーター端子付全熱交換器1-AHEX-

（24時間換気）

標準付属品一式付属品：

Pａ120静圧：ｍ3/ｈ1750風量：

BFS-150SXA2250φ接続径（羽根径）：

参考型番:三菱電機2調理室1階0.52

機器番号 機器名称
室名階消費電力(KW)電圧(V)

注記

相(Φ)
備考台数

設置場所電気仕様

１、建築物省エネ法に係る事項は、「建築物省エネ法に係る特記事項」による。

機器仕様

２、電気容量は参考値とする。

換　気　機　器　表　

機器番号 機器名称 機器仕様
電気仕様 設置場所

台数 備考
相(Φ) 電圧(V) 消費電力(KW) 階 室名

V- 1-1 排気ファン 天井埋込型　24時間換気機能付 1 100 0.018 1階 倉庫1 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 150φ VD-18ZVC6

風量： 250ｍ3/ｈ 静圧： 70 Pａ

付属品： 標準付属品一式

V- 1-2 排気ファン 天井埋込型　24時間換気機能付 1 100 0.018 1階 倉庫2 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 150φ VD-18ZVC6

風量： 250ｍ3/ｈ 静圧： 80 Pａ

付属品： 標準付属品一式

V- 1-3 排気ファン 天井埋込型　24時間換気機能付 1 100 0.018 1階 多目的トイレ 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 150φ VD-18ZVC6

風量： 250ｍ3/ｈ 静圧： 80 Pａ

付属品： 標準付属品一式

V- 1-4 排気ファン 天井埋込型　24時間換気機能付 1 100 0.003 1階 男女共用トイレ 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 100φ VD-10ZVC6

風量： 100ｍ3/ｈ 静圧： 80 Pａ

付属品： 標準付属品一式

V- 1-5 排気ファン 天井埋込型　24時間換気機能付 1 100 0.003 1階 授乳室 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 100φ VD-10ZVC6

風量： 100ｍ3/ｈ 静圧： 80 Pａ

付属品： 標準付属品一式

V- 1-6 排気ファン 有圧扇　標準型 1 100 0.02 1階 機械室1 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 200φ EFG-20SB2

風量： 320ｍ3/ｈ 静圧： 30 Pａ

付属品： 取付枠、ウェザーカバー、標準付属品一式

V- 1-7 排気ファン 有圧扇　標準型 1 100 0.02 1階 機械室2 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 200φ EFG-20SB2

風量： 320ｍ3/ｈ 静圧： 30 Pａ

付属品： 取付枠、ウェザーカバー、標準付属品一式

V- 1-8 排気ファン 天井埋込型　24時間換気機能付 1 100 0.018 1階 楽器庫 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 150φ VD-18ZVC6

風量： 250ｍ3/ｈ 静圧： 80 Pａ

付属品： 標準付属品一式

V- 1-9 排気ファン 天井埋込型・低騒音型　24時間換気機能付　台所用 1 100 0.005 1階 調理室 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 100φ VD-13ZVY6

風量： 60ｍ3/ｈ 静圧： 50 Pａ

付属品： グリスフィルター、標準付属品一式

FE- 1-1 排気ファン ストレートシロッコファン・厨房用 1 100 0.52 1階 調理室 2 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 250φ BFS-150SXA2

風量： 1750ｍ3/ｈ 静圧： 110 Pａ

付属品： 標準付属品一式

FE- 1-2 排気ファン ストレートシロッコファン・消音型 1 100 0.348 1階 女子トイレ 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 250φ BFS-120SUG2

風量：

静圧：

1450ｍ3/ｈ

ｍ3/ｈ1300風量：

静圧： 130 Pａ

付属品： 標準付属品一式

FE- 1-3 排気ファン ストレートシロッコファン・消音型 1 100 0.348 1階 男子トイレ 1 参考型番:三菱電機

110

接続径（羽根径）： 250φ

Pａ

付属品：

BFS-120SG2

BFS-120SUG2

風量： 1400ｍ3/ｈ 静圧： 150 Pａ

付属品： 標準付属品一式

FE- 1-4 排気ファン ストレートシロッコファン・標準型 1 100 0.155

250φ

1階 備蓄スペース 1 参考型番:三菱電機

接続径（羽根径）： 200φ BFS-80SG2

風量： 800ｍ3/ｈ 静圧： 120 Pａ

付属品： 標準付属品一式

FE- 1-5 排気ファン ストレートシロッコファン・標準型 1 100 0.352 1階 倉庫4 1 参考型番:三菱電機

標準付属品一式

100

防振吊金物、コンパクトリモコン、化粧パネル、標準付属品一式
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機械室2--〇350ｘ550ｘ1,600550x1,6000.75300.233.43,250EAEAG-1-51

備蓄スペース--〇350ｘ550ｘ1,600550x1,6000.88300.264.03,800EAEAG-1-41

機械室1--〇350ｘ350ｘ1,600350x1,6000.52300.163.72,250EAEAG-1-31

男子トイレ--〇350ｘ350ｘ1,800350x1,8000.48300.142.31,550EAEAG-1-21

女子トイレ--〇350ｘ350ｘ1,800350x1,8000.46300.142.21,500EAEAG-1-11

調理室--〇350ｘ350ｘ2,700350x2,7000.93300.282.93,000OAOAG-1-11

1.6t保温mmｘmmｘmmmmmmm2%m2m/sm3/h
中仕切

板厚外貼DｘHｘWH×W

備考
チャンバーボックス（参考）

ガラリサイズ(参考)ガラリ面積開口率有効開口風速風量種別ガラリ番号階

AαA'V2Q

・ガラリは建築工事、ガラリチャンバーは本工事とする。

ガラリチャンバーリスト

-〇EHP-1-4-12,2804400ｘ400ｘ1,200RA多目的ホール1

-〇EHP-1-4-12,2804400ｘ400ｘ1,200SA多目的ホール1

-〇EHP-1-3-12,2804400ｘ400ｘ1,200RA多目的ホール1

-〇EHP-1-3-12,2804400ｘ400ｘ1,200SA多目的ホール1

-〇EHP-1-2-12,2804400ｘ400ｘ1,200RAエントランスホール1

-〇EHP-1-2-12,2804400ｘ400ｘ1,200SAエントランスホール1

-〇EHP-1-1-12,2803400ｘ400ｘ1,200RAエントランスホール1

-〇EHP-1-1-12,2803400ｘ400ｘ1,200SAエントランスホール1

m3/h
DｘHｘW 備考中仕切内貼系統風量個数

ボックス寸法
種別室名階

チャンバーボックスリスト

・指定色焼付塗装とする

注記

2.03-3203201350x350x350250x250VHSOAﾊﾟｽ機械室21

2.03-3203201350x350x350250x250HSOAﾊﾟｽ倉庫41

〇〇1.61-1,3006502350x500x500400x400VHSOAﾊﾟｽ倉庫41

1.61FE-1-51,3006502350x500x500400x400HSEA倉庫41

〇〇1.98-8008001350x300x900200x800VHSOAﾊﾟｽ備蓄倉庫1

〇〇2.48-2502501350x300x300200x200VHSOAﾊﾟｽ倉庫11

〇1.32HEX-1-11×2台1,2003004350x400x400300x300VHSSA室内テラスB1

〇1.32HEX-1-11×2台1,2003004350x400x400300x300HSRA室内テラスB1

〇1.98HEX-1-109004502350x400x400300x300VHSSA室内テラスA1

〇1.98HEX-1-109004502350x400x400300x300HSRA室内テラスA1

自動風向可変ノズル〇3.10HEX-1-B3,0007504400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇3.10HEX-1-B3,0007504400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-4-12,2805704400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-4-12,2805704400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-4-12,2805704400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-4-12,2805704400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-3-12,2805704400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-3-12,2805704400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-3-12,2805704400x500x500300φNZSA多目的ホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-3-12,2805704400x500x500300φNZSA多目的ホール1

壁面吸込口2.91EHP-1-3-1×2台,HEX-1-B6,0606,0601※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,500x550HSRA多目的ホール1

壁面吸込口2.91EHP-1-3-1×2台,HEX-1-B6,0606,0601※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,500x550HSRA多目的ホール1

壁面吸込口2.91EHP-1-3-1×2台,HEX-1-B6,0606,0601※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,500x550HSRA多目的ホール1

壁面吸込口2.91EHP-1-3-1×2台,HEX-1-B6,0606,0601※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,500x550HSRA多目的ホール1

〇1.98HEX-1-94504501350x400x400300x300VHSSA多目的室F1

〇1.98HEX-1-94504501350x400x400300x300HSRA多目的室F1

〇1.98HEX-1-84504501350x400x400300x300VHSSA多目的室E1

〇1.98HEX-1-84504501350x400x400300x300HSRA多目的室E1

〇1.98HEX-1-74504501350x400x400300x300VHSSA多目的室D1

〇1.98HEX-1-74504501350x400x400300x300HSRA多目的室D1

〇1.98HEX-1-64504501350x400x400300x300VHSSA多目的室C1

〇1.98HEX-1-64504501350x400x400300x300HSRA多目的室C1

〇1.87HEX-1-58504252350x400x400300x300VHSSA多目的室B1

〇1.87HEX-1-58504252350x400x400300x300HSRA多目的室B1

〇1.87HEX-1-48504252350x400x400300x300VHSSA多目的室A1

〇1.87HEX-1-48504252350x400x400300x300HSRA多目的室A1

〇〇2.69-3,0503,0501350x1,600x4001,500x300HSOAﾊﾟｽテラス北（軒下）1

1.59-2502501350x350x350250x250VHSOAﾊﾟｽ多機能トイレ1

〇2.46-1,5501,5501350x600x600500x500VHSOAﾊﾟｽ男子トイレ1

1.59-2502501350x350x350250x250HSOAﾊﾟｽ男子トイレ1

1.85FE-1-31,3001867350x300x300200x200HSEA男子トイレ1

0.99-1001001350x300x300200x200VHSOAﾊﾟｽ男女共用トイレ1

0.99-1001001350x300x300200x200VHSOAﾊﾟｽ授乳室1

〇2.38-1,5001,5001350x600x600500x500VHSOAﾊﾟｽ女子トイレ1

0.99-1001001350x300x300200x200HSOAﾊﾟｽ女子トイレ1

0.99-1001001350x300x300200x200HSOAﾊﾟｽ女子トイレ1

1.43FE-1-21,3001449350x300x300200x200HSEA女子トイレ1

〇〇2.20FS-1-1×2台5005001350x400x400300x300VHSOAﾊﾟｽ調理室1

〇〇1.86FS-1-1×2台3,0007504350x500x500400x400VHSOA調理室1

2.17FE-1-1×2台3,5008754350x500x500400x400HSEA調理室1

自動風向可変ノズル〇2.76HEX-1-A2,0006673400x500x500300φNZSAエントランスホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-2-12,2805704400x500x500300φNZSAエントランスホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-2-12,2805704400x500x500300φNZSAエントランスホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-2-12,2805704400x500x500300φNZSAエントランスホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-2-12,2805704400x500x500300φNZSAエントランスホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-1-12,2805704400x500x500300φNZSAエントランスホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-1-12,2805704400x500x500300φNZSAエントランスホール1

自動風向可変ノズル〇2.36EHP-1-1-12,2805704400x500x500300φNZSAエントランスホール1

壁面吸込口2.71EHP-1-2-1,HEX-1-A3,2803,2801※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,200x400HSRAエントランスホール1

壁面吸込口2.71EHP-1-2-1,HEX-1-A3,2803,2801※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,200x400HSRAエントランスホール1

壁面吸込口2.59EHP-1-2-1×2台4,5604,5601※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,400x500HSRAエントランスホール1

壁面吸込口2.51EHP-1-1-12,2802,2801※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,200x300HSRAエントランスホール1

壁面吸込口2.51EHP-1-1-12,2802,2801※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,200x300HSRAエントランスホール1

壁面吸込口2.51EHP-1-1-12,2802,2801※ ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ (建築工事)1,200x300HSRAエントランスホール1

注記

GW25tGW25t(m/s)(m3/h)(m3/h)個/台
HLwLW

ﾌｨﾙﾀｰ外貼内貼面風速系統計画風量計画風量個数
ボックス寸法制気口寸法

器具種別 備考

1制気口

室名階

制気口リスト

mm mm mm

mm mm mm mm mm

〇〇2.03-3203201350x350x350250x250VHSOAﾊﾟｽ機械室11

1.76FE-1-48004002350x400x400300x300HSEA備蓄倉庫1

〇 デミスタフィルタ
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記

・
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空調換気設備 制気口リスト・ガラリチャンバーリスト M-013

N.S



管材・名称

2. 　で表される冷媒用被覆銅管の防火区画・延焼ライン部の貫通処理は、国土交通大臣の防火区画貫通部材を使用のこと。

冷媒管

用途

JIS K 6741

備考

D VP

備考

ドレン管

名称

空調機

（天吊形）

D

R

（天井カセット型４方向）

R

空調機

凡例

硬質塩化ビニル管

国土交通大臣認定 ： PS060FL-9369（RC床）、PS060WL-9370（RC壁）

注記

1. 配管サイズ、ドレン管サイズ及び区画貫通処理材の個数は平面図・平面詳細図を参照のこと。

記号
又、スラブ貫通部は、全て国土交通大臣認定の区画処理を行うこと。

室外機

（天井埋込形）

1-14

PAC

JIS H 3300

1-6

空調機

1-1

管種

1-2

PAC PAC

PAC

1-1

PACPAC

1-31-5 1-4

EHP

EHP

PAC

1-3-1

PAC

1-10

PAC

1-11

×4

PAC

1-16

機械室2

×2

1-14

1-17

1FL

PAC

1-7

PAC PAC

1-12 1-11

PACPACPAC

1-10 1-9 1-8

多目的室
E 母子室

室内ﾃﾗｽ
A

GL

ピット

4,
00
0

男子ﾄｲﾚ

ハト小屋

エントランスホール

30
0 女子ﾄｲﾚ調理室支所倉庫1 会議室 事務室 倉庫4

3,
50
0

多機能
ﾄｲﾚ

ハト小屋 ハト小屋

男女共用
ﾄｲﾚ

多目的ホール

授乳室 機械室1
多目的室
D

多目的室
C

多目的室
F 備蓄ｽﾍﾟｰｽ 楽屋B

DS
楽器庫倉庫2

多目的室
B

多目的室
A×3 室内ﾃﾗｽB楽屋A

PAC

1-17

EHP

1-2

EHP

PAC

×2
DS
×3

DS

×4×3

×2

ハト小屋

1-15

PAC

EHP

1-9

PAC PAC

1-8 1-13

PAC

1-1

PAC

1-7

PAC

1-4

PAC

PAC

1-2 1-3

×2

PACPAC

1-4-1

1-5

PAC

1-12

PACPACPAC

1-6

PAC

1-4

PAC

DS

EHP

×2

×4

EHP

1-2-1

EHP

1-13

冷媒用被覆銅管　　　　　

1-3

1-1-1

1-16 1-15

R

R

R

R

R

RR
D

R

R

(ﾂｲﾝ)
×2

R

R

R

D

(ﾂｲﾝ)
×2

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

(ﾂｲﾝ)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

RR R R R

(ﾂｲﾝ)(ﾂｲﾝ)

D

D DD

ﾃﾗｽ

雨水系統へ接続

竪管(建築工事)
へ接続

D

D

D

竪管(建築工事)
へ接続

D D

D

PS内

R

D D

竪管(建築工事)
へ接続

ﾃﾗｽ

DD

D

D

D

D

D

竪管(建築工事)
へ接続

ﾃﾗｽ

D

D D

D

竪管(建築工事)
へ接続

DD

D

D

D

ﾃﾗｽ

D

1-18

R

PAC

1-18

PAC

R

RFL

輝山陶第３７２３８３号
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Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

24,000 16,000 8,000 24,000

8,000 64,000 8,000

32,00012,00036,000

80,000

4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,0004,000 4,000

4,000 4,000

4,000 4,000

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0

Ｘ11

物入

DS

DSDS DS

DSDS

DS

DS

DS

DS

異種用途区画

防火区画

R

多目的ﾎｰﾙ（北）

R

R

R

D

D

R R

D D

R R

R

PAC

1-14

R

R RR

R

25

R

R

R R
R R
R
R

R
R

PAC

1-1

PAC

1-2

PAC

1-3

PAC

1-5

PAC

1-6

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（北）

調理室 男子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ支所会議室事務室

多目的A 多目的C

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（南）

PAC

1-7
×2

EHP

1-1-1
×3

多目的B 多目的F多目的D 多目的E

PAC

1-8
×2

PAC

1-9

PAC

1-10

PAC

1-11

PAC

1-12

母子室

EHP

1-2-1
×4

PAC

1-13
×2

室内ﾃﾗｽA

和室A 和室B

多目的ﾎｰﾙ（南）

室内ﾃﾗｽB

EHP

1-3-1
×4

EHP

1-4-1
×4

PAC

1-15
×2

PAC

1-16

PAC

1-17

R

PAC

1-4
×2

RR

R R R R R R

PAC

1-18

RRRRR R R

R R R R

RRRR

D

D

25

D
25

50

50

25 25

D

R

50

D

R

R R

50

25
40

※雨水系統へ接続

※竪管(建築工事)へ接続

※竪管(建築工事)へ接続

25

※竪管(建築工事)へ接続

50

冷媒管サイズ表

※竪管(建築工事)へ接続

凡　　　例

記　号 名　　　称 備　　　考

D

R

　　また貫通部は、国土交通大臣認定の防火区画貫通部材を使用する。

注　　　記

・図中 ● は冷媒用被覆銅管の防火区画・延焼ライン部の貫通処理を示す。

・室内機～室外機の渡り配線は冷媒管共巻きとすること（本工事）

冷媒管

ドレン管

冷媒用被覆銅管 JIS H 3300

JIS K 6741硬質塩化ビニル管VP

・屋外露出の冷媒管・ドレン管は樹脂製化粧カバー又は歩路用高耐食鋼板カバー

にて保護する。

・図中　　　　　　　　　はピット内・土間配管を示す。D

・ドレン管は最寄りの側溝又は雨水桝へ接続もしくは竪管(建築工事)へ接続する。

40

D

D

50

※竪管(建築工事)へ接続

D

255050

D

40

D

50

R

R
D

ガラスパーテーション

掃

展示コーナー

談話コーナー

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

エントランス

テラス

テラス

テラステラス

Ａ

テラス

トップライト

スライディングウォール

エントランスホール

男子トイレ女子トイレ

会議室

支所

倉庫１

事務室

自販機

室内テラスＢ

コーナー

授乳室 男女共用トイレ
多機能トイレ

多目的室 多目的室 多目的室 多目的室 多目的室多目的室

調理室

風除室

倉庫２

機械室

倉庫３

機械室

多目的ホール

ステージ

室内テラスＡ

テラス

楽器庫

母子室

倉庫４

スライディングウォール

防火シャッター

防火防煙シャッター

防火防煙シャッター

掃

楽屋Ａ
楽屋Ｂ

瞬間調光ガラス

通路

備蓄スペース

25

R R

R

楽器庫

R

空調機
（天井カセット形）

空調機
（天吊形）

空調機
（天井埋込形）

室外機

　なお、上記竪管はドレン排水専用とする。

40

I

A

B

A 、 B 、 K 、 A

B

B

C

B

B

BB B

B
E

A

C

F
B

B

B
A

A

I

G

AB

A

A
A

A

B 、 A 、 A 、 A 、 A 、 B 、 K

A 、 A 、 B 、 A 、 B 、 B 、 J

K 、 A 、 A 、 E

50

25

50

25

25

5050

25

50

2525

25

25

C

25

2550

25

25
50

25 25

25

25

50

25

50

40

25

25

25

50

記号 液管 ガス管

A 6.4φ 12.7φ

B 9.5φ 15.9φ

C 9.5φ 19.1φ

D 9.5φ 22.2φ

E 9.5φ 25.4φ

F 12.7φ 15.9φ

G 12.7φ 19.1φ

H 12.7φ 22.2φ

I 12.7φ 25.4φ

J 12.7φ 28.6φ

K 15.9φ 28.6φ

L 19.1φ 31.8φ

M 19.1φ 38.1φ

B25

25

40

50

25

2550

25

50

K

K

A

A

25

A
BJ B

BB

B BAB
B

B

K

B

AB A
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Ｎ



ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

ハト小屋３

屋上

屋上

多目的ホールエントランスホール

トップライト

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

32,00012,00036,000

80,000

4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,0004,000 4,000

Ｙ1

Ｙ2

ルーフドレイン

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

（横引き）

ルーフドレイン
（横引き）

1,
00
0

フラットバー手摺　H=1,200

フラットバー手摺
ルーフドレイン

（横引き）

フラットバー手摺

フラットバー手摺

（横引き）

ルーフドレイン

ハト小屋６

ハト小屋５

ハト小屋４

ハト小屋２ハト小屋１

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0

Ｘ11

（横引き）

ルーフドレイン

多目的C

多目的ﾎｰﾙ（南）

多目的ﾎｰﾙ（北） 室内ﾃﾗｽA

室内ﾃﾗｽB

調理室

男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ

支所

会議室

事務室

多目的A

多目的B

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（南）

多目的F

多目的D

R

多目的E

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（北）

PAC

1-13

R
R

R

R R

R
R

R

R
R

EHP

1-3

R

和室B

和室A

PAC

1-14

母子室

PAC

1-1

PAC

1-2

PAC

1-3

PAC

1-4

PAC

1-5

PAC

1-6

PAC

1-7

PAC

1-8

PAC

1-9

PAC

1-10

PAC

1-11

PAC

1-12

EHP

1-2

EHP

1-4

PAC

1-15

PAC

1-16

PAC

1-17

R

楽器庫

EHP

1-1

A

R
R

H
2

×6

×5ⓓⓒⓑ×4 ×2

配管用アングル架台

×7

配管用アングル架台

×4

×1 ⓒ

アングル架台用基礎ブロック

（ゴムベース付）

ⓓⓑ×2

ⓐ×2

配管用アングル架台

ⓒ ×3

※平面図上の支持位置およびサイズは参考とする

冷媒管

電線管

配管用アングル架台参考図（S=N.S） 配管架台寸法表

L

H
1

配管用アングル架台

ⓑ

（SUS製）

L=65×65×6t

記号

ⓓ

架台寸法（L×H1×H2）

×

×1

×1,500ⓐ × 500

×3

ⓑ 800

300

×

ⓒ

×

×

600 500ⓒ

300

×

300

500

×ⓓ 500

ⓑ

300

ⓐ

×1

300

ⓓ ×8

R

B

PAC

1-18

、

RRRR RRR

、

R R

、 JA 、 B 、 B

R R

R

A

RR

R R R

、

R R R R R 、 AB K、 、A

B 、 A 、 A 、 A 、 A 、 B 、 K K 、 A 、 A 、 E
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２．ダクトサイズ、ダンパーの個数は平面図・平面詳細図を参照すること。

全熱交換器（天井埋込ダクト形）

１．　　　　は24時間対応機種を表す。

天井扇

ＯＡ

スパイラルダクト・矩形ダクト

備考

ＲＡ

**

注記

ストレートシロッコファン
スパイラルダクト・矩形ダクト排気ダクトＥＡ

スパイラルダクト・矩形ダクト

**

管材・名称

ＳＡ

用途 管種

凡例

空調給気ダクト

外気ダクト

空調還気ダクト スパイラルダクト・矩形ダクト

ベントキャップ

RA

（建築工事）外壁ガラリ

吹出口・吸込口

風量調節ダンパー

チャッキダンパー

防火ダンパー

全熱交換器（床置形）

３．ダンパーのある部分の天井には、天井点検口450□（建築工事）を設けること。

４．ベントキャップは全てアルミ製・深型・指定色焼付塗装とし、サイズはダクトサイズに準ずるものとする。

５．ベントキャップの防虫網（給気のみ）は10メッシュとする。

備考記号 名称

全熱交換器（天井カセット形）

VD

CD

FD

E
A

倉庫1

多目的ホールエントランスホール

O
A

E
A

3,
50
0

30
0

4,
00
0

ピット

GL

1FL

E
A

O
A

支所事務室

外壁ガラリ
（建築工事）

会議室

OA

O
A

E
A

SA

RA

1-1

V

調理室

E
A

多目的室
F倉庫2

多目的室
D

多目的室
E女子ﾄｲﾚ 機械室1男子ﾄｲﾚ

多機能
ﾄｲﾚ

男女共用
ﾄｲﾚ

VD

授乳室
多目的室
C

多目的室
B

多目的室
A

E
A

OAG-1-1

O
A

O
A

E
A

VD

HEX

1-2 1-2

HEX

1-3

HEX

1-1

FE

1-1

FS

O
A

×2

VD

E
A

×2

×2 ×2×2×2

EAG-1-1

OAOA OA

×10

E
A

VDVD

E
A

CD×3

EAG-1-2

×8

VD

CD×2

1-5

V

1-2

FE

1-3

FE

1-4

V

1-3

V

INV

1-6

V

1-A

HEX

×3
DS

[全熱RA+空調RA]吸込口×2 1-7

S
A

R
A

EAG-1-3

EA

E
A

EA

CD×2

OA

×3 機械室2

V

ピットより外気取込み

E
A

E
A

O
A

O
A

E
A

O
A

R
A

E
A

E
A

HEX

E
A

O
A

1-51-9

HEX

1-8

HEX

1-7

HEX

1-6

HEX

1-4

HEX

1-2

V HEX

室内ﾃﾗｽ
A

1-10

×2×2 ×2×2

O
A

×2 ×2

O
A

母子室 倉庫4

×2

O
A

SA

SA

R
A

1-12

HEX

E
A

×2

×2

E
A

VD

FE

1-5

V

1-8

E
A

楽器庫

EAG-1-5

OA

（クリンプ金網共）

×2 ×2×2
DS

備蓄ｽﾍﾟｰｽ

FE

1-4

HEX

1-B

OAピットより外気取込み

INV

1-B

HEX

×3
×4×4

RA

E
A

EAG-1-4

E
A

CD×2

CO2
×2

VD

R
A

S
A

EA

CD×2

1-13

HEX

E
A

O
A

楽屋A

1-14

HEX

O
A

E
A

楽屋B

HEX

×2 ×2

O
A

E
A

室内ﾃﾗｽB

1-10 ×2

E
A

O
A

×2×2

有圧扇

アルミ製深型フード

CO2

INV

ダクト挿入型CO2センサー（4-20mA、1-5V出力）

インバーター

（電気工事）

（電気工事）

INV

CO2CO2

EHP

EA

×3

[空調RA]吸込口×4

[全熱RA+空調RA]吸込口×4

×4
1-2-1

SA

SA

SA

×4

×4

×4

×4
SA

SA

×4
SA

×4

SA
×4

×3
DS

×2
DS

R
A
R
A

SA
×4

×3
1-1-1

×4

×4

×4

SA

SA

SA

SA
×4

EHP

×4

×4

×4

SA

RA

R
A

O
A RA

R
A

空調機（天井埋込形）

ハト小屋

FDFD FD

1-9

V

E
A

６．外壁を貫通するダクトは屋内に向かって上り勾配とすること。

（クリンプ金網共） （クリンプ金網共）

ピットより外気取込み

O
A

O
A

O
A

RFL

O
A
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Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

8,000 8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

24,000 16,000 8,000 24,000

8,000 64,000 8,000

32,00012,00036,000

80,000

4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,0004,000 4,000

4,000 4,000

4,000 4,000

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0

Ｘ11

物入

DS

DSDS DS

DSDS

DS

DS

DS

DS

ピット範囲

異種用途区画

防火区画

多目的ﾎｰﾙ（北）ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（北）

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（南）

EHP

1-1-1
×3

EHP

1-2-1
×4

多目的ﾎｰﾙ（南）

EHP

1-3-1
×4

EHP

1-4-1
×4

FE

1-5

室内ﾃﾗｽA事務室 会議室 支所

女子ﾄｲﾚ 男子ﾄｲﾚ

調理室 母子室

楽屋B多目的A 多目的C多目的B 多目的F多目的E 楽屋A室内ﾃﾗｽB多目的D 倉庫2

調理室 授乳室 男女共用ﾄｲﾚ 多機能ﾄｲﾚ 機械室倉庫4

機械室
（ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ用） 備蓄ｽﾍﾟｰｽ

備蓄ｽﾍﾟｰｽ
（多目的ﾎｰﾙ用）

V

1-6

V

1-5

V

1-1

V

1-2

HEX

1-1

HEX

1-2

機械室

HEX

1-3

FE

1-1
×2

FS

1-1
×2

FE

1-2

FE

1-3

V

1-7

V

1-4

V

1-3

機械室
（多目的ﾎｰﾙ用）

倉庫1

HEX

1-11
×2

HEX

1-12

HEX

1-B

HEX

1-4

HEX

1-7

HEX

1-8

HEX

1-9

HEX

1-5

HEX

1-A

HEX

1-6

HEX

1-13

HEX

1-14

HEX

1-B

FE

1-4

EA
15

0φ

20
0φ

HEX

1-10

EA 300φ

EA 300φ

E
A

VD

V

1-8

RA 200φ

楽器庫

地平

EA
10

0φ

OA
20

0φ

SA 300×300

500×300

CD

CD

RA 400×300

500×300

SA 400×300

EA
30

0φ

O
A

地平

地平

400×600

CD

SA
30

0φ

20
0φ

SA
30

0φ

SA
30

0φ

CD20
0φ

※外壁ガラリ（建築工事）
　よりピット内へ外気取り込み

CD

350×350、350×350

VD

RA
60

0×
40

0

地平

400×300

O
A

CD

地平

SA 400×300

300φ300φ

300φ

SA
30

0φ

6
4
.
2
U
P

OA
20

0φ

2
0
0
D
N

500×300

RA 300×300

600×300

EA 300φ

150φ

RA 200φ 20
0φ

150φ

EAG-1-1

150φ

VD

CD

150φ

150φ

CD CD

RA
60

0×
40

0

CD

CD

CD
CD

CD CD

CD

VD VD

EA 250φ

EA 300φ

CD

EA
30

0φ

CD

CD

CD

EA 500×300

OA 150φ

SA
25

0φ

OA 250φ

EA
25

0φ

OA 500×300

25
0φ

200φ

OA 400×300

自動風向可変ノズル♯12（300Φ）

20
0φ

200φ

RA
25

0φ

500×300 500×300

RA
60

0×
30

0

自動風向可変ノズル♯12（300Φ）

20
0φ

EA
25

0φ

SA 250φ

20
0φ

EA
20

0φ

EA
20

0φ

EA
20

0φ
RA

20
0φ

SA
20

0φ

SA
20

0φ

RA
20

0φ

200φ 200φ

RA 250φ

SA
30

0φSA 300φ

SA
　

30
0φ

SA 300φ

SA
30

0φ

SA 300φ

RA 300×300

SA
30

0φ

SA 300×300

SA
20

0φ

SA
20

0φ

EA
20

0φ

RA
50

0×
30

0

OA 300×400

EA
15

0φ

OA
15

0φ

SA 300φ

OA
15

0φ

EA
15

0φ

OA 150φ

エントランスホール×31ヶ所

多目的ホール(壁面)×40ヶ所

SA 300φ

取付高(FL～中心)：3100mm

RA 200φ

EA
15

0φ

SA 300φ
SA 300φ

SA
30

0φ

SA 300φ

SA 300φ

SA
30

0φ

SA 300φ

SA 300φ

SA 300φ

SA
30

0φ

取付高(FL～中心)：3100mm

OA 400×300

RA 400×300

250φ

200φRA 250φ

OA
25

0φ

EA
25

0φ

RA 300×300

SA 300×300

500×300

500×300

600×400

RA 600×400

ピットより外気取込
（クリンプ金網共）

400×300

O
A

ピットより外気取込
（クリンプ金網共）

20
0φ

RA 400×300

SA 400×300

OA 400×300

20
0φ

20
0φ

RA 200φ

EA
20

0φ

EA
20

0φ

SA 200φ SA 200φ

RA 300×400

RA 300×300

RA 500×300

EA
15

0φ

EA 400×300

RA 500×300

600×300500×300EA
15

0φ

150φ 20
0φ

150φ

30
0φ

250φ

150φ

150φ

150φ

150φ

15
0φ

20
0φ

150φ

150φ

RA 400×300

CD

EA 125φ

OA 300φ

30
0φ

OA 300φ

OA 300φ

OA 300φ

RA 400×300

30
0φ

30
0φ

300φ
OA 400×350

300φ

30
0φ

150φ

100φ

E
A

EAG-1-2

EAG-1-3 EAG-1-4

EAG-1-5

OA
25

0φ

OA
25

0φ

250φ

OA 250φ

SA 300φ

OA
25

0φ

OA
15

0φ

200φ

150φ

150φ

EA 300φ

OAG-1-1

EA 500×300

ハト小屋より屋上へ排気

VD

EA 125φ

EA 400×300

20
0φ

EA
15

0φ

EA
15

0φ

OA
15

0φ

OA
15

0φ

OA
15

0φ

EA
15

0φ

SA 300φ

SA 300φ

200φ

200φ

SA 250φ

20
0φ

CD

CD

CD

VD

ガラスパーテーション

掃

展示コーナー

談話コーナー

エントランス

テラス

テラス

テラステラス

テラス

トップライト

スライディングウォール

エントランスホール

男子トイレ女子トイレ

会議室

支所

倉庫１

事務室

自販機

室内テラスＢ

コーナー

授乳室 男女共用トイレ 多機能トイレ

多目的室Ｂ 多目的室Ｃ 多目的室Ｄ 多目的室Ｅ

多目的室Ａ

調理室

風除室

倉庫２

機械室1

倉庫３

機械室2

多目的ホール ステージ

室内テラスＡ

テラス

楽器庫

母子室

倉庫４

スライディングウォール

防火シャッター

防火防煙シャッター

防火防煙シャッター

掃

楽屋Ａ 楽屋Ｂ

瞬間調光ガラス

備蓄スペース

通路

多目的室Ｆ

FD

FD

FD

V

1-9

調理室

RA
60

0×
40

0

ピットより外気取込
（クリンプ金網共）

CD

凡　　　例

記　号 名　　　称

全熱交換器（床置形）

全熱交換器（天井カセット形）

全熱交換器（天井埋込形）

空調機（天井埋込形）

天井扇

ストレートシロッコファン

制気口
※制気口リスト参照

アルミ製深型フード

有圧扇

吹出口・吸込口

OA
15

0φ

100φ

CD
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大
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空調換気設備 ダクト 1F平面図 M-018

1/150(A1)・1/300(A3)

Ｎ



ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

ハト小屋３

屋上

屋上

多目的ホールエントランスホール

トップライト

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9 Ｘ10

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

32,00012,00036,000

80,000

4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,0004,000 4,000

Ｙ1

Ｙ2

ルーフドレイン

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

（横引き）

ルーフドレイン
（横引き）

1,
00
0

フラットバー手摺　H=1,200

フラットバー手摺
ルーフドレイン

（横引き）

フラットバー手摺

フラットバー手摺

（横引き）

ルーフドレイン

ハト小屋６

ハト小屋５

ハト小屋４

ハト小屋２ハト小屋１

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0

Ｘ11

（横引き）

ルーフドレイン

E
A

350×350、350×350

E
A

SUS製ウェザーカバー
（SUS防虫網共）
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設　計　者：
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社

大
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HEX

備考名称

空調機器

HEX

（天吊形）

（天井カセット型４方向）

HEX

空調機器

凡例

1-8 1-9

注記

制御内容

記号

室外機

（天井埋込形）

1-14

PAC

1-6

空調機器

1-1

多目的室B

1-2

PAC PAC

PAC

1-1

PACPAC

1-31-5 1-4

EHP

EHP

PAC

1-3-1

HEX

全熱交換器（天井埋込ダクト形）

PAC

×4

PAC

1-16

機械室2

×2

1-14

1-17

1FL

PAC

1-7

PAC PAC

1-12 1-11

PACPACPAC

1-10 1-9 1-8

母子室室内ﾃﾗｽA

GL

ピット

4,
00
0

男子ﾄｲﾚ

ハト小屋

エントランスホール

30
0 女子ﾄｲﾚ調理室支所会議室 事務室

R

3,
50
0

ハト小屋 ハト小屋

多目的ホール

機械室1

PAC

1-12

備蓄
ｽﾍﾟｰｽ 楽屋B多目的室C

1-2

室内ﾃﾗｽB楽屋A

PAC

1-17

EHP

1-2

EHP

PACHEX

×4×3

ハト小屋

1-15

EHP

1-9

R

全熱交換器（床置形）

R

PAC

1-13

PAC

1-1

PACPAC

1-4

PAC

1-2 1-3

×2

PACPAC

1-6

1-4-1

CRS
1-5

PAC

多目的室F

PACPACPAC

1-6

PAC

1-4

全熱交換器（天井カセット形）

EHP

×2

×4

EHP

1-2-1

EHP

1-13

R

1-3

1-1-1

1-16 1-15

PAC

C

多目的室E

PAC

R

1-11

RR

集中リモコン

RR R

HEX

1-B

HEXHEX

1-51-1

R

1-B

(ﾂｲﾝ)

HEX

1-3 1-A

HEX

×2

HEX

1-7 1-10

HEX

R

PAC

×2

PW

R

伝送線用給電拡張ユニット

1-141-12

参考品番：PAC-SF46EP1

1-11

R R R

(ﾂｲﾝ)(ﾂｲﾝ)
×2

1-4

(ﾂｲﾝ)

1-10

多目的室D 多目的室A

(ﾂｲﾝ)

1-7

RR RRR

HEX

参考品番：AE-200J

2．集中リモコン配線は、壁中はPF16で保護、天井内はコロガシ、屋外露出はG16で保護する。

・集中リモコン（C）及び手元リモコン（R）により空調・換気機器の操作を行う。（後押優先）

C

R

3．パッケージエアコンおよびルームエアコンの室内外渡り制御配線は冷媒巻込とし、本図面には記載しない。

EM-AE 0.65mm-2Ｃ （リモコン線）

機器付属品

R

1．集中リモコンの室内外渡り配線は、冷媒管等と共巻とし、本図中には記載しない。

R

EM-CEES　1.25mm2-2Ｃ（室内外伝送線)

線種 配線サイズ

HEX HEX

R

1-8

PAC

手元リモコン

HEX

EM-CEES　1.25mm2-2Ｃ（集中管理用伝送線)

1-13

HEX

PW

（ピット内CR配線）

※1※1

※2※2

PAC

楽器庫

PAC

1-18

1-18

R R R

国土交通大臣認定 ： PS060FL-0703（床）、PS060WL-0694（RC壁）

4. 　で表される配線用の防火区画部の貫通処理は、国土交通大臣の防火区画貫通部材を使用のこと。

又、スラブ貫通部は、全て国土交通大臣認定の区画処理を行うこと。
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多目的ﾎｰﾙ（北）

PAC

1-14

PAC

1-1

PAC

1-2

PAC

1-3

PAC

1-5

PAC

1-6

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（北）

調理室 男子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ支所会議室事務室

多目的A 多目的C

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（南）

PAC

1-7
×2

EHP

1-1-1
×3

多目的B 多目的F多目的D 多目的E

PAC

1-8
×2

PAC

1-9

PAC

1-10

PAC

1-11

PAC

1-12

音楽室

EHP

1-2-1
×4

PAC

1-13
×2

室内ﾃﾗｽA

和室A 和室B

多目的ﾎｰﾙ（南）

室内ﾃﾗｽB

EHP

1-3-1
×4

EHP

1-4-1
×4

PAC

1-15
×2

PAC

1-16

PAC

1-17

PAC

1-4
×2

PAC

1-18

楽器庫

室内ﾃﾗｽA事務室 会議室 支所 母子室

楽屋B多目的A 多目的C多目的B 多目的F多目的E 楽屋A室内ﾃﾗｽB多目的D
機械室

（ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ用） 備蓄ｽﾍﾟｰｽ

HEX

1-1

HEX

1-2

HEX

1-3

機械室
（多目的ﾎｰﾙ用）

HEX

1-11
×2

HEX

1-12

HEX

1-B
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物入

DS

DSDS DS

DSDS

DS

DS

DS

DS

(ｾﾊﾟﾚｰﾀ付)

ﾋﾟｯﾄ内 CR：800W

EM-CEES 1.25mm2-2Ｃ

2．集中リモコンの室内外渡り配線は、冷媒管等と共巻とし、本図面には記載しない

名　　　称記　号

凡　　　例

EM-AE 0.65mm-2Ｃ

集中管理用伝送線

備　　　考

A

注　　　記

(G16)(E19)(PF16)

ガラスパーテーション

掃

展示コーナー

談話コーナー

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

エントランス

テラス

テラス

テラステラス

Ａ

テラス

トップライト

スライディングウォール

エントランスホール

男子トイレ女子トイレ

会議室

支所

倉庫１

事務室

自販機

室内テラスＢ

コーナー

授乳室 男女共用トイレ
多機能トイレ

多目的室 多目的室 多目的室 多目的室 多目的室多目的室

調理室

風除室

倉庫２

機械室

倉庫３

機械室

多目的ホール

ステージ

室内テラスＡ

テラス

楽器庫
母子室

倉庫４

可動間仕切

防火シャッター

防火防煙シャッター

防火防煙シャッター

掃

楽屋Ａ 楽屋Ｂ

瞬間調光ガラス

通路

備蓄スペース

C

R

PW

(G16)(E19)(PF16)

リモコン線

C

参考品番：PAC-SF46EP1

機器付属品

参考品番：AE-200J

伝送用給電拡張ユニット

手元リモコン

集中リモコン

RR

R
R

R

R R

RR

R
R R

R

備　　　考

ケーブルラック （電気工事）

線　　　種記　号

3．パッケージエアコンおよびルームエアコンの室内外渡り制御配線は冷媒巻込とし、

本図面には記載しない

ころがし配線

露出配管配線

R

A
A

AA

A

A

A

A

R

PW

EM-CEES 1.25mm2-2Ｃ
EM-AE 0.65mm-2Ｃ

端子盤（電気工事）に設置

A

A

A

A

A

A

AAAA
AA

A

A

R

R
R

R
R

R
R R

R

R
R

R R RR

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R R

（ピット内CR）
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1．●は防火区画貫通処理を示す。
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空調換気設備 制御 1F平面図 M-021
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多目的C

多目的ﾎｰﾙ（南）

多目的ﾎｰﾙ（北） 室内ﾃﾗｽA

室内ﾃﾗｽB

調理室

男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ

支所

会議室

事務室

多目的A

多目的B

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（南）

多目的F

多目的D

多目的E

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（北）
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EHP
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楽器庫

EHP

1-1

PAC

1-18

ルーフドレイン
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ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

（横引き）

ルーフドレイン

ハト小屋３

屋上

屋上

多目的ホールエントランスホール

トップライト
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