
備　　　　　　　　　考

固定バンド用

内作品

名　　　　称 材　　質 数　量 仕　　　様Ｎｏ．

１

２

３

４

６

７

８

９

本体

吸管投入孔鉄蓋

調整リング

５ 保護ゴムシートＡ

固定バンド

保護ゴムシートＢ

アンカーボルト

梯子

１

１式

φ６００

φ６００

Ｍ１６

Ｗ４００×ｔ９

Ｍ２４

マンホール高さ調節ボルト、ナット メッキ，ＳＳ４００

４

４

８

Ｗ１２０×ｔ３

ＳＳ４００

鋳鉄

コンクリート

ＳＳ４００

ゴム

ゴム

ｔ８×φ２４００

※マンホール種類、天端レヘ゛ル、補強コンクリートは

　打ち合わせにより決定すること

※埋設深さは、各行政機関等の打合せにより決定すること。

※基礎ヘ゛ース寸法は、浮力条件及び客先仕様により決定する。

（基礎ヘ゛ースは　浮力＞地盤反力時のみ必要となる）

１０

ＳＳ４００

０．５

０．６

０．７

０．８

０．９

１．０

１．１

１．２

１．３

１．４

１．５

０　以上

０　以上

０　以上

０　以上

０　以上

０　以上

０　以上

０　以上

０　以上

０．３５

０．４

土被り（ｍ） 地下水位（ｍ）

本紙使用条件（標準仕様）

０．３５　以上

０．１５　以上

０．０５　以上

０．３０　以上

（砕石）

（アンカーピッチ）

（基礎ベース）

（２１Ｎ／ｍｍ　以上）２

基礎ベース

捨てコンクリート

砕石

水槽外径φ

（ＦＲＰ厚み含む）

ｈ

補強コンクリート

□１５００

ＧＬ

（
Ｆ

Ｒ
Ｐ
厚

み
含

む
）

（ＦＲＰ厚み含む）

（基礎ベース）

（砕石）

□□ □
＜溶接固定＞

※縮尺：ＦＲＥＥ

集
水
ピ

ッ
ト

（
内

寸
）

深
さ
３

１
０

２

１

※鉄筋に結束のこと

－１００×５０
Ｍ２４ナット

又は鋼材加工品溝型鋼
（板厚＝６ｔ以上）

基礎ベース

Ｄ１３＠３００シングルクロス

上端

アンカーボルト詳細図

ＧＬ投入孔天端

□１５００（補強コンクリート）

調整金具

補強コンクリート部断面詳細

（マンホール受け有仕様　参考図）

約４２０

ｈ寸法の参考値　　ＪＧＭＡ規格品…２００（マンホール高さ１１０の時）

　　　　　　　　　ＨＡＳＳ規格品…１５０（マンホール高さ５０の時）

調整リング無しの場合

１
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（
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Ｄ１３＠３００　シングルクロスＤ１３×７００Ｌ Ｄ１３×７００Ｌ Ｄ１３×７００Ｌ Ｄ１３×７００Ｌ
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寸法は部品図４１９－０５３参照の事
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－

－

調整金具 ＳＳ４００ ２

全長は埋設深さにより変わる　　ＦＲＰ

（メッキ処理）

集水ピット（溶接仕様）
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ＧＬ

表層工（再生密粒度アスコン）ｔ＝５ｃｍ
上層路盤工（再生粒度調整砕石）ｔ＝10ｃｍ
下層路盤工（再生クラッシャーラン）ｔ＝15ｃｍ
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会社名

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業所名

図面番号

みやこ町役場　総務課

埋設図

大坂地区防火水槽設置工事



３

８１

１３００

（胴長）

（内部全長）

内
径

外
径

２

３ ８ １

５ ５

５５

５

４４４

（
外
寸

）

（
外

寸
）

※１　３０４８巾の板×２枚、１５２４巾の板×２枚、７６２巾の板×１枚でも製造可能とする。

※２　溶接棒は、以下の相当品を使用する事。
　　　ＳＳ４００仕様でアーク溶接の場合　：ＪＩＳ　Ｚ３２１１　
　　　ＳＳ４００仕様で半自動溶接の場合　：ＪＩＳ　Ｚ３３１２　又は　ＪＩＳ　Ｚ３３１３
　　　ＳＳ４００仕様でサブマージの場合　：ＪＩＳ　Ｚ３３５１　及び　ＪＩＳ　Ｚ３３５２

５

４

３

２

１

Ｎｏ．

鏡板

胴板

名　　　　称

吸管投入孔

集水ピット

吊り金具

材　　質 仕　　　様 参　照　図　番

ＪＩＳ公差

ＪＩＳ公差

備　　　　　　　　　考

※１

７ 梯子取付金具

６ 調整金具

ｔ　６

ｔ　８

ｔ１９

ｔ６（ｔ９）

４１９－０５１

４１９－０５３

４１９－０５２

４１９－０５２

４１９－０５１

数　量

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

５．５

２

８ 補強リング 上下にＲ５０切欠き有りｔ９（ｔ８）×１２５ＳＳ４００ １ ４１９－０５１－０１

２

２

２

胴部材軸方向溶接継手

４

（鋼部材全長）

ｔ
８

ｔ
８

０．５

３０°

６
※２

ｔ
８

０．５

３０°

６
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０～２
※２

６
７

６

参照図番：４１９－０５７

外面外面

外面

外面内面

内面

内面 内面

１

３

９

外面

内面

１

外面

内面

９又は８
５０（５０）－１５０※２８

※塗装仕様の場合は全周溶接とする（　　　　　）
９又は８

ｔ９又はｔ８

ｔ
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ｔ
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ｔ
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ｔ
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３０°

６

０．５

３０°

６
※２

※２

０～２
※２

外面

外面 外面

内面内面

内面

４
０．５
３０°

０．５
３０°

４

１

外面

内面

２

※２

１

外面

内面

１

外面

内面

２ ２

０～２

※２

※２

製造工場によって何れかの仕様を用いる事

胴部溶接部 胴部溶接部 胴部溶接部
（Ｓ＝１／２） （Ｓ＝１／２） （Ｓ＝１／２）

（現場接合部分）胴部溶接部 （現場接合部分）胴部溶接部 （現場接合部分）胴部溶接部
（Ｓ＝１／２）（Ｓ＝１／２）（Ｓ＝１／２）

鏡部溶接部鏡部溶接部鏡部溶接部
（Ｓ＝１／２） （Ｓ＝１／２） （Ｓ＝１／２）

レ形外開先仕様 レ形内開先仕様 Ｉ形開先仕様
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製造工場によって何れかの仕様を用いる事

集水ピット側板ｔ６
集水ピット底板ｔ９
吸管投入孔側板ｔ６
補強リング　　ｔ９

集水ピット側板ｔ８
集水ピット底板ｔ８
吸管投入孔側板ｔ８
補強リング　　ｔ８

溶接仕様－２溶接仕様－１

梯子取付金具溶接部
（Ｓ＝１／２０）

吊金具溶接部
（Ｓ＝１／１０）

補強リング溶接部
（Ｓ＝１／２）

補強リング切欠き詳細図
（Ｓ＝１／２０）

１２５幅×ｔ９（又はｔ８）

８ 補強リング
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会社名

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業所名

図面番号

みやこ町役場　総務課

本体図

大坂地区防火水槽設置工事
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ＡＡ

アンカーボルト　８本

（基礎ベース）

（砕石）

（２１Ｎ／ｍｍ　以上）
２

基礎ベース

捨てコンクリート

砕石

（アンカーピッチ）

（砕石）

（基礎ベース）

３２＠３００＝９６００

Ｄ１３

ｎ＝８，Ｌ＝７００

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３ Ｄ１３

Ｂ

Ｄ１３Ｄ１３

Ｂ

ｎ＝２５，Ｌ＝２７００

ｎ＝１６，Ｌ＝８００

Ｄ１３

ｎ＝６，Ｌ＝９６００ ｎ＝４，Ｌ＝５７６０

基礎ベース開口基礎ベース開口

ｎ＝８，Ｌ＝８３０

ｎ＝８，Ｌ＝２０１０ ｎ＝８，Ｌ＝９１０

□ □ □

２

１

６
２

平面図

Ｂ－Ｂ断面図

４３ ５５

６

７

８８７７ ８ ８

又は鋼材加工品
（板厚＝６ｔ以上）

溝型鋼

Ｍ２４ナット

アンカーボルト詳細図 （１／１０）
※鉄筋に結束のこと

Ｍ２４

継手詳細　

※継手長さは４０ｄ以上、隣合う継手の位置は２５ｄ以上とする。

配筋図

Ａ－Ａ断面図

７

鉄　筋　重　量　表

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

摘　　　　　要

Ｄ １ ３合 　 計

総 重 量 ㎏

㎏ Ｎ ）

Ｎ ）

※　Ｄ１３、ＳＤ２９５以上を使用
※　鉄筋重量表は継手を考慮しない場合の重量としている。

記　号 径 一本当り重量 重　量（Ｎ）質　量（ｋｇ）

２

３

４

５

６

１

７

８

長　　さ 本　数 単 位 重 量

０．９９５

０．９９５

０．９９５

０．９９５

０．９９５

０．９９５

０．９９５

０．９９５

２．６８７

０．７９６

９．５５２

０．６９７

２．０００

０．９０５

５．７３１

０．８２６

６７．１７５

１２．７３６

５７．３１２

２２．９２４

６．６０８

５．５７６

１６．０００

７．２４０

６５８．３２

１２４．８１

５６１．６６

２２４．６６

６４．７６

５４．６４

１５６．８０

７０．９５

１ ９ ５ ． ５ ７ １

（ １ ９ １ ６ ． ６ ０

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３

Ｄ１３

８００

４

８３０

８

９１０

２７００ ２５

９６００

１６

６

５７６０

８

７００

２０１０ ８

８

（ １ ９ １ ６ ． ６ ０

１ ９ ５ ． ５ ７ １

寸切りボルト（メッキ処理）
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会社名

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業所名

図面番号

みやこ町役場　総務課

基礎構造図

大坂地区防火水槽設置工事



４

コンクリート

標識板

１８Ｎ－８－２５

（リング付）
ポールφ６０．５ｘ３．２

コンクリート

標識板

１８Ｎ－８－２５

（リング付）
ポールφ６０．５ｘ３．２

再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）

ＦＩＲＥ　ＣＩＳＴＥＲＮ

防火水そう

アルミ　２ｔ平　（メラミン焼付仕上げ）

会社名

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業所名

図面番号

みやこ町役場　総務課

付帯構造物詳細図

標識設置構造図 標識板詳細図

付帯構造物詳細図

大坂地区防火水槽設置工事

（反射塗料）色彩：文字及び縁を白色、地を赤色とする。
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標識設置工数量表

1箇所当り

名　　称 算　　　式 数　　量

支柱 支柱φ60.5×3.2×3000 1.00 本

標識 φ600（防火水槽） 2.00 枚

標識 400×150（40ｔ） 2.00 枚

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0.7×0.7 0.49 ｍ2

型枠 0.5×0.6×4 1.20 ｍ2

コンクリート 0.5×0.5×0.6-π0.03×0.03×0.5 0.15 ｍ3

40ｔ

100 500 100
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駐車禁止　参考図
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会社名

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業所名

図面番号

みやこ町役場　総務課

駐車禁止　参考図

大坂地区防火水槽設置工事
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黄色　幅Ｗ＝150

外枠　33.40ｍ

文字　25.05ｍ



舗装展開図

（6.879×13.979）-（1.5×1.5×2）＝91.66ｍ2
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会社名

工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業所名

図面番号

みやこ町役場　総務課

舗装展開図

大坂地区防火水槽設置工事
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