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敷モルタル（固練り）
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再生クラッシャラン (RC-40)

(標高FH) (SH)
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500□
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500□

500□

500□
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グレーチングT-20(細目)

備考

校舎南側

(標高FH)
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H
管底レベル

(SH) 備考
(標高FH)

W
桝高

蓋種別
H

管底レベル
(SH) 備考

自由勾配側溝 300型　縦断型・横断型(既製品)

底版コンクリート(18-15-20)

再生クラッシャラン (RC-40)

基礎コンクリート

再生クラッシャラン (RC-40)

底版コンクリート(18-15-20)

配力筋 D-13@150

主筋 D-13＠200

スチール製グレーチング 細目(T-20)

1.グレーチング蓋は

2.側溝の長さはL=2000を標準とする。

3.基礎コンクリートは縦断型(18-15-20)無筋とし、

5.縦断勾配は施工図作成の上現場指示とする。

4mごとに1ヵ所L=1000を設置する。

横断型(24-15-20)、主筋D-13@200、配力筋D-13@150入りとする。

落蓋式U形側溝PU250、PU300A(既製品) (横断用)

PU250、PU300A

落蓋式スチール製グレーチング(細目) T-20

基礎コンクリート（18-15-20）

再生クラッシャラン（RC-40）

b1 b2 b3 b4 b5 b6

1.資材種別は3種とする。

(下水道用硬質塩化ビニル管) VU砂基礎

▽管底(SH)

名　称

硬質塩化ビニール管(VU150)

硬質塩化ビニール管(VU200)

硬質塩化ビニール管(VU250)

硬質塩化ビニール管(VU300)

1.水勾配は施工図作成の上現場指示とする。

500□

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

グレーチングT-20(細目)

▽舗装面

インターロッキングブロック

砂

粒度調整砕石

路盤材（再生クラッシャーラン）

インターロッキングブロック

砂

路盤材（再生クラッシャーラン）

（グラウンド舗装）

敷モルタル（固練り）

切込砕石（RC－40）

敷モルタル（固練り）

150/170x200x600L
歩車道境界ブロックＡ

（グラウンド舗装）

150/170x200x600L
歩車道境界ブロックＡ

（地先境界ブロックＡ）（歩車道境界ブロックＡ）

地先境界ブロックＡ

敷モルタル（固練り）

120x120x600L

20

インターロッキングブロック 1/10 縁石 1/20 1/20インターロッキングブロック取合

▽舗装面

（整地面）

R40

敷モルタル（固練り）

205x70/100x600L
歩車道切下げブロック

基礎コンクリ－ト

RC-40　t150

RC-40　t150

IB-2：車用インターロッキングブロック

IB-1,-3：歩道用インターロッキングブロック

(歩車道切下げブロック2)

歩車道切下げブロック2

(1段落し)

基礎コンクリート（18-15-20）
切込砕石（RC－40）

基礎コンクリート（18-15-20）

切込砕石（RC－40）

基礎コンクリート（18-15-20）

（IB-2）（AS舗装）

切込砕石（RC－40）

（土） （IB-1,-3） （VS300）

浅層地盤改良：発生土・セメント系固化材

面取り

ボンベ庫基礎詳細図 1/20

▽GL

D10＠200(タテ ヨコ上下共)

Cこて
C面 (B)

普通コンクリート (18-15-20)

捨てコンクリート (18-15-20)

管
底
SH

15
0

50
50

10
0

桝
高
H

100 500 100

300

500

500

50
0

400

40
0

300 55

41
0

45

247

34
3

40
0

50

500

95
h(
30
0～

1
10
0
)

H(
39
5～

1
19
5)

50
～
1
50

70
10
0

95
h
(2
7
5～

7
30
)

H
(3
70
～
82
5)

75
～
1
30

90
15
0

500

300 300

50 5050

3
0
0

1,000 1,000

100
500

b2 b3 B b3 b2

h
2

H
h
1

2
0

6
0

1
0
0

b4 b1 b4

100

b6

b5 100

h
10
0

10
0
外
径

200 200

3
50

80
20

1
00

1
50

19
0

60
30

1
00

170
50

10
0

20
1
00

1
00

50
220

50

15020

1
00

2
00

2
0

10
0

10
0

50
220

1
20

20
6
0

1
00

170
220

50
205

4050

50

15020

1
00

2
00

2
0

10
0

10
0

50
220

1
0
0

2
0
0

5
0

1
0
0
0

1000 2400×1500 1000


