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福岡県行橋市行事８丁目８－１０

福岡県知事登録第1-2 0 7 5 7号

一級建築士　大臣登録第223 5 5 9号

TE L  0 9 3 0 - 2 6 - 1 1 0 1　　　　　 　　　　　　　松尾　眞也代表取締役

一級建築士事務所(株）エム・ビー・アイ
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φ 7 6 .3

φ1 3 9 .8

（電源用）

2- 1 0 0×60穴

ＧＬ

ＬＥＤウォールライト　２０形　ＦＬ２０形×１灯器具相当直管ＬＥＤランプ　富士型非常灯用１２００ｌｍ

一般埋込式ポール

天井直付型・壁直付型
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束１０２０ｌｍ、消費電力１０．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
防湿型・防雨型

公共施設型番　LBF 3 M P / R P - 2 - 0 6 同等品

姿図・詳細図

S＝1:30

S = 1 / 1 0
S = 1 / 2 0
S = 1 / 3 0

参考図

ＬＥＤ蛍光灯　ＦＨＰ３２形相当

小長田団地（７棟）改修工事
Ｅ-06

防湿型・防雨型

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付

非常灯評定番号：ＬＡＬＤ－００７

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）

非常時：６２０ｌｍ点灯

ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０形器具相当

パナソニック　ＮＮＦＷ２１８００Ｋ　ＬＥ９

ＧＬ

備考:

◎収納可能安定器

埋設型枠用ｽﾊ ﾟ ｲ ﾗ ﾙ ﾀ ﾞ ｸ ﾄ管

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ　F C = 2 1 .0 N / m 2　S L 1 5

参考コンクリート基礎

◎鋼管（さび止め塗装）

仕様:

◎重45 .0 k g

◎安定器取付用スライド金具付

◎耐風速60m／se c仕様（標準灯具の場合）

◎安定器寸法　幅10 8・高11 1・長470以下1台

注）参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度

の砂質地盤）に設置することを想定し記載しています。

が変わりますのでご確認ください。

ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法

の砂質地盤）に設置することを想定し記載しています。

び灯数の場合に限ります。

注）耐風速60 m／se c仕様は、適合する灯具・アームおよ

注）ポールの仕上げはさび止め塗装までです。

注）仕上塗装(DP )

外灯ポール基礎・インターロッキングブロック舗装 （再使用する) S＝1:20

する。

・クラッシャランは再生０～４０㎜と

する。

・コンクリートは呼び強度21N /㎜2と

注記）現地調査の上同等の仕様とすること。

路床

再生ｸﾗ ｯ ｼ ｬ ﾗ ﾝ

サンドクッション

（細目）幅3m目地砂

12 0×24 0×60（カラーブロック）

敷設後タンパー転圧

GL
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インターロッキングブロック(再使用)

歩車道境界ブロック　（再使用する） S＝1:10
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コンクリート

クラッシャラン

モルタル(1 : 3空練)

歩車道境界ブロック（段差１５ｃｍ）

・クラッシャランは再生０～４０㎜と

１０㎜とする。

・目地はモルタル(１：２)とし､厚さは

・コンクリートは呼び強度18 N /㎜2と

する。

する。

15 0／17 0×20 0×60 0

注記）現地調査の上同等の仕様とすること。

以上同等品

S＝1:5外灯　ポールヘッド用アーム(１灯用）
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取付金具　ＹＤＨ１４１Ｍ

パナソニック　ＮＮＹ２０３６８　ＬＥ１

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色

防雨型、明るさセンサ内蔵、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品

前面パネル：アクリル

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）

光束１１００ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

取付金具　ＪＡＴ－１５０１
　　　　　ＦＫ－７５Ｎ
　　　　　ＷＩＲＥ－０００１

パナソニック　ＤＹＤＸ３４００(ＹＤ４５７０Ｋ)

東芝　ＰＤ－４５－５２５Ｗ－２１

東芝　ＬＥＤＫ-７８９３０ＮＰ－ＬＳ１
パナソニック　ＮＷＦＧ２１００２　ＬＥ９

岩崎電気　Ｅ７００７３ＳＡＮ９
取付金具　ＰＡ７３０
　　　　　ＳＦＴ－Ｎ２０６
　　　　　ＳＷＲ００１

岩崎電気　ＰＭ５０３０－４５０９ＧＴ／Ａ２４

岩崎電気　ＥＬＡＶ２０８１１ＮＰＮ９

YD141M
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インターロッキング舗装

根切り


