
特記仕様書(3)

・(　　  )

枠の見込み寸法（ｍｍ）水密性気密性耐風圧性種　別

・C種

・B種
・A種

アルミニウム製建具

・S-4
・S-5

・S-6

・A-3

・A-4

・W-4

・W-5

 ・70

・100

性能及び構造：　※JIS規格による　・　

外部に面する鋼製建具の耐風圧性能：　・S-4　・S-5　・S-6　・　

鋼板類の厚さ：　※標準仕様書表16.4.2による　・　  

防音ドアセット、サッシの適用：　・適用　・適用しない　・図示

鋼製建具

　遮音性の等級：　・T-1 ・T-2 ・T-3 ・T-4　・図示

建具の種類

・木　製
・ステンレス製
・鋼　製
・アルミニウム製

種類・材質
＊シーリンク゛材　・カ゛スケット　・ハ゜テ材(・1種　・2種)

＊シーリンク゛材　・ハ゜テ材(・1種　・2種)
＊シーリンク゛材　・ハ゜テ材(・1種　・2種)
＊シーリンク゛材　・ハ゜テ材(・木製用　・　)

防火戸の指定：　・図示　・　

１６章   建 具 工 事

防犯建物部品の適用：　・図示　・適用　・適用しない
仮組の実施　　：　・行う　・行わない　
建具見本の制作：　・必要　・不要　

断熱ドアセット、サッシの適用：　・適用　・適用しない　・図示

耐震ドアセットの適用：　・適用　・適用しない　・図示

防虫網の適用：　・適用　・適用しない　・図示
　網の材種：　※合成樹脂製　・ステンレス製　・カ゛ラス繊維入り合成樹脂製

屋内の建具の表面処理　　　：　・C-1種　・　

引違い建具落下防止機構：　・採用する　・採用しない
表面色：　・標準色　　・特注色

建具枠の見込：　・図示　・70　・100　・　

ぜん板　：　・取付ける　・取付けない
水切り板：　・取付ける　・取付けない

結露水の処理方法：　・建具から外へ排出　・　

外部に面する建具の表面処理：　・B-1種　・B-2種　

性能及び構造：　※JIS規格による　・　

簡易気密型ドアセットの適用：　・適用　・適用しない　・図示

鋼製軽量建具

召合わせ、縦小口包み板等の適用：　・適用　・適用しない　・図示
鋼板の種別：　・ヒ゛ニル被覆鋼板　・カラー鋼板　・ステンレス鋼板　・図示　・ 

材質：　※鋼板　・ステンレス鋼板　・アルミニウム押出型材　・　
鋼板類の厚さ：　・図示　・0.6mm　・1.5mm(ステンレス鋼板)　・1.6mm　・2.3mm　・　

性能：　※標準仕様書表16.10.1による　・　
自閉式上吊り引戸装置

ガラスの種類：　・図示　・　
ガラス

ガラス留め材

16.1.4 

見本の制作等

性能及び構造
16.2.2 

16.2.3 

材料

16.2.4 
形状及び仕上げ

性能及び構造
16.4.2 

形状及び仕上げ
16.2.4 

性能及び構造
16.5.2 

16.5.3
材料

形状及び仕上げ
16.5.4 

性能等

材料
16.14.2

16.10.3

16.1.3 

防火戸

・フラッシュ戸の心材の中骨、上下桟及び中桟には空気穴を適正に設ける。
建具材の加工、組立て時の含水率の種別：　・A種　　※B種　　・C種
木製建具

建具用金物
金物の種類、材質：　※標準仕様書表16.8.1による　・　

マスターキー：　・製作する　　・製作しない

鍵箱の適用：　・必要　・不必要
出荷時の子鍵本数：　※3本　・　　本

材料
16.7.2

材質、形状
16.8.2 

鍵
16.8.4 

及び寸法

　形式　　：　・外面納まり可動式　・外面納まり固定式

腰壁羽目板

寸法・規格等

施工箇所

その他

※Ｆ☆☆☆☆　　　　　　・（　　　　　　）

ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　　・（　　　　　　　）

パーティクルボード及びＭＤＦのホルムアルデヒド放散量

工 法厚　　さ表　面　の　品　質材　　種

材　種
7節　せっこうボード、その他ボード及び合板張り

種　別 張　り　方 厚・寸法 備　　　考

生地のまま又は透明塗料塗りの場合

・普　通　合　板

・5.5　・9　・12 ※A種

・天然木化粧合板 ・(  　　　　　　　　　　　) ・(　　　　)

不透明塗料塗りの場合
※ラワン程度　　・( しな      )

・5.5　・9　・12

※しな程度　　　・( 　       )

・B種

・せっこうホ゛ート゛
・強化せっこうホ゛ート゛
・硬質せっこうホ゛ート゛

・図示・下地張り

・上張り

・突付け
・目透し
・V目地工法

材料

施工

19.7.2

19.7.3

寸法・規格等　　　水性無機シリカ系床塗料　２回塗ｔ0.15～0.2

防塵塗料　無機質系塗床

4節　合成樹脂塗床

材料

施工

19.4.2

19.4.3

2節　ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

材料
19.2.2

19.2.3
施工

1.　不燃・準不燃・難燃・防炎・制電性などの指定がある場合は、品質を表示する証票付

2.　装着材（釘・ねじ・ビス・ボルト・グリッパー・ステープルなど）・接着剤・充填材

3.　下地・加工・仕上げ・取付・養生などの工法は、施工箇所・下地材・仕上材種・形状・ 

4.　シックハウス対応に係る内装材の品質確認を行う。

のものとする。

的に応じた材質・形状・寸法のもので取付け箇所・工法施工条件に合ったものとする。
・シーリング材などの副資材は、ＪＩＳ規格がるものはこれによるものとし、その目

寸法・施工条件に適したものとする。なお、特定の製造者または専門工事時業者が指
定されている場合は、その製造者または専門工事業者の仕様による。
また、外装カーテンウォールなどに近接する内装仕上下地・仕上材は、外装部材変形
の影響を受けないように縁切りを行い、日常的な熱収縮・層間変形・風圧力などに
よる異音を抑える工法とする。完成後、異音が発生した場合は、請負者の責任で防止
処置を行う。

1.　主な材料で監理者の指示するものは、あらかじめ見本またはカタログを提出し監理者

の承認を受ける。
19.1.4

見本

１９章   内 装 工 事
1節　一般事項

材料・工法の

選定

19.1.3

＊Ｆ☆☆☆☆

＊適用しない
・適用する（・すべての塗料　・隠ぺい部以外の部分）

受けた防火材料とする。

１８章   塗 装 工 事

3.　屋内で塗布する塗料は、原則としてトルエン・キシレンを含まないものとする。

4.　内装塗装仕上げに使用する塗料は、原則として防汚染型とする。
5.　塗料は、極力鉛を配合しないもの、あるいは配合量の少ないものから選定する。
6.　次により建築物全般について鉛フリーの塗料を適用する場合は、該当部位に用いる

2.　屋内の壁・天井に使用する塗料は、塗布する基材と同等の防火性を有し、認定を

ただし、キシレンは塗料の種類により配合が必要な場合、極力少ないものを選定する。

塗り仕様すべての塗料を、原則として鉛を配合しないものとする。
塗料の種類により配合が必要な場合は、塗膜中の鉛含有量が0.06％以下のものとする。

指定した色調により着色顔料に鉛が含まれる恐れがある場合は、塗料製造者の製品
安全データシート（ＭＳＤＳ）により確認をする。

材料

18.1.3 1.　塗料のホルムアルデヒド放散量

セルフコートiO　（エービーシー商会）同等品以上

　ホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆　・（　　　　　　　）
　遮音シール材　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントコンパウンド

・木目模様

　カルシウム板
・無石綿けい酸

・吸音化粧せっこう

・木質セメント板

・直張り

・継目処理

※目透し

・四角孔あけ加工 ・直張り ※突付け

・目透し 無石綿

・30

・10 ・12

※450×910 

※9.5

※9.5

※6　・8

・20 ※25

・繊維板
・ハ゜ーティクルホ゛ート゛

・打込み
・張付け
・敷込み

・硬質木毛セメント板
・普通木毛セメント板

・化粧せっこう ・トラハ゛ーチン模様 ・直張り ※突付け
※450×910 

※9.5

・直張り・和風化粧せっこう ・木目模様 ※12.5

※440×3640 

※鋼製裏桟付

タイカ゛ースクエアトーンD
(吉野石膏)同等品以上

本実突付　接着併用隠し釘止め

施工

材料

複合フローリング19.5.2

施工

材料

19.5.3

5節　フローリング張り

18.1.4

施工一般

1.　壁面及び天井の塗装は、ローラーブラシ塗り仕上げを原則とする。ロックウール化粧
　　吸音板に塗装する場合は、シーラー処理のうえ吹付け塗りとする。

2.　各塗料種別ごとに塗料工程表・使用材料表を作成する。
3.　監理者の指示により、工法・技能・色・つや・配色・仕上げ程度及び仕上げ面の状態

1.　塗装専門工事業者

2.　工事指導者は、必要に応じ危険物取り扱い者の有資格者とする。

監理者の指示により見本帳に替えることができる。

などを検討するために、試験塗りを行う。

＊日本塗装工業会の会員　　　・監理者の承諾する業者
18.1.8

専門工事業者
の選定

1.　見本は、原則として基材・各塗料種別・色調ごとに色見本塗板を作成する。18.1.5

見本

・マスターキーの本数及び系統については施設管理者及び監督員と協議する。

金属性製建具用パテはJISA5752による。

製造所、製品色柄 工　法厚さ種　　　類材　　種

ビニル床シート
防滑性

ビニル床シート

同等以上

同等以上

東リ（NSシートNS800）
タシ゛マ（アクサンスSE）

熱溶接

熱溶接模様発泡層のないもの

模様VS-1

VS-2

ビニル床シートVS-3
一般用

2.5mm 熱溶接無地発泡層のないもの

同等以上

タシ゛マ（パーマリューム）
東リ（フロアリューム）

図示の箇所

杉　上小節　無垢　厚12　幅105

・直張り

防音ドアセット、サッシの適用：　・適用　（防衛省2級ｖ防音工事適合品）　・適用しない　

抗菌性

ビニル床シート 熱溶接無地発泡層のないもの

同等以上

VS-4
耐薬品性

2.0mm発泡層のないもの
タシ゛マ（タフゾーン）

ロンシール（サニタリウム）
東リ（ノンワックスリュームＮＷ）

ロンシール（ロンマットＭＥ）

ロンシール（ロンリウム）

2.0mm

2.0mm
タシ゛マ（タイヤクフロア）
東リ（耐薬スーパーＫシート）
ロンシール（耐薬スーパーリウム）

寸法・規格等　　厚さ　15（表層単板ｔ4）ｘ90ｘ900程度　カバ　ＵＶセラミック塗装

釘留め工法　　下張り構造用合板の上に複合フローリング張り

材　　種 種　　　　　　類 形　状 厚　さ

ビニル床タイル

ビニル幅木
　厚さ　・２　　・（          ）
　高さ　・60　　・75　　・100　　・（         ）

ビニル床タイル
張り

　材種　・軟質　　・硬質

製造所、製品

VT 置敷ビニル床タイル 500角 5.0ｍｍ

同等以上

東リ（ルースレイタイル）
タシ゛マ（レイフラットタイル）

ロンシール（ロンタイル）

(19.3.3)

材料

タイルカーペット

・カットパイル

　種　 別 パイルの形状 寸　法 総厚さ 色柄・機能

・二種
・一種 ・ループパイル ・５００角 ・6.5 ・無地

3節　カーペット敷き

TC

同等以上

製造所、製品

タシ゛マ（タピスセレクト）
東リ（ＧＡ-100Ｓ）
ロンシール（ＥＣＯＳ　ＬＰ3000）

製造所 （三洋工業九州システム）同等品以上

1.　断熱・防露
1）種類・種別

・押出法ポリスチレンフォーム保温板
＊一般部 2種b
＊土に接するスラブ下面　3種b

・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材（現場発泡断熱材）
＊Ａ種1（ノンフロン）　難燃3級（ＪＩＳ　Ａ　1321）相当

・設計図による

＊Ｆ☆☆☆☆

9節　断熱・防露

2）断熱材の厚さまたは吹付け厚さ

3）断熱材及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量

4）内装制限が及ぶ室内及び天井裏の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材は表面に

5）サッシ周りはモルタル充填を完全におこなったうえで断熱材を枠または額縁まで
防火コートを施す。

施し、断熱材の欠損をなくす。

施工

材料
19.9.2

19.9.3

8節　壁紙張り

19.8.2

19.8.3
ホルムアルデヒドの放散量　※F☆☆☆☆　　　・（　　　　　　　　）

品　質施　工　箇　所 防火性能の級別
・1級　・2級　・(準不燃以上)

壁紙はJIS A 6921により、建築基準法に基づく防火材料の指定または認定を
受けたもの。

　モルタル及びプラスター面 　・Ａ種　　※Ｂ種
　せっこうボード面　　　　 　・Ａ種　　※Ｂ種
施工業者　※内装専門業者とする　　・（　　　　　　　　　　　　　　　）

素地ごしらえの種別

掲示用クロス 防かび+抗菌
製造所、製品

サンフォーム・ベーシック（株サンゲツ）
同等以上

木目調シート 塩ビシート ・1級　・2級　・(準不燃以上)

同等以上
リアテック　リアルウッド（株サンゲツ）

・15

№4


